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Bruksanvisning for Q50 HYDRAULIKKSENTRAL

Inntaksdekslet har to hull - ett p& toppen (P2) og ett pa siden (P1). Valgfri bruk.

Returdekslet har to hull - ett pa toppen (T2) og ett pa siden (T1). Ved standard sirkulasjon
er det valgfri anvendelse av hullene. Ved viderefgring av trykk monteres viderefgringshylse

HE 50023 pa siden og returoljen tas fra toppen.
Ved lukket senter (John Deere) plugges sidehull (T1) med HE 50030 og retur tas fra

topphullet.
Tiltrekking av bolter: 15 Nm.
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Trykkolje inn

Oljeuttak pa returdeksel:

T1 og T2 kan brukes valgfritt til

normalbruk og til lukket senter
med HE 50030 innmontert.

Ved viderefgring med HE 50023
tas retur kun fra T2 uttaket.

HE 50031 - inntaksdeksel.
Valgfritt inntak pa topp
eller siden.

HE 50023 - serienippel
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Sikkerhetsventil

HE 50013 - erstatnings-
plugg for sikkerhetsventil
ved lukket senter system

Trykkolje til HE 50022 - returdeksel

neste sentral

HE 50030 - kombinert
lukket senter og returnippel
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