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SKJEMA A18

Ø45 Monoblokk

Vanlig anvendelse

1 Oljeinntak på siden
2 Oljeinntak på toppen (valgfri)
3 Returuttak på siden
4 Returuttak på toppen (valgfri)
5 A-port
6 B-port

Ø45 Monoblokk

For videreføring av trykk

1 Oljeinntak på siden
2 Oljeinntak på toppen (valgfri)
3 Trykk videreføring uttak
4 Returuttak på toppen (valgfri)
5 A-port
6 B-port
7 Videreføringsnippel HE 50023

Videreføringsnippelen skrues inn i hull 3, som vist, og 
returoljen tas fra hull 4 (skru evt. ut pluggen først).

Videreføringsnippelen skrues inn i hull 3, som vist, og 
returoljen tas fra hull 4 eller 8.

Ø45 Monoblokk John Deere

For videreføring av trykk

1 Oljeinntak på siden
2 Oljeinntak på toppen (valgfri)
3 Hull for lukket senter plugg
4 Returolje uten trykk (valgfritt)
5 A-port
6 B-port
7 Videreføringsnippel HE 50030
8 Returolje uten trykk (valgfritt)
9 Plugg EE 50013 (erstatter
 sikkerhetsventil)

Galtech Q45 monoblokker


