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SKJEMA A28

Topphullet T 
Uttak for videreføring av trykk. Ved 
lukket senter blindes hullet med 
pluggen i siden (T1).

Sentralen står i
'flyt' når spaken er
'fra' sentralen.

Standardspak er 150 mm
(Kan leveres med
200 mm spak.)

Inntak fra topp P eller side P1

Returuttak T1
(blindplugg fjernes)

Monteringsanvisning for Morse fjernkontroll på HDM 11 sentraler

Tilslutning BSP 3/8"

Trykk videreføring: HF 192090 1/4" plugg monteres inn i T1 returhull og videreføringsuttak fra 
T.
Lukket senter: HF 192090 1/4" plugg inn i T1 returhull og blindplugg (T1) flyttes til topp (T)
Sentraler med låseventiler i hver sleide:  RIKTIG TYPE FOR LASTER!

Hylsesettet inneholder
1. Endehylse på vajer med innv. gjenger. (E)
2. Holdeflens med 2 hull til endehylse. (F)
3. Støtteflens med 2 hull til endehylse.
4. 2 skruer for feste av hylse.
5. Hullmuffe (over spoleende). (G)
5. Tverrbolt (gjennom spole-ende).
5. Støttehylse med o-ringer. (D)

Monteringsanvisning
• Skru av spak på sentralen.
• Fjern plastplugg i fjærhus. (A)
• Skru av fjærhylse. (B) (12 mm unbrakonøkkel)
• Trekk spolen tilbake og ta ut støttering og o-ring
 på spaksiden. (C)
• Skyv spolen inn og montèr hylse og plastplugg igjen
• Sett inn ny foringshylse fra monteringssettet
 (med o-ringer). (D)

Vajer
• Montér vajer og spak sammen.
• Før holdeflens (F) til endehylse inn på vajer
• Skru endehylse (E) inn på vajeren.
• Skru hullmuffe (G) fast på vajer.
• Monter hullmuffe inn på spoleende og
 putt tverrbolten inn i spolehullet.
• Skru så endehylsen på vajeren faste i sentralen
 med 2 skruer. (4 mm unbrako)
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45 l/min.  400 bar.
(Kan tøyes til 50 l/min., men vurder bruken (f.eks vegtransport), stempelstangdim., m.m.)

HDM 11S sentraler

Bruksanvisning for HDM 11 sentraler


