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SKJEMA A35

S 1/4" uttak for LS

P1 alternativt 1/2" 
inntak fra pumpe

Arbeidsporter/uttak til lastersylindere

Retur T1 3/4"
Serienippel eller foringsnippel
monteres her.

NI4S4031 serienippel.
Denne erstatter foringsnippel
når det er lukket senter eller
videreføringsfunksjon.
Blindes med HD 1100-08 +
HD 3604 ved lukket senter.

P2 inntak 1/2" fra 
pumpe

Foringsnippel NI4S1891 i 
T1
3/4" hull.
Har 1/2" gjenger innvendig.
Blindes når returuttak i T2
skal benyttes.
Blindes med HD 1100-08 +
HD 3604

T2 returuttak 3/4". Dette er standard returuttak når T1 be-
nyttes til trykk videreføring eller er blindet.

Morse hylser
Disse følger med sentralen.
Vajere og joystick bestilles i tillegg.

(Serienippel er montert som 
standard på nye ventiler.)

Arbeidsporter/uttak til lastersylindere

P1 alternativt
1/2" inntak
fra pumpeVajertilkobling

Raster for løft/flyt Raster for tilt

P2 inntak 1/2" fra pumpe

S 1/4 uttak for LS 

T2 returuttak 3/4". Dette er stan-
dard returuttak når T1 benyttes til trykk
videreføring eller er blindet.

Returuttak T1 m/ serienippel
NI4S4031 innmontert.
Er standard blindet på LS ventil.

Monteringsanvisning for NIMCO lastersentraler

Returuttak T1 
3/4"
for serienippel.
Blindes for lukket
senter (JD). Er 
standard blindet på LS 
ventil.


