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Videreføring av trykk
Montér i hull T1 hylse HG 1928860 1/2" eller HG 1928862 3/4". Retur 
uttak er T-hull på topp. Standard returuttak er i T-hull på toppen. 

Lukket senter
Montèr lukket senter plugg HG 1928868 i hull T1 eller bruk 
videreføringshylse som blindes. Standard returuttak er i T-port på 
toppen. 

Vanlig retur fra sidehull
Ønskes retur fra siden må topphullet blindes og det monteres 
returhylse HG 1928862-T i hull T1.

ISO-koplinger kan monteres rett i A- og B-hullene.

SIKKERHETSVENTIL

 HG 1920810 Sikkerhetsventil for ettermontering
 HF 190671 Fjær 30-95 bar GUL
 HF 190672 Fjær 96-210 bar GRØNN
 HF 190673 Fjær 211-320 bar BLÅ
 HG 1906730 Fjær 301-400 bar RØD
 HG 1920820 Blindpluggsett i sikkerhetsventilhull

BETJENING

 HG 1920318 Spakhus
 HF 192039 Belg
 HG 1920380 Spak 250 mm
 HG 1920385 Spak 300 mm
 HF 192071 Monteringssett for MORSE fjernkontroll

RASTERFUNKSJON

 HF 192022 Lås i B-port, retur fra A til 0
 HF 192024 Lås i A- og B-port
 HF 192023 Lås i A-port, retur fra B til 0
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POS. BESKRIVELSE

A & B Arbeidsporter.
P Oljeinntak.
P1 Alternativt oljeinntak.
T Returuttak.
T1 Alternativt returuttak ved bruk av returhylse

HG 1928862/T.
SV Sikkerhetsventil. Kan ettermontere alternative fjærer. 

Se nedenfor.
Z Rasterhus. Kan ettermontere alternative 

spakfunksjoner.
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