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SKJEMA A60Dato: 20.08.2010

Kobles dynamoen feil kan dette føre til at diodebrua sprenges og
også andre deler kan ødelegges. Dette gir ikke reklamasjon!      

Tilkobling av Iskra vekselstrømsdynamo
med innebygd spenningsregulator.

Sjekk før tilkobling:
• Forviss deg om at det eksisterende el.systemet er feilfritt. Ledningsbrudd/dårlig kontakt      
  eller tilfeldige avbrudd i ladekretsen gir hurtig alvorlige skader på dynamoens dioder.
• Sjekk også at de nye tilkoblingene til dynamoen er feilfrie og uten brudd/dårlige kontakter.
• Kjør aldri dynamoen hvis ladekretsen er frakoplet + / - side.
MONTERING OG TILKOBLING:
1. Løs den ene batteripolskoen fra batteriet.
2. Sjekk nøye at riktige tilkoblingsledninger blir brukt.
OM DYNAMOEN IKKE LADER SJEKK FØLGENDE:
1. Koblinger 2. Ladelampe   3. Jording

koBling av dynamo
Pol På dynamo funksjon koPles til
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B+ Ladestrøm Batteri + (pluss)
D- / B- Jording av dynamo Batteri - (minus)
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Les dette

nøye!


