
Økonomi-deler as | PB 70 | 1713 Grålum | tlf 69 10 23 00 | Fax 69 14 08 24 | post@okonomi-deler.no
www.okonomi-deler.no | BG 5127 05 00378 | foretaksnr. NO 924 00 57 69 MVA
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P1� Alternativt oljeinntak
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T2� Retur
S1� Load sense

Lastersentraler type CV 452 - type CV452-type S

Returport T1 3/4” 

NI4S1891 foringsnippel
1/2 gjenger innvendig.
Blindes når returport T2
benyttes. Blindes med:
HD 1100-08 og HD 3604.

NI4S4031 serienippel.
Denne brukes når oljen
skal videreføres til annen
sentral. For lukket senter
skal denne blindes med
HD 1100-08 og HD 3604.

Sjokk/etterfyllingsventiler 
skrues inn her.

Returuttak T2 3/4”
(olje til reservoar)

ISO hun og ansatsnipler
bestilles i tillegg (4 stk.)

NI4S4071 blindplugg
for sikkerhetsventil benyttes
for lukket senter (John Deere)

Oljeinntak side P1 (alternativt)

Uttak S1 1/4” for LS sentral

Oljeinntak P2

MORSE hylser for fjernkontroll.
Disse følger sentralen, men spak 
og vaiere bestilles i tillegg.

Kapasitet
Maks oljestrøm fra P til A og B porter� 100 l/min
Maks oljestrøm P-T port (type R,S,Q)� 110 l/min
Maks trykk� 320 bar
Maks trykk i returport� 10 bar

ventiler m.m.

Best.nr. Delenavn Trykk Bilde
bar

HE 26895 Sjokk/etterfylling-
sventil

150
HE 26246 170
HE 26245 190
HE 26244 210
HE 26896 Sjokkventil 150
HE 26290 170
HE 26291 190
HE 26292 210
HE 26242

Sikkerhetsventil
111-140

HE 26241 141-160
A10213 161-225

HE 26293 Sleide EV flyt�

Load sense Åpent senter


