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Sug

Retur

Trykk

Slange

Oljevolum
Oljehastighet

2”

1.5”

1”

5/8”
1/2”

3/8”

1/4”

Anbefalt oljehastighet:
Trykk:		  4-6 m/sek.
Retur:		  2-3 m/sek.
Sugeledning:	 0.5-1.5 m/sek.

Pumpeinntaket (løftehøyde) må være maksimum 30 cm over oljespeil i tank.

3/4”

En tommelfingerregel er at returslangen bør være ett trinn større enn trykkslangen.  Dette 
fordi sylinderens minusslag gir større oljestrøm gjennom ventilen enn det pumpen leverer.

Her kan du beregne riktig dimensjon på slanger og rør.

Nomogram

Dimensjon slange
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Bestilling av slangepress
Prisen er for 1 stk. press.  For én slange bestilles 
2 stk. press.

HP 1� 1 - 10 press 1/4"-1" (vanlig)
HP 2� 11 og flere press 1/4"-1" (vanlig)

HP 3� 1- 10 press 1/4"-1" - skrelling av slange
HP 4� 11 og flere press 1/4"-1" - skrelling av slange

Montering av slange
Eksempel på riktig og feil montering av hydraulikkslange. (2-lag). Sørg for nok 
slakk - unngå tvinning eller vriding!

Vi utfører press av 
hydraulikkslanger!

mål A

slange A

mål B

slange B

mål C

slange C

mål D

slange D

A

B

C

D

Slik tar du mål av slangen

Tipsmannen sier
Bruk kun  påpressede kuplinger til kraner og hengende last!

Retningslinjer for  bruk av DEMONTERBARE kuplinger:

Demonterbare (skru) kuplinger kan kun benyttes på slanger med 1 eller 2 lag 
stålfletting, dvs. R1 og R2(1SN/T-2SN/T). Demonterbare kuplinger er bare anbe-
falt med moderate trykk og hvor det er behov for å montere slange uten bruk av 
slangepresse.

Det finnes ingen godkjent sertifisering for demonterbare kuplinger, så hva som 
menes med moderate trykk må bli en vurdering kunden selv må ta standpukt til!

Press av slange

Slange måltaging
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Gjengetabell
diameter innv. diameter utv.

Ø - UTV. Ø - INNV. GJENGETYPE DIMENSJON

8.00 6.92 MM 8 x 1
9.3 - 9.7 8.5 - 8.9 BSP 1/8" x 28GPT
9.7 - 9.9 8.2 - 8.6 MM 10 x 1.5
9.3 - 9.7 8.5 - 8.9 NPTF 1/8" x 29GPT
10.9 - 11.1 9.74 JIC/UNF 7/16" x 20GPT
11.6 - 11.9 10.2 - 10.6 MM 12 x 1.5
12.4 - 12.7 11.3 - 11.6 JIC/UNF 1/2" x 20GPT
12.9 - 13.1 11,4 - 11.9 BSP 1/4" x 19GPT
12.9 - 13.1 11.34 - 11.9 NPTF 1/4" x 18GPT
13.6 - 13.9 12.2 - 12.6 MM 14 x 1.5
14.0 - 14.3 12.7 - 13.0 JIC/UNF 9/16" x 18GPT
14.0 - 14.2 12.9 - 13.1 OFRS 9/16" x 18TPI
15.88 14.35 SAE 5/8" x 18
15.6 - 15.9 14.2 - 14.6 MM 16 x 1.5
16.3 - 16.6 14.9 - 15.4 BSP 3/8" x 19GPT
16.3 -16.6 14.9 - 15.4 NPTF 3/8" x 18GPT
17.3 - 17.5 15.8 - 16.0 ORFS 11/16" x 16TPI
17.6 -17.9 16.2 - 16.6 MM 18 x 1.5
18.7 - 19.0 17.3 - 17.6 JIC/UNF 3/4" x 16GPT
19.6 - 19.9 18.2 - 18.6 MM 20 x 1.5
20.4 -20.6 19.1 - 19.3 ORFS 13/16" x 16TPI
20.5 - 20.9 18.6 - 19.0 BSP 1/2" x 14GPT
20.5 - 20.9 18.6 - 19.0 NPTF 1/2" x 14GPT
21.6 - 21.9 20.2 - 20.6 MM 22 x 15
22.0 - 22.2 20.2 - 20.5 JIC/UNF 7/8" x 14GPT
22.6 - 22.9 20.6 - 21.9 BSP 5/8" x 14GPT
23.6 - 23.9 22.2 - 22.6 MM 24 x 1.5
25.1 - 25.3 23.7 - 23.9 ORFS 1" x 14TPI
25.6-25.9 24.2 - 24.6 MM 26 x 1.5
26.1 - 26.4 24.1 - 24.5 BSP 3/4" x 14GPT
26.1 - 26.4 24.1 - 24.5 NPTF 3/4" x 14GPT

Ø - UTV. Ø - INNV. GJENGETYPE DIMENSJON

26.96 25.20 MM 27 x 2
26.6 - 26.9 24.4 - 24.7 JIC/UNF 1 1/16" x 12GPT
28.00 26.38 MM 28 x 1.5
29.6 - 29.9 27.4 -27.8 MM 30 x 2
29.8 -30.1 27.6 - 27.9 JIC/UNF 1 3/16" x 12GPT
29.8 - 30.0 28.0 - 28.2 ORFS 1 3/16" x 12GPT
29.6 - 29.9 28,2 - 28.6 MM 30 x 1.5
30.20 27.88 BSP 7/8" x 14
31.23 29.61 NPTF 1" x 11.5GPT
33.0 - 33.2 30.3 - 30.8 BSP 1" x 11GPT
32.9 - 33.4 30.3 - 30.8 NPTF 1"
33.0 - 33.3 30.8 - 31.2 JIC/UNF 1 5/16" x 12GPT
35.6 - 35.9 33.4 - 33.8 MM 36 x 2
36.2 - 36.4 33.4 - 34.6 ORFS 1 7/16" x 12TPI
40,9 -41.2 38.7 - 39.1 JIC/UNF -
41.6 - 41.9 39.4 - 39.8 MM 40 x 2
41.28 39.30 JIC 1 5/8" x 12
41.5 - 41.9 39.0 -39.5 BSP 1 1/4" x 11GPT
41.4 -42.0 39.2 - 39.6 NPTF 1 1/4" x 11.5GPT
42.00 39.83 MM 42 x 2 
42.86 40.9 - 41.1 ORFS 1 11/16" x 12TPI
44.6 - 44.9 42.4 - 42.8 MM 45 x 2
47.3 - 47.6 45.1 - 45.5 JIC/UNF 1 7/8" x 12GPT
47.4 - 47.8 44.8 - 45.3 BSP 1 1/2" x 11GPT
47.3 - 47.9 45.1 - 45.5 NPTF 1 1/2" x 11.5GPT
51.6 - 51.9 49.4 - 49.6 MM 52 x 2
51.6 - 51.9 50.2 - 50.6 MM 52 x 1.5
59.4 - 59.8 56.5 - 56.7 BSP 2" x 11GPT
60.09 56.56 NPTF 2" x 11.5
63.20 60.80 JIC 2 1/2" x 12
65.70 62.75 BSP 2 1/4" x 11

BSP			     JIC			  METRISK		     ORFS	       NPTF

Montering med snittringskomponenter GE og WE

Overgang type GE med BSP gjenger har ikke 60° 
kon. Bruk derfor ikke svivelkupling mot denne, 
men bruk mutterovergang type HD 2020  og stål-
gummipakning ved tilkobling. Kan også skrues 
rett i ventil med pakning mellom.

Overgang type WE har kone gjenger. Denne 
egner seg best for montering i gods og er mindre 
egnet til montering mot andre kuplinger. Kan 
eventuellt  monteres mot mutteroverg. type HD 
2020. Bruk evt. gjengetetning DC 542 (10 ml.)

Gjengetabell
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HYDRAULIKKSLANGE — 2-LAG "VANLIG" TYPE FOR SKRU OG PRESSKOPLINGER 2021-EN 853 SN (DIN 20022 2SN)
BEST.NR. DIAMETER ARBEIDSTRYKK SPRENGTRYKK BØYERADIUS PRESSHYLSER

innvendig utvendig bar bar mm nonskive skive
HD 2000 1/4" 6.4 mm 15.0 mm 400 1600 100 HF PT204N HE P2004
HD 2002 3/8" 9.5 mm 19.0 mm 330 1320 130 HF PT206N HE P2006
HD 2004 1/2" 12.7 mm 22.2 mm 275 1100 180 HF PT208N HE P2008
HD 2005 5/8" 15.9mm 25.4 mm 250 1000 200 HF PT210N
HD 2006 3/4" 19.0 mm 29.3 mm 215 850 240 HF PT212N HE P2012
HD 2007 1" 25.4 mm 38.1 mm 165 650 300 HF PT216N HE P2016

*	 Disse slangene er i hovedsak for for "non-skive" hylser.  Er det nødvendig med skrelling (skiving) av slangeende, så gjøres det på forespørsel. Vennligst be om 
dette ved bestilling.

Hydraulikkslange - 2 lag - til skru- (demontérbare) eller presskuplinger.

	■ KONTRUKSJON: Syntetisk, gummi innerslange. Forsterket med to innlegg av strekkfast ståltråd med mellomlegg av syntetisk gummi. Ytterslange av vær- 
og oljebetandig, syntetisk gummi.

	■ ANVENDELSE: For høye trykk i hydraulikksystemer, smøreoljer, brendseloljer, bensin og en rekke andre væsker og gasser.
	■ TEMPERATUR: -40 til +130OC
	■ KUPLINGER: Presshylser, PT200-serien. Pressnipler, 2-lag.
	■ SERTIFIKATER: GL, DNV, RINA

Leveres i løse lengder eller som ferdigpresset 3/8" & 

1/2" med kuplinger i lengder fra 0,5 til 4 m

SLANGER MED PÅPRESSEDE KUPLINGER

Ferdig presset

VARENUMMER DIMENSJON UTFØRELSE
dimensjon cm

HD 2002-00-00-050 3/8" 50 Slange 3/8" presset   0,5 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2002-00-00-075 3/8" 75 Slange 3/8" presset   0,75 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2002-00-00-100 3/8" 100 Slange 3/8" presset   1,0 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2002-00-00-125 3/8" 125 Slange 3/8" presset   1,25 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2002-00-00-150 3/8" 150 Slange 3/8" presset   1,5 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2002-00-00-175 3/8" 175 Slange 3/8" presset   1,75 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2002-00-00-200 3/8" 200 Slange 3/8" presset   2,0 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2002-00-00-225 3/8" 225 Slange 3/8" presset   2,25 m 2 x rett 3/8"BSP svivel
HD 2002-00-00-250 3/8" 250 Slange 3/8" presset   2,5 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2002-00-00-275 3/8" 275 Slange 3/8" presset   2,75 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2002-00-00-300 3/8" 300 Slange 3/8" presset   3,0 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2002-00-00-325 3/8" 325 Slange 3/8" presset   3,25 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2002-00-00-350 3/8" 350 Slange 3/8" presset   3,5 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2002-00-00-375 3/8" 375 Slange 3/8" presset   3,75 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2002-00-00-400 3/8" 400 Slange 3/8" presset   4,0 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2002-00-00-425 3/8" 425 Slange 3/8" presset   4,25 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2002-00-00-450 3/8" 450 Slange 3/8" presset   4,5 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2002-00-00-475 3/8" 475 Slange 3/8" presset   4,75 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2002-00-00-500 3/8" 500 Slange 3/8" presset   5,0 m 2 x rett 3/8" BSP svivel
HD 2004-00-00-050 1/2" 50 Slange 1/2" presset   0,5 m 2 x rett 1/2" BSP svivel
HD 2004-00-00-075 1/2" 75 Slange 1/2" presset   0,75 m 2 x rett 1/2" BSP svivel
HD 2004-00-00-100 1/2" 100 Slange 1/2" presset   1,0 m 2 x rett 1/2" BSP svivel
HD 2004-00-00-125 1/2" 125 Slange 1/2" presset   1,25 m 2x rett 1/2" BSP svivel
HD 2004-00-00-150 1/2" 150 Slange 1/2" presset   1,5 m 2 x rett 1/2" BSP svivel
HD 2004-00-00-175 1/2" 175 Slange 1/2" presset   1,75 m 2x rett 1/2" BSP svivel
HD 2004-00-00-200 1/2" 200 Slange 1/2" presset   2,0 m 2 x rett 1/2" BSP svivel
HD 2004-00-00-225 1/2" 225 Slange 1/2" presset   2,25 m 2 x rett 1/2" BSP  svivel

Hydraulikkslange
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VARENUMMER DIMENSJON UTFØRELSE
dimensjon cm

HD 2002-00-90-050 3/8" 50 Slange rett og 90° 3/8" 0,5 m med 3/8" svivel
HD 2002-00-90-075 3/8" 75 Slange rett og 90° 3/8" 0,75 m med 3/8" svivel
HD 2002-00-90-100 3/8" 100 Slange rett og 90° 3/8" 1,0 m med 3/8" svivel
HD 2002-00-90-125 3/8" 125 Slange rett og 90° 3/8" 1,25 m med 3/8" svivel
HD 2002-00-90-150 3/8" 150 Slange rett og 90° 3/8" 1,5 m med 3/8" svivel
HD 2002-00-90-175 3/8" 175 Slange rett og 90° 3/8" 1,75 m med 3/8" svivel
HD 2002-00-90-200 3/8" 200 Slange rett og 90° 3/8" 2,0 m med 3/8" svivel
HD 2002-00-90-225 3/8" 225 Slange rett og 90° 3/8" 2,25 m med 3/8" svivel
HD 2002-00-90-250 3/8" 250 Slange rett og 90° 3/8" 2,5 m med 3/8" svivel
HD 2002-00-90-275 3/8" 275 Slange rett og 90° 3/8" 2,75 m med 3/8" svivel
HD 2002-00-90-300 3/8" 300 Slange rett og 90° 3/8" 3,0 m med 3/8" svivel
HD 2002-00-90-325 3/8" 325 Slange rett og 90° 3/8" 3,25 m med 3/8" svivel
HD 2002-00-90-350 3/8" 350 Slange rett og 90° 3/8" 3,5 m med 3/8" svivel
HD 2002-00-90-375 3/8" 375 Slange rett og 90° 3/8" 3,75 m med 3/8"svivel
HD 2002-00-90-400 3/8" 400 Slange rett og 90° 3/8" 4,0 m med 3/8" svivel
HD 2002-00-90-425 3/8" 425 Slange rett og 90° 3/8" 4,25 m med 3/8" svivel
HD 2002-00-90-450 3/8" 450 Slange rett og 90° 3/8" 4,5 m med 3/8" svivel
HD 2002-00-90-475 3/8" 475 Slange rett og 90° 3/8" 4,75 m med 3/8" svivel
HD 2002-00-90-500 3/8" 500 Slange rett og 90° 3/8" 5,0 m med 3/8" svivel
HD 2004-00-90-050 1/2" 50 Slange rett og 90° 1/2" 0,5 m med 1/2" svivel
HD 2004-00-90-075 1/2" 75 Slange rett og 90° 1/2" 0,75 m med 1/2" svivel
HD 2004-00-90-100 1/2" 100 Slange rett og 90° 1/2" 1,0 m med 1/2" svivel
HD 2004-00-90-125 1/2" 125 Slange rett og 90° 1/2" 1,25 m med 1/2" svivel
HD 2004-00-90-150 1/2" 150 Slange rett og 90° 1/2" 1,5 m med 1/2" svivel
HD 2004-00-90-175 1/2" 175 Slange rett og 90° 1/2" 1,75 m med 1/2" svivel
HD 2004-00-90-200 1/2" 200 Slange rett og 90° 1/2" 2,0 m med 1/2" svivel
HD 2004-00-90-225 1/2" 225 Slange rett og 90° 1/2" 2,25 m med 1/2" svivel
HD 2004-00-90-250 1/2" 250 Slange rett og 90° 1/2" 2,5 m med svivel
HD 2004-00-90-275 1/2" 275 Slange rett og 90° 1/2" 2,75 m med 1/2" svivel
HD 2004-00-90-300 1/2" 300 Slange rett og 90° 1/2" 3,0 m med 1/2" svivel
HD 2004-00-90-325 1/2" 325 Slange rett og 90° 1/2" 3,25 m med 1/2" svivel
HD 2004-00-90-350 1/2" 350 Slange rett og 90° 1/2" 3,5 m med 1/2" svivel
HD 2004-00-90-375 1/2" 375 Slange rett og 90° 1/2" 3,75 m med 1/2" svivel
HD 2004-00-90-400 1/2" 400 Slange rett og 90° 1/2" 4,0 m med 1/2" svivel
HD 2004-00-90-425 1/2" 425 Slange rett og 90° 1/2" 4,25 m med 1,/2" svivel
HD 2004-00-90-450 1/2" 450 Slange rett og 90° 1/2" 4,5 m med 1/2" svivel
HD 2004-00-90-475 1/2" 475 Slange rett og 90° 1/2" 4,75 m med 1/2" svivel
HD 2004-00-90-500 1/2" 500 Slange rett og 90° 1/2" 5,0 m med 1/2" svivel

VARENUMMER DIMENSJON UTFØRELSE
dimensjon cm

HD 2004-00-00-250 1/2" 250 Slange 1/2" presset   2,5 m 2 x rett 1/2" BSP svivel
HD 2004-00-00-275 1/2" 275 Slange 1/2" presset   2,75 m 2 x rett 1/2" BSP svivel
HD 2004-00-00-300 1/2" 300 Slange 1/2" presset   3,0 m 2 x rett 1/2" BSP svivel
HD 2004-00-00-325 1/2" 325 slange 1/2" presset   3,25 m 2 x rett 1/2" BSP svivel
HD 2004-00-00-350 1/2" 350 Slange 1/2" presset   3,5 m 2 x rett 1/2" BSP svivel
HD 2004-00-00-375 1/2" 375 Slange 1/2" presset   3,75 m 2 x rett 1/2" BSP svivel
HD 2004-00-00-400 1/2" 400 Slange 1/2" presset   4,0 m 2 x rett 1/2" BSP svivel
HD 2004-00-00-425 1/2" 425 Slange 1/2" presset   4,25 m 2 x rett 1/2" BSP svivel
HD 2004-00-00-450 1/2" 450 Slange 1/2" presset   4,5 m 2 x rett 1/2" BSP svivel
HD 2004-00-00-475 1/2" 475 Slange 1/2" presset   4,75 m 2 x rett 1/2" BSP svivel
HD 2004-00-00-500 1/2" 500 Slange 1/2" presset   5,0 m 2 x rett 1/2" BSP svivel

* NB! Mål kan avvike noe.
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PVC-SPIRAL
BEST.NR. LENGDE DIMENSJON

innv. utv.
HF 500032 3.0 m 26 mm 32 mm
HF 500054 1.5 m 37 mm 57 mm
HF 500075 1.5 m 64 mm 75 mm
HF 500110 1.5 m 97 mm 110 mm

PVC spiral 
For beskyttelse/samling av hydraulikkslanger
Leveres kun i hele lengder som beskrevet. (Pris er også for hele lengden.)

SLANGEPRESSE - MED HÅNDPUMPE
Enkelt å presse slanger selv...  Best.nr. HG VFM4052
Sparer tid og penger. Velegnet til anlegg og mindre verksteder.

Også egnet til mobilt bruk da den kun veier 41 kg.

5 sett med bakker  16,20,23,29,35mm - fra 1/4" til 1"

(1/4",  3/8",   1/2",  5/8",  3/4" og 1")  

PVC spiral

Slangepresse
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*** HD 8695-P pakningsett passer HD 8697 (støttering + 2 mm o-ring) og  HD 8699 (støttering + 3 mm o-ring)

ISO hurtigkoplinger

Ø

L

HD 8696		  HF 340106
HF 34030

Varenr.		  Ø mm	 L mm
HD 8696		  20.4	 44
HF 340308		 20.4	 44
HF 340106		  20.4	 57

Ø

L

Push/pull			   Standard

Varenr.			   Ø mm	 L mm
HD 8697			   38	 66
HD 8699			   38	 64
HF 340908			  38	 66
HF 350506			  38	 62

HD 8696 HF 340308 HF 340106 HD 8697 HD 8699

HF 340908 HF 340506 HF 650200 HF 650400 HF 650910

HD 8955-01 HD 8955-02 HF 650100 HF 650300 HF 650900

HD 8695-P AK T35431-0030 AK T35431-0030

ISO hurtigkoplinger

GJENGER BSP VAREKODE FUNKSJON
1/2" HD 8696 Standard
1/2" HF 340308 Trykkeliminator*
3/4" AK T35431-0030 3/4" BSP gjenger 3/4" 

kobling
3/8" HF 340106 Standard

Støvhetter til 
hannkoplin-

gene:
farge best.nr. beskrivelse

Blå HF 650200 Hette
Rød HF 650400 Hette
Sort HF 650910 Hette

* Trykkeliminator er en liten ventil som slipper ut evt. overtrykk i 
systemet ved sammenkopling av ISO koplingene (naturen spares og 
gjør det er unødvendig å anvende hammer ved montering).

GJENGER BSP VAREKODE FUNKSJON PAKNINGSETT
1/2" HD 8697 Standard HD 8695-P***
3/8" HF 340506 Push/pull** Ingen
1/2" HF 340908 Push/pull** & trykkelimi-

nator*
Ingen

1/2" HD 8699 Push/pull**
3/4" AK T35431-0029  3/4" BSP gjenger 3/4" 

kobling
Støvplugg og støvdeksel til hunnkoplingene:

farge best.nr. beskrivelse
Blå HF 650100 Plugg
Rød HF 650300 Plugg
Sort HF 650900 Plugg
Blå HD 8955-01 Deksel m/ fjær
Rød HD 8955-02 Deksel m/fjær

** Push/pull (skyv & trekkmontering) er konstruert slikk at hannkoplingen kan 
trekkes ut av hunnkoplingen uten å holde i denne. En lettvint og god løsning. Krever 
imidlertid
at hunnkoplingen festes i spesiell brakett (se egen side).**
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VAREKODE VARENAVN
EF 345062 Kontakt Multifaster 7 pin hunn.
EF 345063 Kontakt Multifaster 7 pin han.
HF 345021 Multifaster 2P506 1/2" BSP hun
HF 345022 Multifaster 2P506 1/2" BSP han MULTIFASTER 2P506
HF 345041 Multifaster 2P506 3/8" BSP hun
HF 345011 Multifaster 2P206 1/2" BSP hun Multifaster med 3/8" kobling og 1/2" gjenger.
HF 345012 Multifaster 2P206 1/2" BSP han Multifaster med 3/8" kobling og 1/2" gjenger.
HF 345024 Multifaster 2P208 1/2" BSP hun Multifaster med 1/2" kobling og 1/2" gjenger.  Inntil 

70 L/min.
HF 345025 Multifaster 3P208 1/2" BSP han Multifaster med 1/2" kobling og 1/2" gjenger.  Med 

trykkeliminator.  Inntil 70 L/min.
HF 345032 Multifaster 2PB06 3/8" BSP hun Multifaster med 3/8" kobling og 3/8" gjenger.
HF 345033 Multifaster 2PB06 3/8" BSP han Multifaster med 3/8" kobling og 3/8" gjenger.
HF 345042 Multifaster 2P506 3/8" BSP han Multifaster med 3/8" kobling og 3/8" gjenger.

HG 8058286 Multifaster 2P508 1/2" BSP han Multifaster med 1/2" kobling og 1/2" gjenger.
HG 8058287 Multifaster 2P508 1/2" BSP hun Multifaster med 1/2" kobling og 1/2" gjenger.
HF 345029 Multifaster 2PS06 1/2" BSP han Nettopris MULTIFASTER 2PS06
HF 345030 Multifaster 2PS06 1/2" BSP hann Nettopris MULTIFASTER 2PS06

HG 8082371 Pakning Multifaster 1/2" 10 stk
HG 8081835 Pakning Multifaster 3/8" 10 stk

Multifaster

Varekode

EF 345062

EF 345063

HF 345021

HF 345022

HF 345041

HF 345011

HF 345012

HF 345024

HF 345025

HF 345032

HF 345033

HF 345042

HG 8058286

HG 8058287

HF 345029

HF 345030

HG 8082371

HG 8081835
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Merkesystem
VAREKODE VARENAVN

A11131 Slangemerking nr 1 (1 stk)
A11132 Slangemerking nr 2 (1 stk)
A11133 Slangemerking nr 3 (1 stk)
A11134 Slangemerking nr 4 (1 stk)
A11135 Slangemerking nr 5 (1 stk)
A11136 Slangemerking nr 6/9 (1 stk)
A11137 Slangemerking nr 7 (1 stk)
A11138 Slangemerking nr 8 (1 stk)

A11131

A11132

A11133

A11134

A11135

A11136

A11137

A11138
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Tema koplinger med trykk-eliminator

KOPLINGER FOR PLOGLØFT MED TRYKKELIMINATOR

1� HD 4001	
2� HD 4002
3� HD 4003
4� HD 4004

TEMA KOPLINGER MED TRYKK-ELIMINATOR*
DIM HANN HETTE HUNN STØVPLUGG 

3/8" HD 4001 HD 4011 HD 4002 HD 4012
1/2" HD 4003 HD 4013 HD 4004 HD 4014
3/4" HD 4005 HD 4015 HD 4006 HD 4016
1" HD 4007 HD 4017 HD 4008 HD 4018

*	 Bruk ikke hammer på koplingsventilen. Ved å benytte kop-
ling med trykkeliminator kan du montere redskap selv om det 
er trykk i systemet.
                                         A	 Ventil for frigjøring av oljetrykk.

Ø

L

Tema med trykkeliminator

Varenr.		  Ø mm	 L mm
HD 4001		  19.7	 38.0
HD 4003		  24.5	 41.5
HD 4005		  33.0	 46.0
HD 4007		  40.8	 88.0

Ø

L

TEMA med trykkeliminator

Varenr.			   Ø mm	 L mm
HD 4002			   33.9	 60.0
HD 4004			   39.7	 65.5
HD 4006			   52.0	 73.0
HD 4008			   62.0	 88.0

HD 4001 HD 4003 HD 4005 HD 4007

HD 4002 HD 4004 HD 4006 HD 4008

HD 4011 HD 4013 HD 4015 HD 4017

HD 4012 HD 4014 HD 4016 HD 4018
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Push-pull holdere for ISO koplinger

HD 8023 
Låsering for kuplingshol-
dere. Bruk 2 stk. pr. ISO 
kopling.

Tipsmannen sier
Fragmenter og fremmedlegemer i hydraulikksystemet foråsaker 
ofte kostbare og omfattende ødeleggelser.

Ha derfor som grunnregel å rengjøre alle ferdige slanger før du 
monterer og starter opp systemet!

Bruk ikke gjengetape til hydraulikksystemer. Det frigjøres ofte 
fragmenter fra tapen som skader ventiler og pumper.

Ikke bruk gjengetape!

Montering av kuplinger til hydraulikkslange

Gjør 100% rent før oppstart!

HD 4410
Komplett holder med 1 stk. ISO-kopling. 

HD 8022
Kuplingsholder med 4 hull.

EKSEMPEL PÅ FERDIGMONTERT 
KUPLINGSHOLDER

Tipsmannen sier
Det er lettere å koble/frakoble ISO kuplinger når du fester

ISO hunkupling i hullbrakett. Da kan du montere han-
kuplingen med bare én hånd. Hankuplingen kan også 
nappes rett ut.

Du må kun bruke PUSH/PULL kuplinger i brakettene!

VIKTIG! Sørg for bevegelsesmulighet ut/inn for slangen.

HD 4411
Komplett  holder med 2 stk ISO-koplinger.

111 mm

78 mm

52 mm

HD 4409
Kuplingsholder med 2 hull. uten ISO-koplinger. 

78  mm

111 mm

52 mm

HD 4408
Kuplingsholder med 1 hull. uten ISO-kopling. S

78 mm

52 mm

52 mm

52 mm

52 mm

78 mm

104 mm

132 mm

151 mm

58 mm

66 mm

Festehull: ø9.5-12.5 mm

På kuplingsholderne må det kun benyttes
ISO Push/Pull koplinger hvor hylsen kan
beveges begge veier,
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HUNN RETT HANN RETT HUNN 90° HUNN 90°  KOMPAKT
Gjenger Slange HD 2170 HD 1170 HD 2370 HD 2870

svivel svivel svivel
1/4" 1/4" HD 2170-04-04 HD 1170-04-04 HD 2370-04-04 ÷
3/8" 3/8" HD 2170-06-06 HD 1170-06-06 HD 2370-06-06 HD 2870-06-06
1/2" 3/8" HD 2170-08-06 HD 1170-08-06 ÷ ÷
1/2" 1/2" HD 2170-08-08 HD 1170-08-08 HD 2370-08-08 HD 2870-08-08
3/4" 3/4" HD 2170-12-12 HD 1170-12-12 HD 2370-12-12 ÷

1" 1" HD 2170-16-16 HD 1170-16-16 ÷ ÷

Demontérbare skrukuplinger - gjør det selv!
BESTILL TYPENR. OG DIMENSJON F.EKS. HD 1170-08-06. DET BETYR KOPLING MED 1/2" GJENGER FOR 3/8" SLANGE. 
FOR BESTILLING AV SKRUHYLSE LEGGER DU TIL SIFFER FOR SLANGEDIMENSJON. F.EKS. HD 0074-08 (TIL 1/2" SLANGE)

MONTERING AV SKRUKUPLING (DEMONTERBAR)  2 LAG NON-SKIVE

1.  KUTT SLANGEN MED KUTTE-
SKIVE.  RENGJØR ENDEN OG SKRU 
DEN INN (LINKS) I BUNNEN PÅ 
SKRUHYLSEN.

2. SMØR INNSATSSTYKKET. 3. SKRU INNSATSSTYKKET HELT 
INN.

4. SKRU INNSATSSTYKKET 1/4 
OMDREINING TILBAKE.
VIKTIG! 
GJØR SLANGEN HELT REN FØR 
MONTERING TIL SYSTEMET!

Tipsmannen sier
Bruk kun påpressede kuplinger til kraner og hengende last!

Retningslinjer for bruk av DEMONTERBARE kuplinger:

Demonterbare (skru) kuplinger kan kun benyttes på slanger med 1 eller 2 lag stålfletting, dvs. R1 og R2(1SN/T-2SN/T). Demonterbare kuplinger 
er bare anbefalt med moderate trykk og hvor det er behov for å montere slange uten bruk av slangepresse.

Det finnes ingen godkjent sertifisering for demonterbare kuplinger, så hva som menes med moderate trykk må bli en vurdering kunden selv må 
ta standpukt til!

*Banjokupling passer til 3/8" og 1/2" kupling med svivel.
Husk pakning over og under banjokuplingen - 3/8" HD 3603 eller  1/2" HD 3604

HUNN 45° BANJO KUPLING* HULLSKRUE TIL BANJO SKRUHYLSE
Gjenger Slange HD 2570 HD 2072 HD 2071 HD 0074

svivel (m/gjenger)
1/4" 1/4" ÷ ÷ ÷ HD 0074-04
3/8" 3/8" HD 2570-06-06 HD 2072-06-06 HD 2011-06-06 HD 0074-06
1/2" 3/8" ÷ ÷ HD 0074-06
1/2" 1/2" HD 2570-08-08 HD 2072-08-08 HD 2011-08-08 HD 0074-08
3/4" 3/4" ÷ ÷ HD 0074-12

1" 1" ÷ ÷ ÷ HD 0074-16

Demontérbare skrukuplinger
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BSP - BSP HD 1111 HD 2020 HD 2121 HD 1120 HD 1121 HD 1921

dimensjon hann/hann • fast/nippel hunn/hunn  • Fast hunn/hunn • svivel/svivel hann/hunn • fast/fast hann/hunn • fast/svivel hann/hunn • skrå-
bend 45°

1/8 - 1/8 HD 1111-02-02 ÷ HD 2121-02-02 ÷ ÷ ÷
1/8 - 1/4 HD 1111-02-04 HD 2020-02-04 ÷ ÷ HD 1121-04-02 ÷
1/4 - 1/4 HD 1111-04-04 HD 2020-04-04 HD 2121-04-04 HD 1120-04-04 HD 1121-04-04 HD 1921-04-04
1/4 - 3/8 HD 1111-04-06 HD 2020-04-06 HD 2121-04-06 HD 1120-04-06 HD 1121-04-06 ÷
1/4 - 1/2 HD 1111-04-08 HD 2020-04-08 ÷ HD 1120-04-08 HD 1121-04-08 ÷
3/8 - 1/8 HD 1111-06-02 ÷ ÷ HD 1120-06-02 ÷ ÷
3/8 - 1/4 HD 1111-04-06 HD 2020-04-06 HD 2121-04-06 HD 1120-06-04 HD 1121-06-04 ÷
3/8 - 3/8 HD 1111-06-06 HD 2020-06-06 HD 2121-06-06 HD 1120-06-06 HD 1121-06-06 HD 1921-06-06
3/8 - 1/2 HD 1111-06-08 HD 2020-06-08 HD 2121-06-08 HD 1120-06-08 HD 1121-06-08 ÷
3/8 - 3/4 HD 1111-06-12 ÷ ÷ HD 1120-06-12 ÷ ÷
1/2 - 1/4 HD 1111-04-08 HD 2020-04-08 ÷ HD 1120-08-04 ÷ ÷
1/2 - 3/8 HD 1111-06-08 HD 2020-06-08 HD 2121-06-08 HD 1120-08-06 HD 1121-08-06 ÷
1/2 - 1/2 HD 1111-08-08 HD 2020-08-08 HD 2121-08-08 HD 1120-08-08 HD 1121-08-08 HD 1921-08-08
1/2 - 5/8 HD 1111-08-10 HD 2020-08-10 HD 2121-08-10 ÷ HD 1121-08-10 ÷
1/2 - 3/4 HD 1111-08-12 HD 2020-08-12 HD 2121-08-12 HD 1120-08-12 HD 1121-08-12 ÷

1/2 - 1 HD 1111-08-16 HD 2020-08-16 ÷ ÷ ÷ ÷
5/8 - 1/2 ÷ ÷ ÷ HD 1120-10-08 HD 1121-10-08 ÷
5/8 - 5/8 HD 1111-10-10 HD 2020-10-10 ÷ ÷ ÷ ÷
5/8 - 3/4 HD 1111-10-12 ÷ ÷ HD 1120-10-12 ÷ ÷
3/4 - 1/2 ÷ HD 2020-08-12 ÷ HD 1120-12-08 ÷ ÷
3/4 - 3/4 HD 1111-12-12 HD 2020-12-12 HD 2121-12-12 HD 1120-12-12 HD 1121-12-12 HD 1921-12-12

3/4 - 1 HD 1111-12-16 HD 2020-12-16 HD 2121-12-16 HD 1120-12-16 HD 1121-12-16 ÷
3/4 - 1 1/4 HD 1111-12-20 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

1 - 3/4 HD 1111-12-16 HD 2020-12-16 ÷ HD 1120-16-12 HD 1121-16-12 ÷
1 - 1 HD 1111-16-16 HD 2020-16-16 HD 2121-16-16 HD 1120-16-16 HD 1121-16-16 HD 1921-16-16

1 - 1 1/2 HD 1111-24-16 HD 2020-16-24 ÷ ÷ ÷ ÷
1 - 1 1/4 HD 1111-16-20 HD 2020-16-20 ÷ ÷ HD 1121-16-20 ÷

1 1/4  - 1 1/4 HD 1111-20-20 HD 2020-20-20 ÷ ÷ HD 1121-20-20 ÷
1 1/4 - 1 1/2 ÷ ÷ ÷ HD 1120-20-24 HD 1121-20-24 ÷
1 1/2 - 1 1/4 HD 1111-24-20 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
1 1/2 - 1 1/2 HD 1111-24-24 HD 2020-24-24 HD 2121-24-24 ÷ HD 1121-24-24 ÷

1 1/2 - 2 ÷ ÷ ÷ HD 1120-24-32 HD 1121-24-32 ÷
2 - 1 1/4 HD 1111-32-20 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
2 - 1 1/2 HD 1111-32-24 ÷ ÷ HD 1120-32-24 ÷ ÷

2 - 2 HD 1111-32-32 HD 2020-32-32 ÷ ÷ HD 1121-32-32 ÷

Ansatser og overganger

Ansatser og overganger
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DIM GJENGER FIRKANTBEND FIRKANTBEND FIRKANTBEND ALBUE ALBUE SKOTT GJENNOM-
GANG

hann/hann hann/hunn hunn/hunn Hann/hunn hunn/hunn gjennomgang
1/4 - 1/4 BSP HD 1815-04-04 HD 1821-04-04 HC 488-04-04 HD 2123-04-04 HD 1113-04-04
3/8 - 3/8 BSP HD 1815-06-06 HD 1821-06-06 HD 2122 HC 488-06-06 HD 2123-06-06 HD 1113-06-06
1/2 - 1/2 BSP HD 1815-08-08 HD 1821-08-08 HD 2123 HC 488-08-08 HD 2123-08-08 HD 1113-08-08
5/8  5/8 BSP HD 1821-10-10
3/4 - 3/4 BSP HD 1815-12-12 HD 1821-12-12 HC 488-12-12 HD 2123-12-12 HD 1113-12-12

1  - 1 BSP HD 1815-16-16 HD 1821-16-16 HC 488-16-16 HD 2123-16-16 HD 1113-16-16

DIM GJENGER T-KUPLING T-KUPLING T-KUPLING T-KUPLING PLUGG HETTE
hann, hann, hunn hunn hunn, hunn, hann hann

1/4 BSP HC 534-04-04 HF 121111-04 HC 535-04-04 HF 111111-04 HD 1100-04 HD 1640-04
3/8 BSP HC 534-06-06 HF 121111-06 HC 535-06-06 HF 111111-06 HD 1100-06 HD 1640-06
1/2 BSP HC 534-08-08 HF 121111-08 HC 535-08-08 HF 111111-08 HD 1100-08 HD 1640-08
5/8 BSP ÷ HF 121111-10 ÷ ÷ HD 1100-10 ÷
3/4 BSP ÷ HF 121111-12 HC 535-12-12 HF 111111-12 HD 1100-12 HD 1640-12

1 BSP ÷ HF 121111-16 ÷ ÷ HD 1100-16 ÷
1 1/4 BSP ÷ ÷ ÷ ÷ HD 1100-20 ÷
1 1/2 BSP ÷ ÷ ÷ ÷ HD 1100-24 ÷

1 BSP ÷ ÷ ÷ ÷ HD 1100-32 ÷
9/16 JIC ÷ ÷ HH 20330606 HD 1600-09 ÷

STÅLGUMMIPAKNINGER
MM BEST.NR. BILDE

M10 HD 5510
M12 HD 5512
M14 HD 5514
M16 HD 5516
M18 HD 5518
M20 HD 5520
M22 HD 5522
M24 HD 5524
M30 HD 5530

STÅLGUMMIPAKNINGER 
BSP DIM BEST.NR. BILDE

1/8 HD 3601
1/4 HD 3602
3/8 HD 3603
1/2 HD 3604
5/8 HD 3605
3/4 HD 3606
1" HD 3607

1 1/4 HD 3608
1 1/2 HD 3609

2 HD 3610

Ansatser og overganger
Bend - plugger - T - pustenippler - pakninger

Tipsmannen sier
Pustenippel brukes bl.a. når dobbeltvirkende sylinder 
skal fungere som enkeltvirkende

PUSTENIPPEL
BSP BEST.NR.

1/4" HD 2219

3/8" HD 2229

1/2" HD 2239



www.okonomi-deler.no   post@okonomi-deler.no

Hydraulikk

19

ANSATSER OG 
OVERGANGER

HULL MM JIC BSP HE 20110 HE 20120
dimensjon hunn/hann G1/G2

6 7/16 - 20 1/2 ÷ ÷
8 1/2 - 20 1/4 ÷ HE 20120-05-04

10 9/16 - 18 1/4 HE 20110-06-04 HE 20120-06-04
10 9/16 - 18 3/8 HE 20110-06-06 HE 20120-06-06
10 9/16 - 18 1/2 HE 20110-06-08 HE 20120-06-08
12 3/4 - 16 1/4 HE 20110-08-04 HE 20120-08-04
12 3/4 - 16 3/8 HE 20110-08-06 HE 20120-08-06
12 3/4 - 16 1/2 HE 20110-08-08 HE 20120-08-08
12 3/4 - 16 3/4 ÷ HE 20120-08-12

14-16 7/8 - 14 3/8 HE 20110-10-06 HE 20120-10-06
14-16 7/8 - 14 1/2 HE 20110-10-08 HE 20120-10-08
14-16 7/8 - 14 3/4 HE 20110-10-12 HE 20120-10-12

Ansatser og overganger
JIC - BSP

NPT = kone gjenger

UTV. GJ. UTV.GJ. BEST.NR.
BSP NPT HC 543
1/8" 1/4" HC 543-04-02
3/8" 1/4" HC 543-04-06
1/2" 1/4" HC 543-04-08
1/4" 3/8" HC 543-06-04
3/8" 3/8" HC 543-06-06
1/2" 3/8" HC 543-06-08
3/8" 1/2" HC 543-08-06
3/4" 1/2" HC 543-08-12
3/8" 3/4" HC 543-12-06
1/2" 3/4" HC 543-12-08

1" 3/4" HC 543-12-16

BSP - NPT

OVER-
GANG 
BSP—MM

BSP - MM HD 1116
dimensjon han/han
1/4  -  10 HD 1116-04-10
1/4  -  12 HD 1116-04-12
1/4  -  14 HD 1116-04-14
1/4  -  16 HD 1116-04-16
1/4  -  18 HD 1116-04-18
3/8  -  14 HD 1116-06-14
3/8  -  16 HD 1116-06-16
3/8  -  18 HD 1116-06-18
3/8  -  20 HD 1116-06-20
3/8  -  22 HD 1116-06-22
1/2  -  16 HD 1116-08-16
1/2  -  18 HD 1116-08-18
1/2  -  20 HD 1116-08-20
1/2  -  22 HD 1116-08-22
1/2  -  24 HD 1116-08-24
1/2  -  26 HD 1116-08-26
3/4  -  18 HD 1116-12-18
3/4  -  20 HD 1116-12-20
3/4  -  22 HD 1116-12-22
3/4  -  24 HD 1116-12-24
3/4  -  26 HD 1116-12-26

BSP - MM

Form A

UTV. GJ. INNV. GJ BEST.NR.
dimensjon dimensjon

3/8" 1/8" RI0602
1/2" 1/8" RI0802
1/2" 1/4" RI0804
3/4" 1/4" RI1204
3/4" 3/8" RI1206

1" 1/4" RI1604
1" 3/8" RI1606
1 1/2" RI1608

Form B

UTV. GJ. INNV. GJ BEST.NR.
dimen-

sjon dimensjon

1/8" 1/4" RI0204
1/8" 3/8" RI0206
1/4" 1/8" RI0402
1/4" 3/8" RI0406
1/4" 1/2" RI0408
1/4" 3/4" RI0412
3/8" 1/4" RI0604
3/8" 1/2" RI0608
3/8" 3/4" RI0612
1/2" 3/8" RI0806
1/2" 3/4" RI0812
1/2" 1" RI0816
1/2" 1 1/4" RI0820
3/4" 1/2" RI1208
3/4" 1" RI1216
3/4" 1 1/4" RI1220
3/4" 1 1/2" RI1224

1" 3/4" RI1612

Overgangsnippel hann/hunn BSP

Tipsmannen sier
Se gjengetabell på første

hydraulikk-sidene!

G1= JIC

G2=BSP

HE 20120

Strammemutter
Pakning

Faste gjenger

G1 = JIC

G2 = BSP

OVERGANGS-
NIPPEL

JIC BSP OVERG. NIPPEL
74° 60° JIC  74°- BSP 60°

7/16 - 20 1/4 HE 20100-04-04
1/2 - 20 1/4 HE 20100-05-04

9/16 - 18 1/4 HE 20100-06-04

1/2 - 20 3/8 HE 20100-05-06
9/16 - 18 3/8 HE 20100-06-06
3/4 - 16 3/8 HE 20100-08-06
7/8 - 14 3/8 HE 20100-10-06

7/16 - 20 1/2 HE 20100-04-08
9/16 - 18 1/2 HE 20100-06-08
3/4 - 16 1/2 HE 20100-08-08
7/8 - 14 1/2 HE 20100-10-08

1 1/6 - 12 1/2 HE 20100-12-08
7/8 - 14 3/4 HE 20100-10-12
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60° TETNING HIAB FLAT TETNING
GJN. SLANGE HD 1110 HD 2110 HD 2310 HD 2510 HD 2810 HD P264 HD P272

1/8 1/4 HD 1110-02-04 HD 2110-02-04 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
1/4 1/4 HD 1110-04-04 HD 2110-04-04 HD 2310-04-04 HD 2510-04-04 HD 2810-04-04 ÷ ÷
3/8 1/4 HD 1110-06-04 HD 2110-06-04 HD 2310-06-04 ÷ ÷ ÷ ÷
3/8 3/8 HD 1110-06-06 HD 2110-06-06 HD 2310-06-06 HD 2510-06-06 HD 2810-06-06 HD P264-06-06 HD P272-06-06
3/8 1/2 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
1/2 3/8 HD 1110-08-06 HD 2110-08-06 HD 2310-08-06 HD 2510-08-06 HD 2810-08-06 ÷ HD P272-08-06
1/2 1/2 HD 1110-08-08 HD 2110-08-08 HD 2310-08-08 HD 2510-08-08 HD 2810-08-08 HD P264-08-08 HD P272-08-08
5/8 5/8 HD 1110-10-10 HD 2110-10-10 HD 2310-10-10 HD 2510-10-10 ÷ ÷ ÷
3/4 1/2 HD 1110-12-08 HD 2110-12-08 ÷ ÷ ÷ ÷ HD P272-12-08
3/4 5/8 HD 1110-12-10 HD 2110-12-10 HD 2310-12-10 ÷ ÷ ÷ ÷
3/4 3/4 HD 1110-12-12 HD 2110-12-12 HD 2310-12-12 HD 2510-12-12 HD 2810-12-12 HD P264-12-12 HD P272-12-12

1 3/4 HD 1110-16-12 HD 2110-16-12 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
1 1 HD 1110-16-16 HD 2110-16-16 HD 2310-16-16 HD 2510-16-16 ÷ ÷ ÷

1 1/4 1 HD 2310-20-16
1 1/4 1 1/4 HD 2310-20-20
1 1/2 1 1/2 HD 2310-24-24

Presshylser må bestilles i 
tillegg.

Se nedenfor

PRESS-HYLSER (MÅ BESTILLES I TILLEGG)

Pressnipler
1-4 lag

Vi utfører press av 
hydraulikkslanger!

BESTILLING AV SLANGEPRESS
Prisen er for 1 stk. press.  For én slange bestilles 
2 stk. press.

HP 1� 1 - 10 press 1/4"-1" (vanlig)
HP 2� 11 og flere press 1/4"-1" (vanlig)

Tipsmannen sier
Se første sidene i denne seksjonen

hvordan du måler for slangepress!

SLANGE VANLIG PRESS

2021-EN 853 SN (2 lag)

1/4 HF PT204N
3/8 HF PT206N
1/2 HF PT208N
5/8 HF PT210N
3/4 HF PT212N

1 HF PT216N

Pressnipler
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SNITTRINGFORSKRUINGER/PRESSNIPPLER 1 OG 2 LAGS • METRISKE LETT SERIE • O-RING
GJENGER RØR Ø SLANGE HD P713 HD P720 HD P723 HD P725

han metrisk DKOL svivel DKOL 90° svivel DKOL 45° svivel
M12x1.5 6 1/4" HD P713-06-04 HD P720-06-04 ÷ ÷
M14x1.5 8 1/4" HD P713-08-04 HD P720-08-04 HD P723-08-04 ÷
M16x1.5 10 1/4" HD P713-10-04 HD P720-10-04 HD P723-10-04 HD P725-10-04
M16x1.5 10 3/8" HD P713-10-06 HD P720-10-06 HD P723-10-06 HD P725-10-06
M18x1.5 12 3/8" HD P713-12-06 HD P720-12-06 HD P723-12-06 HD P725-12-06
M22x1.5 15 3/8" HD P713-15-06 HD P720-15-06 ÷ ÷
M22x1.5 15 1/2" HD P713-15-08 HD P720-15-08 HD P723-15-08 HD P725-15-08
M26x1.5 18 1/2 HD P713-18-08 HD P720-18-08 HD P723-18-08 ÷
M26x1.5 18 5/8" HD P713-18-10 HD P720-18-10 HD P723-18-10 HD P725-18-10
M30x2 22 3/4" HD P713-22-12 HD P720-22-12 HD P723-22-12 HD P725-22-12
M36X2 28 1" HD P713-28-16 HD P720-28-16 HD P723-28-16 HD P725-28-16

SNITTRINGFORSKRUINGER/PRESSNIPPLER 1 OG 2 LAGS • METRISKE STERK SERIE
GJENGER RØR Ø SLANGE HD P705 HD P721 HD P733 HD P726

hann metrisk DKOS svivel DKOS 90° svivel DKOS 45° svivel
M16x1.5 8 1/4" HD P705-08-04 HD P721-08-04 ÷ ÷
M18x1.5 10 1/4" HD P705-10-04 HD P721-10-04 HD P733-10-04 ÷
M20x1.5 12 3/8" HD P705-12-06 HD P721-12-06 HD P733-12-06 HD P726-12-06
M22x1.5 14 3/8" HD P705-14-06 HD P721-14-06 HD P733-14-06 ÷
M24x1.5 16 1/2" HD P705-16-08 HD P721-16-08 HD P733-16-08 HD P726-16-08
M30x2 20 5/8" HD P705-20-10 HD P721-20-10 HD P733-20-10 HD P726-20-10
M30x2 20 3/4" HD P705-20-12 HD P721-20-12

Overgang rør/slange

SLANGE VANLIG PRESS

2021-EN 853 SN (2 lag)

1/4 HF PT204N
3/8 HF PT206N
1/2 HF PT208N
5/8 HF PT210N
3/4 HF PT212N

1 HF PT216N

Press-hylser (MÅ BESTILLES I TILLEGG)

Overgang rør/slange

Overgang rør/slange
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BANJO OG 
HULLSKRUE

HD 2010 HULL MM SLANGE HD 2011 GJENGER PAKNING

Banjo best.nr. Banjo = ø 
mm

Slangedimen-
sjon Hullskrue best.nr. Hullskrue 

gjenger bruk 2 stk.

HD 2010-04-04 13.1 1/4" HD 2011-04-04 1/4" - 19 HD3602
HD 2010-06-06 16.6 3/8" HD 2011-06-06 3/8" - 19 HD 3603

÷
HD 2010-08-06 20.9 3/8" HD 2011-08-08 1/2" - 14 HD 3604
HD 2010-08-08 20.9 1/2" HD 2011-08-08 1/2" - 14 HD 3604
HD 2010-12-12 26.4 3/4" HD 2011-12-12 3/4" - 14 HD 3606

JIC PRESSNIPLER • 1-4 LAG

GJENGER SLANGE HD P425 HD P421 HD P485 HD P416
hann JIC hunn JIC rørbend 90° JIC rørbend 45° JIC

7/16" - 20 1/4" HD P425-04-04 HD P421-04-04 HD P485-04-04 HD P416-04-04
1/2" - 20 1/4" HD P425-05-04 HD P421-05-04 HD P485-05-04 HD P416-05-04

9/16" - 18 1/4" HD P425-06-04 HD P421-06-04 HD P485-06-04 HD P416-06-04
9/16" - 18 3/8" HD P425-06-06 HD P421-06-06 HD P485-06-06 HD P416-06-06
3/4" - 16 3/8" HD P425-08-06 HD P421-08-06 HD P485-08-06 HD P416-08-06
3/4" - 16 1/2" HD P425-08-08 HD P421-08-08 HD P485-08-08 HD P416-08-08
7/8" - 14 3/8 HD P425-10-06 HD P421-10-06 ÷ ÷
7/8" - 14 1/2" HD P425-10-08 HD P421-10-08 HD P485-10-08 HD P416-10-08
7/8" - 14 5/8" HD P425-10-10 HD P421-10-10 HD P485-10-10 ÷

1 1/16" - 12 1/2" ÷ HD P421-12-08 HD P485-12-08 ÷
1 1/16" - 12 5/8" HD P425-12-10 HD P421-12-10 HD P485-12-10 ÷
1 1/16" - 12 3/4" HD P425-12-12 HD P421-12-12 ÷ ÷
1 5/16" - 12 1" HD P425-16-16 HD P421-16-16 HD P485-16-16 HD P416-16-16

   

PRESSHYLSER (MÅ BESTILLES I TILLEGG)

HD P714 HULL MM SLANGE HD B714 GJENGER PAKNING

Banjo best.nr. Banjo = ø 
mm

Slangedimen-
sjon Hullskrue best.nr. Banjobolt dim.

HD P714-12-04 12 1/4" HD B714-12-04 12 x 1.5 HD 5512
HD P714-14-04 14 1/4" HD B714-14-04 14 x 1.5 HD 5514
HD P714-14-06 14 3/8" HD B714-14-04 14 x 1.5 HD 5514
HD P714-16-06 16 3/8" HD B714-16-06 16 x 1.5 HD 5516
HD P714-18-06 18 3/8" HD B714-18-06 18 x 1.5 HD 5518
HD P714-18-08 18 1/2" HD B714-18-06 18 X 1.5 HD 5518
HD P714-22-08 22 1/2" HD B714-22-08 22 X 1.5 HD 5522
HD P714-22-12 22 3/4" HD B714-22-08 22 X 1.5 HD 5522

JIC PRESSNIPLER

Banjo hullskrue for påpressing av slange

BSP

MM

Press-hylser (MÅ BESTILLES I TILLEGG)

SLANGE VANLIG PRESS

2021-EN 853 SN (2 lag)

1/4 HF PT204N
3/8 HF PT206N
1/2 HF PT208N
5/8 HF PT210N
3/4 HF PT212N

1 HF PT216N

JIC Pressnipler
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MM

BESTILLING AV FORSKRUINGER.
Forskruinger med rørstussende levers som formonterte,
det vil si at rørstussen er ferdigmontert med snittring og
mutter. Dette gjelder typene: evGE, evL, evW og evT.

Overgangskuplinger fra press til snittring er ikke formonterte
slik at snittring og mutter må bestilles i tillegg.

TYPE: WE

Bend, snittring til  NPTF gjenger.

TYPE: GE

Snittringende til BSP gjenger. 
Overgang fra RØR til slange. 

Snittringer • forskruinger
EMB snittring-forskruinger m/ fjærende snittring
EMB snittring-forskruinger har grunn-norm DIN 3851 og tilsvarer innbyggingsnorm DIN 2353. EMB snittring-forskruinger kan erstatte og byttes ut med andre 
fabrikata av tilsvarende forskruinger, hvis de sistnevnte er tilvirket etter samme grunn- og innbyggingsnorm.
EMB snittring er formet slik at den hindres i å skjære seg dypere inn i røret enn nødvendig for å danne en effektiv- og helt tett forbindelse. Den er fjærende og 
demper derved vibrasjoner i skjæringspunktet mellom rør og snittring.
For røropplegg anbefales EMB PRESISJONSSTÅLRØR etter NS 984 GZF eller NBK (tilsvarende DIN 2391 GZF eller NBK).

Montering av rør eller armatur

1	 Røret må kappes helt rett (vinkelrett) - bruk rørkutter. Fjern alle grader.
2	 Røret skyves helt til bunns i armaturen.
3	 Muttergjenger olje litt. Ikke benytt fett som smøremiddel.
4	 Mutteren skrues til så langt den går "fritt", det vil si til snittringen som ligger 
inni mutteren begynner å skjære seg inn i røret. Så trekkes mutteren til - ca 1 til 1 1/2 
omdreining.
5	 Kontroller så nøye - ved å skru av mutteren - at snittringen "sitter". Hvis 
snittringen ikke har skåret seg inn i røret, ta da ytterligere 1/2 - 1 omdreining på mut-
teren. Kontroller tilslutt at røret sitter godt.

Merk: Snittringens tykkeste del skal ligge mot mutterens "rygg". Jfr. skissen.

TYPE: evT

T-stykke med èn rørstuss.

TYPE: G

Skjøtestykke

TYPE: SWV

Rør-banjo. Kan monteres rett på 
sentraler, ventiler m.m.

TYPE: evL

T-stykke med rørstuss

Type: TE

T-stykke med én 
overgang til BSP.

TYPE: T

T-stykke for rørmontering.

TYPE: evW

Bend, snittring/rørstuss.

TYPE: W

Bend/rørskjøt

TYPE: evGE

Rørstuss og BSP gjenger. 

TYPE: M

Mutter

TYPE: DS

Snittring

(* se også gjengemålside)

(* se gjengemålside)

NPTF

Formontert forsrkuing.

Ikke formontert forskruing.

Bestilles i tillegg

Snittringer
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SNITTRINGER • FORSKRUINGER

A = mm gjenger (for snittring)
B = BSP gjenger
C = NPTF GJENGER (KONE)

LETT SERIE
 RØR UTV MM BSP GE G EVGE T TE  EVT  EVL

A  mm Til 
snittring

B tom-
mer 1201 1229 1271 1235 1265 1269

NT 315 
Lett serie

6 M12x1.5 1/8 GE0602 G06 EVGE0602 T06 ÷ EVT06 EVL06
8 M14x1.5 1/4 GE0804 G08 EVGE0804 T08 TE0804 EVT08 EVL08
10 M16x1.5 1/4 GE1004 G10 EVGE1004 T10 TE1004 EVT10 EVL10
12 M18x1.5 3/8 GE1206 G12 EVGE1206 T12 ÷ EVT12 EVL12
12 M18x1.5 1/2 GE1208 ÷ ÷ T12 ÷ ÷ ÷
15 M22x1.5 3/8 GE1506 G15 ÷ T15 ÷ ÷ ÷
15 M22x1.5 1/2 GE1508 ÷ EVGE1508 T15 TE1508 EVT15 EVL15
18 M26x1.5 3/8 GE1806 G18 ÷ T18 ÷ ÷ ÷
18 M26x1.5 1/2 GE1808 ÷ EVGE1808 T18 TE1808 EVT18 EVL18

18 M26x1.5 3/4 GE1812 ÷ ÷ T18 ÷ ÷ ÷

NT 160 
Lett  serie

22 M30x2 3/4 GE2212 G22 EVGE2212 T22 ÷ EVT22 EVL22

28 M36x2 1 GE2816 G28 EVGE2816 T28 TE2816 EVT28 EVL28

STERK SERIE
UTV.  RØR BSP. GE G EVGE T TE  EVT  EVL

A  mm B tom-
mer 1201 1229 1271 1235 1265 1269

NT 630 
Sterk serie

6 M14x1.5 1/4 GE0604S G06S EVGE0604S T06S ÷ EVT06S EVL06S
8 M16x1.5 1/4 GE0804S G08S EVGE0804S T08S TE0804S EVT08S EVL08S
10 M18x1:5 3/8 GE1006S G10S EVGE1006S T10S TE1006S EVT10S EVL10S
12 M20x1.5 3/8 GE1206S G12S EVGE1206S T12S ÷ EVT12S EVL12S

14 M22x1.5 1/2 GE1408S G14S EVGE1408S T14S ÷ EVT14S EVL14S

NT 400 
Sterk serie

16 M24x1.5 1/2 GE1608S G16S EVGE1608S T16S TE1608S EVT16S EVL16S
20 M30x2 3/4 GE2012S G20S EVGE2012S T20S ÷ EVT20S EVL20S
25 M36x2 1 GE2516S G25S EVGE2516S T25S ÷ EVT25S EVL25S

SNITTRINGER • FORSKRUINGER / GULKROMATISERT

A = mm gjenger (for snittring)
B = BSP gjenger
C = NPTF GJENGER (KONE)

LETT SERIE
UTV. RØR BSP DS M WE EVW W SWV

mm Til 
snittring

Rørgjen-
ger 1289 1292 1209 1261 1232 1248

NT 315 
Lett serie

6 M12x1.5 1/8 D0614 M061215 WE0602 EVW06 W06 SWV0602
8 M14x1.5 1/4 DS0814 M081415 WE0804 EVW08 W08 SWV0804
10 M16x1.5 1/4 DS1016 M101615 WE1004 EVW10 W10 SWV1004
12 M18x1.5 3/8 DS1218 M121815 WE1206 EVW12 W12 SWV1206
12 M18x1.5 1/2 DS1218 M121815 ÷ EVW12 W12 ÷
15 M22x1.5 3/8 DS1522 M152215 ÷ EVW15 W15
15 M22x1.5 1/2 DS1522 M152215 WE1508 EVW15 W15 SWV1508
18 M26x1.5 3/8 DS1826 M182615 ÷ EVW18 W18 ÷
18 M26x1.5 1/2 DS1826 M182615 WE1808 EVW18 W18 SWV1808

18 M26x1.5 3/4 DS1826 M182615 ÷ EVW18 W18 ÷

NT 160 
Lett  serie

22 M30x2 3/4 DS2230 M22302 WE2212 EVW22 W22 SWV2212

28 M36x2 1 DS2836 M28362 WE2816 EVW28 W28 SWV2816

STERK SERIE
UTV. RØR BSP D M WE EVW W SWV
mm mm gj. 1290 1293 1209 1261 1232 1248

NT 630 
Sterk serie

6 M14×1.5 1/4 D0614 M061415 WE0604S EVW06S W06S SWV0604S
8 M16×1.5 1/4 DS0814 M081615 WE0804S EVW08S W08S SWV0804S
10 M18×1.5 3/8 DS1016 M101815 WE1006S EVW10S W10S SWV1006S
12 M20×1.5 3/8 DS1218 M122015 WE1206S EVW12S W12S SWV1206S

14 M22×1.5 1/2 D1422 M142215 WE1408S EVW14S W14S SWV1408S

NT 400 
Sterk serie

16 M24×1.5 1/2 D1624 M162415 WE1608S EVW16S W16S SWV1608S
20 M30×2 3/4 D2030 M20302 WE2012S EVW20S W20S SWV2012S
25 M36×2 1 D2536 M25362 WE2516S EVW25S W25S ÷

÷

B

A

A

AA
A

A

A

A

A

AA
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FRA BSP TIL SNITTRING MM FRA MM TIL SNITTRING MM OVERGANG ULIKE RØRDIM.
B A Varenr. B A Varenr. A A Varenr.

Rør 
mm BSP Gjenger mm

til snittring. GE Rør 
mm MM Gjenger mm

til snittring GE MM rør MM rør G

NT 315
Lett
serie

6 1/4 M12x1.5 GE06LR04 6 M10x1.5 M12x1.5 GE06LM 6 8 G0806L
8 1/8 M14x1.5 GE08LR02 8 M12x1.5 M14x1.5 GE08LM 8 6 G0806L
8 3/8 M14x1.5 GE08LR06

10 3/8 M16x1.5 GE10LR06 10 M14x1.5 M16x1.5 GE10LM 10 6 G1006L
10 1/2 M16x1.5 GE10LR08 10 10 8 G1008L
12 1/4 M18x1.5 GE12LR04 12 M16x1.5 M18x1.5 GE12LM 12 8 G1208L
12 3/4 M18x1.5 GE12LR12 12 12 10 G1210L
15 3/8 M22x1.5 GE15LR06 15 M18x1.5 M22x1.5 GE15LM 15 8 G1508L
15 3/4 M22x1.5 GE15LR12 15 15 10 G1510L
18 3/8 M26x1.5 GE18LR06 18 M22x1.5 M26x1.5 GE18LM 15 12 G1512L
18 3/4 M26x1.5 GE18LR12 18 12 G1812L

18 15 G1815L
22 15 G2215L

NT160
lett
serie

22 1/2 M30x2 GE22LR08 22 M26x1.5 M30x2 GE22LM 22 18 G2218L
28 15 G2815L

28 3/4 M36x2 GE28LR12 28 M33x2 M36x2 GE28LM 28 18 G2818L
28 1 1/4 M36x2 GE28LR20 28 22 G2822L
35 1 M45x2 GE35LR16 35 22 G3522L

35 M42x2 M45x2 GE35LM 35 28 G3528L
42 28 G4228L

42 1 1/4 M52x2 GE42LR20 42 M48x2 M52x2 GE42LM 42 35 G4235L

sterk serie

NT 630
sterk
serie

6 M12x1.5 M14x1.5 GE06SM 8 6 G0806S
8 M14x1.5 M16x1.5 GE08SM

10 1/2 M16x1.5 GE10SR08 10 M16x1.5 M18x1.5 GE10SM 10 8 G1008S
12 M18x1.5 M20x1.5 GE12SM 12 8 G1208S

12 1/2 M20x1.5 GE12SR08 12 10 G1210S
14 3/8 M22x1.5 GE14SR06 14 M20x1.5 M22x1.5 GE14SM

14 10 G1410S

NT 400
sterk
serie

16 M22x1.5 M24x1.5 GE16SM 16 12 G1612S
16 3/4 M24x1.5 GE16SR12 16 14 G1614S
20 1/2 M30x2 GE20SR08 20 M27x2 M30x2 GE20SM 20 14 G2014S
20 1 M30x2 GE20SR16 20 16 G2016S
25 3/4 M36x2 GE25SR12 25 M33x2 M36x2 GE25SM 25 16 G2516S

30 20 G3020S
30 M42x2 M42x2 GE30SM 30 25 G3025S

NT 315
sterk
serie

30 1 M42x2 GE30SR16 38 25 G3825S
38 1 M52x2 GE38SR16 38 30 G3830S
38 1 1/4 M52x2 GE38SR20

 

DENNE SIDEN VISER OVERGANGER MELLOM ULIKE DIMENSJONER AV RØR OG GJENGER.

Hoppdimensjoner.

A A
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Snittringer • rør og klammer
PRESISJONSTÅLRØR

1 A 2 B 3 C

BEST.NR. DIM ARBEIDSTRYKK SPRENG-
TRYKK

bar bar
HD 0610 6 x 1.0 252 458 1358
HD 0810 8 x 1.0 184 330 996
HD 1015 10 x 1.5 267 406 1393
HD 1215 12 x 1.5 218 330 887
HD 1515 15 x 1.5 172 257 692
HD 1620 16 x 2.0 234 330 887
HD 1815 18 x 1.5 197 294 ÷
HD 1820 18 x 2.0 206 289 778
HD 2220 22 x 2.0 166 232 624

A	 Alle arbeidstrykk er i følge Det norske Veritas. Bøyetil-
legg, korrosjon og toleranser er inkl. 
B	 Alle arbeidstrykk i følge Det norske Veritas. Toleranser er 
inkludert, men ikke bøyetillegg og korrosjon. 
C	 Sprengtrykk.

TRYKK

WE = 14S 400 bar
SWV = 6L -15L og 25S - 38S 250 bar
SWV = 18L - 42L og 6S - 20S 400 bar

Rørklammer FOR PROFESJONELT INNFESTING AV RØR OG SLANGER.

Ø

PÅBYGNINGSSKRUE

BEST.NR. PASSER TIL:

Skrue KLAMMER STRØR-
RELSE

HC AS1 N1 & DS1
HC AS2 N2 & DS2
HC AS3 N3 & DS3
HC AS4 N4 & DS4

Når det skal bygges flere
 klammer i høyden brukes
 denne skruen. Den har inn-
vendige gjenger i hodet slik
at klammere kan bygges på
 hverandre

PÅBYGGNINGSSKRUE
(for flere klammer i høyden)

BEST.NR. RØR L=MM
kort sveise-
plate mm

HE N106N 6 42
HE N108N 8 42
HE N110N 10 42
HE N112N 12 42
HE N214N 14 48
HE N215N 15 48
HE N216N 16 48
HE N218N 18 48
HE N320N 20 55
HE N322N 22 55
HE N325N 25 55
HE N428N 28 62
HE N430N 30 62
HE N432N 32 62
HE N535N 35 74
HE N538N 38 74
HE N540N 40 74

L
SVEISEPLATE

BEST.NR. RØR L=MM Ø=HULL CC HULL
lang sveise-
plate mm

HE N106L 6 64 6.5 50
HE N108L 8 64 6.5 50
HE N110L 10 64 6.5 50
HE N112L 12 64 6.5 50
HE N214L 14 70 6.5 56
HE N215L 15 70 6.5 56
HE N216L 16 70 6.5 56
HE N218L 18 70 6.5 56
HE N320L 20 78 6.5 70
HE N322L 22 78 6.5 70
HE N325L 25 78 6.5 70
HE N428L 28 87 6.5 73
HE N430L 30 87 6.5 73
HE N432L 32 87 6.5 73
HE N535L 35 101 6.5 86
HE N538L 38 101 6.5 86
HE N540L 40 101 6.5 86
HE N542L 42 101 6.5 86

L

CC

SVEISE-OG SKRUPLATE

BEST.NR. RØR L=MM
Dobbel klammer mm
HG DS10606 6 37,5
HG DS10808 8 37,5
HG DS11010 10 37,5
HG DS11212 12 37.5
HG DS21414 14 56
HG DS21515 15 56
HG DS21616 16 56
HG DS21818 18 56
HG DS32020 20 70
HG DS32222 22 70
HG DS32525 25 70
HG DS42828 28 87
HG DS43030 30 87
HG DS53535 35
HG DS53838 38
HG DS54242 42

L
SVEISEPLATE

Tipsmannen 
sier
Vær profesjonell!

Bruk alltid rørklammer for 
innfesting av rør og slanger.

Rør

Klammer
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Oljemengde og størrelse på sentraler, rør og slanger.
En grunnregel er at returslangen (fra sentral) alltid skal være minst én dimensjon 
større enn inngående slange!

Spesiellt ved vedk  lyving er det nødvendig med skikkelig dimensjon på returslangen. Dette er fordi sylinderens minusslag 
er raskere enn plusslaget (klyv). Årsaken er ganske enkelt at det er mindre volum på stangsiden av sylinderen slik 
at den fylles  fortere. Derved vil også minusslaget pumpe mer olje ut pr. tidsenhet og gi større oljestrøm gjennom 

vedklyversentralen.
� Se eksempel nedefor i høyre kolonne for vedklyversylinder som har 70 mm stempel og 45 mm stang.

SLANGEDIMENSJONERING 
PÅ HYDRAULIKKSENTRAL.
Inn (P) = 6 m/sek. Retur (T) = 3 m/sek)

L/min	 P-slange	 T-slange
12	 1/4"	 3/8"
30	 3/8"	 1/2" - 5/8"
45	 1/2"	 3/4"
65	 5/8"	 3/4" - 1"
100	 3/4"	 1"
180	 1"	 1 1/4"
280	 1 1/4"	 2"

SLANGEDIM. SUGESIDE 
FOR HYDRAULKKPUMPER.
(for liten sugedimensjon gir stor slitasje)

	 0.5 m/sek.	 1 m/sek.	 1.5 m/sek.
Slange	 l/min.	 l/min.	 l/min.
3/8"	 2.5	 5.0	 7.5	
1/2"	 4.0	 8.0	 12.0
5/8"	 5.5	 11.0	 17.0
3/4"	 8.0	 17.0	 25.0
1"	 15.0	 30.0	 45.0
1 1/4"	 25.0	 50.0	 75.0
1 1/2"	 35.0	 70.0	 105.0
2"	 60.0	 122.0	 185.0

SENTRALSTØRRELSE 
FOR VEDKLYVING.
(opptil 50% større volumstrøm ved retur)

Inngående	 Ut fra sylinder	 Anbefalt
oljestrøm	 ved minusslag	 sentral str.
liter/min.	 liter/min.	 liter/min.

30	 45	 45
40	 60	 60
47	 70	 70

kW = Trykk (bar) x l/min./600
HK = Trykk (bar) x l/min./450
kW = Nm x rpm/9555
Hk = Nm x rpm/7100
Nm = 9555 x kW/rpm
1Nm > 0.1 daNm > 0.1 kpm (kg)

Beregning av moment i daNm ut fra pumpestørrelse og maks trykk:
C x p/640 = moment daNm  (C=pumpevolum cm3 • p = trykk bar)E = mc2

Hydraulikksentraler
DETTE MÅ DU VITE NÅR DU BESTILLER NY HYDRAULIKKSENTRAL
1. Er det normal oljepumpe (konstant pumping), lukket senter (John Deere) eller variabel pumpe (lastkjennende)?
2. Hva skal betjenes - sylinder eller motor?
3. Oljemengde i liter pr. minutt og systemtrykk?
4. Er det sikkerhetsventil på hydraulikkpumpen,  eller må det leveres sikkerehetsventil  med sentralen?
5. Skal returoljen gå trykkløst til tank eller er det videreføring av trykk?
6. Hva slags betjening ønker du? Normalbetjening med spak, fjernkontoll eller elektrisk betjening?
7. Behøves tilleggsfunksjoner? Antisigeventil eller sjokk/etterfyllingsventil?

BETJENING AV MOTOR
Motorer som har oppbygd et rotasjonsmoment (svinghjulseffekt) bør betjenes med motorspolesentral.
Langsomtgående motorer uten rotasjonsmoment (f.eks. jordborr) kan betjenes med standardsentral.

BETJENING AV SYLINDER
Sylindere betjenes normalt med standardsentraler, dvs. at oljen til og fra sylinder "låses" når spaken er 
i nøytral stilling. Ved svingfunksjon på kran, senking av bom o.l. hvor opparbeidet bevegelsesenergi 
bråstoppes, bygges det opp wekstreme krefter. Dette trykket kan være langt over det sentraler og 
slanger er dimensjonert for. I slike tilfeller skal det monteres sjokk/etterfyllingsventil.

En slange som sprekker kan faktisk ha vært utsatt for et trykk på 1500 bar og høyere!
En sentral er bygd får å tåle det oppgitte maksimumstrykk som fabrikken foreskriver. Det gjelder da ikke bare sirkula-
sjonstrykket i systemet, men også tilbakeført (eksternt tilført) trykk fra A eller B porten. Tenk etter hvilke krefter som 
oppstår dersom en kjører snøskjær uten sjokkventil og treffer en sten o.l.

NOEN ENKEL FORMLER FOR BEREGNING 
AV HYDRAULIKKYTELSER



Tlf: 69 10 23 00   Fax: 69 14 08 24

Hydraulikk

28

Retur til tank

LUKKET SENTER - JOHN DEERE
Skal hydraulikksentralen brukes til trakorer med lukket senter (John 
Deere) må det benyttes sentral som er beregnet for dette. Det gjø-
res ved å montere inn en plugg eller hylse, avhengig av sentraltype, 
og følge sentralens bruksansvisning.

Returoljen føres til tank.

Vær oppmerksom på at ved vedklyving  med John Deere traktorer 
må returoljen føres inn på et filter som ligger under traktorens 
høyre stigbrett. (forskruingen nederst på filterkoppen) 

TRYKK VIDEREFØRING
Eksempel på trykk videreføring fra sentral 1 til sentral 2. Når ingen 
sentraler er aktivert sirkulerer oljen gje nnom begge sentralene til 
tank. Når sentral 1 betjenes blir sentral 2 uten olje. Legg merke til 
at sentral 1 har to returuttak. Det ene PCO er for trykk videreføing 
og det andre T er returolje til tank. Sentral 2 har ett returuttak som 
føres til tank. 

Hydraulikksentraler
LITT OM BRUKEN
Hydraulikksentralen brukes til å lede oljen til ønsket formål. Den 
kan betjenes med direktemontert spak, fjernkontroll med spak eller 
elektrisk med magnetspoler. Oljeinntaket på sentralen merkes P. 
Returuttaket betegnes T. Trykk videreføringsuttaket betegnes ofte 
PCO, men kan også ha andre bokstaver. Arbeidsporten nærmest 
spaken betegnes A og andre porten betegnes B (mot spolens bak-
side hvor returfjæren ligger). 

Når spaken beveges fra sentralen kommer oljen fra A-porten og når 
den beveges over sentralen fra B-porten. Ved standard spakfunk-
sjon returnerer spaken automatisk til
midtstilling. Det leveres også spakfunksjoner hvor spaken låses i 
A- og B-funksjon eller en kombinasjon av låsing og fjærretur. På 
vedklyversentraler returnerer spaken over midtstillingen til retur slik 
at oljetrykket kommer fra B-porten.  Midtstillingen justeresved hjelp 
av medbringer på verklyversylinderen.

N.B. bildene er generelle og må 
ikke brukes som bruksanvisning 
for andre sentraler!

Fjærpakke/raster

Olje fra pumpe

Retur til tank

Trykk inn

Retur til tank

Trykk videreføringen(PCO) 
er blindet.

Trykk inn

PCO

Retur til tank

Trykkolje fra PCO uttaket 
på sentral 1 til P porten på 

sentral 2



www.okonomi-deler.no   post@okonomi-deler.no

Hydraulikk

29

Vajere til Trima & Ålø Quicke lastere

ÅLØ QUICKE
BEST.NR. LENGDE

CM
HG 5020313 120
HG 5020311 160
HG 5020317 200
HG 5020314 240

m12 x 1.25	           m5m5 	           m16 x 1.5

Vajerlengdesentral spak

ÅLØ QUICKE
BEST.NR. LENGDE

CM
AK 5020353 160
AK 5020354 180
AK 5020355 200
AK 5020356 220
HG 5020357 240
HG 5020358 260ø=8mm	         Ø=13mm ø=14mm	         Ø=13.5mm

Vajerlengde = cc hull til cc kule

sentral spak

TRIMA
BEST.NR. LENGDE

CM
HF 729821 140
HF 729822 160
HF 729823 180
HF 729824 200
HF 729825 220
HF 729826 240
HF 729828 280

TRIMA
BEST.NR. LENGDE

CM
AK 729822 160
AK 729823 180
AK 729824 200
AK 729825 220

NORDHYDRAULIKK   RM200 &
NORDHYDRAULIKK   RMT90

ø=8mm	       m16x1.5			                                                        Ø14                      Hull ø10
(T=5mm)

vajerlengde = hullenes cc mål
sentral spak

Passer alle TRIMA spaker/sentraler som har sorte vajere (ikke røde) opp til 2002. Fra 2002 kan det 
også være Ålø spak som kjennetegnes med blå topp på spak.

Vajere Trima og Ålø Quicke

ø=14mm	         Ø=13.5mm

ø=8mm	       m16x1.5
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FLEXBALL VAJERE
VAJER MÅL PASSER

m
HE 29993 0.5

for spakeneHE 29991&HE 29992

HE 29994 0.8
HE 29995 1.0
HE 29996 1.25
HE 29997 1.5
HE 29998 1.75
HE 29999 2.0
HE 30000-225 2.25
HE 30001-250 2.5
HE 30002-300 3.0

Flexball 1501 lineærspak & Flexball 2500 joystick
Superenkel montering og regulering av vajere og spaker. Dreibar endehylse på vajerene gjør reguleringen meget enkel. Vajermontering i spak er av 
"hook-on" type. 

Flexball 2500 joystick for to sentraler
BEST.NR. HE 29991
Flexball 2500 er konstruert for å gi en god følelse og presisjon for brukeren. Spaken er robust og produsert 
av materiale  som gir lang brukstid. Huset er av aluminium og innvendig mekanisme av stål. En kraftig gum-
mibelg beskytter den innvendige mekanismen. Slaglengde er 13 + 13 mm.

Et ergonomisk formet spakhåndtak gjør den lett å manøvrere. Spaken er også utstyrt med sperre slik at den 
kan låsesi nøytral posisjon. Montering av vajere er meget enkelt. Man åpner bare et lokk i spakhuset og trer 
vajerene på plass. Som tillegg leveres også spakhåndtak med div. strømbrytere.

Vajerinnfesting: Fjern 
lokket og legg vajeren-

den på plass.

28
0

11
1

SPAKHÅNDTAK MED BRYTERE
  For Joystick 2500

HE 29991-1� Spakhåndtak 1 bryter
HE 29991-2� Spakhåndtak 2 brytere
HE 29991-3� Spakhåndtak 3 brytere
HE 29991-11� Spakhåndtak 1skyvebryter & 1 
trykkbryter

Se neste side for hylsesett. 

Vajere til flexball 1501 & 2500

Vajerende  mot sentral med vribar endehylse gir 
meget enkel justering

Vajerende mot spak med "hook-on" ende

Flexball 1501 lineærspak
BEST.NR. HE 29992

Flexball 1501 lineærspak er en lettplassert enkeltspak. Modellen er forberedt for å plassere flere spaker inntil 
hverandre. Huset er av aluminium og innvendig mekanisme av stål. Justerbar slaglengde 16 + 16 mm

23
0

68

Justering av 
slaglengde

Vajerinnfesting 
Fjern lokket og legg vajerenden på plass.

CC 80 mm hull Ø8

Fjernkontroll
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FJERNKONTROLL • LINEÆRSPAK (KABELBETJENT)
Økonomi-delers fjernkontroller er hovedsaklig beregnet for fjernstyring av hydraulikk-sentraler, 
men kan også benyttes til andre formål.
Et lettmontert, lettgående, moderne spakhus av aluminium og belg av EPDM-gummi. Passer 
de fleste vanlige ventilfabrikater.  Også for flytekontroll. Spaken har fjærbelastet retur til nøytral 
posisjon.

Minimumradie på bøyd vajer: 200 mm
Pass på at vajeren er ordentlig klamret. Ca 2 stk/m

Bestilles i 3 separate deler

	☑ 1. SPAK
	☑ 2. KABEL
	☑ 3. HYLSESETT/ENDESETT PÅ SENTRALEN

Finn alltid korteste og retteste vei mellom vajerens  ytterpunkter.
Friksjonen øker med lengde og bøyning.

Data
Slaglengde� ±20 mm
Utveksling� 7 : 1
Spakbevegelse� ±166 mm
Maks strekk�450 N (ved ventil)

FAST MONTERING MED BOLTER

3 stk gjennomgående hull Ø = 8.2 mm

KLAMMER  DE 12144

Bruk 2 stk. pr. m.

VAJER FOR "ENKELSPAK"  
FLYTEKONTROLL OG STANDARD

BEST.NR. LENGDE

HF 292959-050 0.5
HF 292959-080 0.8
HF 292959-100 1.0
HF 292959-125 1.25
HF 292959-150 1.5
HF 292959-175 1.75
HF 292959-200 2.0
HF 292959-250 2.5
HF 292959-300 3.0
HF 292959-400 4.0

SPAKBEVEGELSE HURTIGKOBLING ELLER FAST MONTERING

Fjær

Mellomskive når 
det ønskes 
hurtigkopling

35 mm

Best.nr. HF 207194

166

28
8

10
5

81

166

1. Lineærspak komplett
Best.nr. HF 263710

Ekstra mutter mot 
sentral
Varenr. MM 16X1.5

HYLSESETT

BEST.NR PASSER TIL:
AK 2005086000 Akon KVM 15
HF 192071 Bucher HD 120, 130
HF 199104 Bucher HDM 11 og 11S
HF 192071 Bucher HDM 12, HDS 15, HDM 18
HG 8212044 Din-Oil  ML, DM
HF 263842 Galtech Q45, Q50
HE 26295 Nimco 452 lastersentral

2. 3.
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VAJER FOR "JOYSTICK"FLYTEKONTROLL OG 
STANDARD
BEST.NR. LENGDE BILDE

AK 294802-050 0.5
AK 294802-080 0.8
AK 294802-100 1.0
AK 294802-125 1.25
AK 294802-150 1.5
AK 294802-200 2.0
AK 294802-225 2.25
AK 294802-250 2.5
AK 294802-300 3.0
HF 294802-400 4.0

Joystick uten
trykkbrytere
AK T34124-00

Joystick med 2 stk
trykkbrytere
AK T34124-02

11.5

22.0

6.4

6.4

Reservebryter
Ø 16 mm
EE 51279

JOYSTICK FOR FJERNKONTROLL AV HYDRAULIKKSENTRALER

KOMPLETT JOYSTICK MED BRYTERE, KABEL OG 2 VAJERE.
Økonomi-delers fjernkontroller er hovedsaklig beregnet for fjernstyring av hydraulikk-sentraler, 
men kan også benyttes til andre formål.
Et lettmontert, lettgående, og moderne spakhus med belg. Passer de fleste vanlige ventilfabrikater.  
Også for flytekontroll. 

Minimumradie på bøyd vajer: 200 mm
Pass på at vajeren er ordentlig klamret. Ca 2 stk pr. meter.

Husk å bestill hylsesett til hydraulikksentralen (e)

Finn alltid korteste og retteste vei mellom vajerens  ytterpunkter.
Friksjonen øker med lengde og bøyning.

AKON
BEST.NR. LENGDE VAJER BEST.NR.

CM LØS VAJER
AK T34124-100-2 100 AK 294802-100
AK T34124-130-2 130 AK 294802-125
AK T34124-150-2 150 AK 294802-150
AK T34124-180-2 180 AK 294802-180
AK T34124-200-2 200 AK 294802-200
AK T34124-225-2 225 AK 294802-225
AK T34124-250-2 250 AK 294802-250

33.5

11.5

6.4

6.4

Hydraulikk
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KULE-ENDE
BEST.NR. A B C D E

DC 877-2 M6 M6 26 10.5 12.5 Fast
HF 293939 M6 M6 25 11.9 14.3 Hurtigkopling
HC 503-942 M10 M10 35 x 14 Hurtigkopling
HC 503-941 M8 M8 30 x 12 Hurtigkopling

TABELL: MÅL PÅ HYLSESETT FOR MORSE FJERNKONTROLLER.
BEST.NR PASSER TIL: D G H

HF 199104 Bucher HDM 11 & 11S 30.8 13.9 8
A11076 46 - 51 15.3 7.9
HF 192071 Bucher HDM 12, HDS 15, HDM 18 45 15.5 9
HF 263842 Galtech Q45, Q50 39.7 (diagonalt) 14.5 9
HE 26295 Nimco 452 lastersentral 45 15.5 8
A11077 35 - 37.5 16.3 7.9
AK 2005086000 Akon KVM 15 45 16.4 8.9
A11078 35 - 37.5 17.4 5.9
HG 8212044 Din-Oil, ML, DM 37.4 17.5 8.9
A11075 42 17.4 9
A11079 44 - 46.8 18.4 9.8

Se fig. M 00016

HYLSEMÅL

GAFLER
BEST.NR. A B C D E

HE C0702 M6 6 6 22 36
HC 503-708 M10 10 10 20 40
HC 503-710 M10 10 10 40 60
HC 503-698 M5 5 5 20 30
HC 503-696 M5 5 5 10 10
HC 503-701 M5 6 6 24 36
HC 503-697 M6 5 5 10 20
HC 503-699 M6 5 5 20 30
HC 503-703 M6 8 8 16 32
HC 503-700 M6 6 6 12 24
HE C0706 M6 8 8 32 48
HC 503-709 M8 10 10 40 60
HC 503-707 M8 8 8 32 48

Innfestingstilbehør til vajere

HYLSER PÅ SPOLE-ENDE
ART.NR. A B C  D E F G

HC 503-30003 21 15 8 20 26 9 9
HC 503-30002 21 15,5 8 20 26 6 6
HC 503-30004 21 15,5 8 20 26 8 8
HC 503-30005 21 17 8 20 26 9 9

D G

G

H H

M6

Hylser for fjernkontroller
Hylser for fjernkontroll
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Lastesentraler
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Lastersentraler type LVM92
Kapasitet: P - T 90 l/min.
Kapasitet: P - A/B 90 l/min.
Sikkerhetsventil innstilt: 185 bar

Den "skreddersydde" lastersentralen. To-spolet — dobbeltvirkende og 
dobbeltvirkende med fl ytekontroll. Leveres for åpent senter. Ved luk-
ket senter erstattes sikkerhetsventil med egen plugg (AK 2004938000).
Sentralen er påmontert  hylser for fj ernkontroll. Vajere og joystick be-
stilles separat.

Teknisk data.
Maks. arbeidstrykk:                                                 250 bar.
Maks. trykk i T-porter (retur):                                                  10 bar.
Spolelekkasje:        Maks 4 cm3 /min. 100 bar og 32cSt olje.
Arbeidstemperatur:                                                       -15ºC � l +80ºC.
Filtrering:                        Urenhetsnivå bedre enn 18/14
        i henhold til ISO 4406 
Viskositet:                                              10-400 mm^2/s(cSt)
Slaglengde spole:                                  -6+6/+12.5 mm
Manøvreringskraft:                            Fjær sentrert 10 kg
                               Spaklås inn 38 kg
                                    Spaklås ut 8 kg
Vekt:                                                   11.5 kg

For åpent og lukket senter
Bestillingsnr. AK 5006099000

B2         A2    A1      B1

T1

Sideport T1 for retur (3/4") og for videreføringsnippel AK 2004952000  (1/2")  

Alternativ retur T2 (3/4") 
Må benyttes når serienippel er montert.

Løft/senk

Tilt

Inntaksport P1 (1/2")

Returport
T2 Returport

Porter (4 stk) for sjokkventil 
AK 2004945000 (200-250 bar)

Alternativ retur T2 (3/4") 
Må  benyttes når serienippel 
er montert.

Inntaksport P2 (1/2")

Inntaksport P1 (1/2")

Utbyttbare fj ærer til 
sikkerhetsventilen:
 Trykkområde  Farge/type  Varenummer

80  - 110 bar      Grå - tynn tråd/åpen spiral AK 0805203000
111 - 140 bar     Grå - tykk tråd/tett spiral AK 0805204000
141 - 160 bar     Grønn  AK 0805206000
161 - 200 bar     Blå   AK 0805207000
201 - 250 bar    Rød   AK 0804940000 

Lukket senter (john Deere):
Skru inn serienippel AK 2004952000 i port T1
Lukk serienippelen med plugg HD 1100-08 og HD 3604
Bytt ut sikkerhetsventil med plugg AK 2004938000AK 2006068000

fl ytekontrollraster
AK 2004938000
plugg i sikkerhetsventilport.

AK 2004952000
serienippel

AK 2004945000
sjokkventil

DOK 01006

Port Brukes til

A1 Heve
B1 Senke
A2 Tilt opp
B2 Tilt ned
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Lastersentraler type LVM92
STANDARDSENTRAL FOR KONSTANT PUMPING OG LUKKET SENTER.

AK 5006099000 er sentralen du benytter for vanlig rundpumping eller lukket senter (John Deere).
Rundpumping: Traktoren pumper en gitt oljemengde i forhold til motorens turtall. Denne oljen føres gjennom sentralen og tilbake til tank.
Videreføring av rykk: Fra denne sentralen kan oljen "seriekoples" til annen sentral. Dette gjøres ved å skru inn serienippel på angitt sted og 
ta ut olje fra denne. Returoljen må tas ut fra annet uttak på sentralen. Advarsel: Videreføring må kun tas fra videreføringsadapteret!

Joystick og vajer bestilles i tillegg til sentralen.  Dette fi nner du i vår webbshop
under Hydraulikk/Fjernkontroll/joystic.

DIMMENSJONERING AV SLANGER VED RUNDPUMPING.
Det sparer både system og pumpe å ha rikelig dimmensjonerte slanger.  På trykksiden anbefales en oljehastighet på 4-6 m/sek, og på 
retursiden anbefales 2 -3  m/sek. En gammel tommelfi ngerregel er at returslangen bør være én dimensjon større enn valgte trykkslange!
I praksis vil det si at ved en oljestrøm på 50 l/min, skal trykksiden ha minimum 1/2" slange og retursiden bør ha 3/4" slange. 
Og når oljestrømmer er 70 l/min blir det tilsvarende at trykksiden bør ha 5/8" slange og retursiden 3/4 - 1" slange.
Ved 100 l/min øker trykkslangen til 3/4" og returslangen tilsvarende til 1" slange.

Underdimensjonerte oljeslanger gir unødig varmgang og slitasje. Og man sparer veldig lite på for trange oljeløp! 

Joystick med 2 stk. brytere og vajer.

AK T34124-100-2 100 cm vajer
AK T34124-130-2 130 cm vajer
AK T34124-150-2 150 cm vajer
AK T34124-180-2 180 cm vajer
AK T34124-200-2 200 cm vajer
AK T34124-225-2 225 cm vajer
AK T34124-250-2 250 cm vajer

Vajer til Joystick

AK 294802-050 50 cm vajer
AK 294802-80 80 cm vajer
AK 294802-100 100 cm vajer
AK 294802-125 125 cm vajer
AK 294802-150 150 cm vajer
AK 294802-180 180 cm vajer
AK 294802-200 200 cm vajer
AK 294802-225 225 cm vajer
AK 294802-250 250 cm vajer
AK 294802-300 300 cm vajer
AK 294802-350 350 cm vajer
HF 294802-400 400 cm vajer

AK T34124-00 
Joystick uten brytere

EE 51279 
Bryter 16 mm for 
lasterpspak

AK 2006065000
Hylsesett for Akon
lastersentral.

Lastersentraler type LVM92
Kapasitet: P - T 100 l/min.
Kapasitet: P - A/B 100 l/min.

DOK 01006
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Lastersentraler type LVM92

Kapasitet: P - T 90 l/min.
Kapasitet: P - A/B 90 l/min.

UNDERSIDE

Monteringshull

2

1

3

2

5

5

6

6

7 8

5

9

10

Uttaksporter og måltabell.

1. Raster for fl ytekontroll.
2. Sikkerhetsventil.
3. Hylser for fj ernkontroll (er påmontert)
4. Uttak for ISO-koplinger.
5. Inntak, alternativt P2 fra pumpe.
6. Retur- og/eller  videreføringsuttak T1 (3/4"). 
    For serienippel AK   2004952000
7. Oljeinntak P1 fra pumpe.
8. Uttak T2 valgfritt eller når serienippel er montert i T1.
9. Porter for (b1, a1, a2, b2) for montering sv sjokkventil(er) AK 2004945000
10. Dette uttakes benyttes IKKE på denne standard sentralen.

4

Sikkerhetsventil med 6 trinns innstilling:

  80  - 110 bar
111 - 140 bar
141 - 160 bar
161 - 200 bar
201 - 250 bar

DOK 01006
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Lastersentraler type LVM92
STANDARDSENTRAL FOR KONSTANT PUMPING OG LUKKET SENTER.

AK 5006099000 er sentralen du benytter for vanlig rundpumping eller lukket senter (John Deere).
Rundpumping: Traktoren pumper en gitt oljemengde i forhold til motorens turtall. Denne oljen føres gjennom sentralen og tilbake til tank.
Videreføring av rykk: Fra denne sentralen kan oljen "seriekoples" til annen sentral. Dette gjøres ved å skru inn serienippel på angitt sted og ta
ut olje fra denne. Returoljen må tas ut fra annet uttak på sentralen. Advarsel: Videreføring må kun tas fra videreføringsadapteret!

BESTILLINGSEKSEMPEL FOR KOMPLETT LASTERSENTRAL.

ISO koplinger
må bestilles.

Hylsesett til 
fj ernkontroll
følger sentralen.

Vajere i ønsket
lengde må 
bestilles.

Joystick 
må bestilles

Joystick og vajer bestilles i tilleg til sentralen.  Dette fi nner du i vår webbshop
under Hydraulikk/Fjernkontroll/joystic.

DIMMENSJONERING AV SLANGER VED RUNDPUMPING.
Det sparer både system og pumpe å ha rikelig dimmensjonerte slanger.  På trykksiden anbefales en oljehastighet på 4-6 m/sek, og på retursiden anbefales 
2 -3  m/sek. En gammel tommelfi ngerregel er at returslangen bør være én dimensjon større enn valgte trykkslange!
I praksis vil det si at ved en oljestrøm på 50 l/min, skal trykksiden ha minimum 1/2" slange og retursiden bør ha 3/4" slange. 
Og når oljestrømmer er 70 l/min blir det tilsvarende at trykksiden bør ha 5/8" slange og retursiden 3/4 - 1" slange.
Ved 100 l/min øker trykkslangen til 3/4" og returslangen tilsvarende til 1" slange.

Ved Load Sense er det ikke rundpumping og det bør hovedsaklig tas hensyn til riktig dimmensjon på returslangen.

Underdimensjonerte oljeslanger gir unødig varmgang og slitasje. Og man sparer veldig lite på for trange oljeløp! 

Sentral for Frontlaster

DOK 01006
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Lasterakkumulator (80 bar) type FOX

Komplett akkumulatorsett
for hurtigkopling på laster (som bildet)

Best.nr. HF 700C80-K

Bare akkumulator
Best.nr. HF 700C80

Montering/justering

•	 Med tom skuff 1 m over bakken.
•	 Trykk inn nåleventilen på akkumulatoren.
•	 Slipp ut gassen til lasteren synker (da er den riktig justert).

Viktig
Ved kulde minsker gasstrykket og kan forårsake membranskade.
Sjekk derfor gasstrykket jevnlig. 
Skade på grunn av overbelastning gir ikke erstatning.

Akkumulatorsett
med slange

Best.nr. HF 700C80-SK

Lading Volum Temp Slange
80 bar 0.7 l -30° C 1.3 m

Best.nr. HF 700C80

220 mm

18 mm gjenger

Nåleventil

HD 5518		  18 mm stålgummipakning

HD 1116-06-18	 Overgang 18 mm - 3/8" BSP

HD 3603		  3/8" stålgummipakning

HF 302014	 3/8" kuleventil

Det kan også benyttes elektrisk seteventil. Se egen
side for dette.

Tipsmannen sier
Det er lurt å sjekke ladetrykket på akkumula-
toren iblandt. Når blæren sprekker skyldes det 
alltid for høyt trykk i forhold til innstilt ladetrykk 
eller at ladetrykket har minket.

Husk også at ladetrykket minsker ved lave 
temperaturer.

Skade på grunn av overbelastning gir ikke erstat-
ning.

Pass på å montere kulekran mellom system og 
akkumulator.

Tlf: 69 10 23 00   Fax: 69 14 08 24
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Komplett sett består av:
Akkumulator, klammer og el. ventil
m/ hus.

Best.nr. HE 53313
Akkumulatorsett med el. on-off ventil.
Lading 30 bar. Maks. trykk 250 bar. Volum 0.7 liter
Ventiltype: Normalt stengt (uten strøm).
Strøm: 12V DC
Gjenger oljeuttak: 3/8” 
Gjenger på akkumulator: M18x1,5
Temperaturområde: -20 til +80ºC
Ladet med Nitrogen

Tilkobling strøm:
Benyttes  (valgfri +/-)

Skal ikke brukes til 12/24V

Vippebryter med
led lys indikator. 25A
A11189 Rød 
A11190 Grønn
A11191 Gul

Kontakt og ledning med lys-
og beskyttelsesdiode.
HE 500041 kontakt og 3 m ledning
HE 500043 kontakt og 5 m ledning
HE 500033 enkel kontakt u/ledning

Tilleggsutstyr

Lasterakkumulator - sett  (30 bar) type FOX

www.okonomi-deler.no   post@okonomi-deler.no

HydraulikkLasteakkumulator
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MONOBLOKK HDM 11S
BEST.NR. ANTALL SLEIDER BESKRIVELSE

HG 1912100 1-sleide Dobbeltvirkende standard.
HG 1912110 1-sleide Enkeltvirkende standard.
HG 1912105 1-sleide Dobbeltvirkende motor.
HG 1912115 1-sleide Dobbeltvirkende flyt.
HG 1912200 2-sleider Dobbeltvirkende standard.
HG 1912209 2-sleider Enkeltvirkende.
HG 1912210 2-sleider Enkelt- og dobbeltvirkende standard.

HG 1912213 2-sleider Dobbeltvirkende og dobbeltvirkende med flytekontroll.     
(Flyt når spaken står over sentralen)

HG 1912205 2-sleider Dobbeltvirkende og dobbeltvirkende motor.
HG 1912300 3-sleider Dobbeltvirkende standard.
HG 1912310 3-sleider En enkeltvirkende og to dobbeltvirkende standard.
HG 1912400 4-sleider Dobbeltvirkende standard.
HG 1912405 4-sleider Én enkeltvirkende og tre dobbeltvirkende.
HG 1912500 5-sleider Dobbeltvirkende standard

HDM 11S sentraler (monoblokk)
45 liter pr. min • Trykk 400 bar • Maks trykk tankport 30 bar • Oljeporter 3/8"
Sikkerhetsventil innstillt ca 150 bar
Riktig type for laster. • Har tilbakeslagsventil i hver sleide

Det er meget enkelt å bytte spakfunksjon på 
disse sentralene.

På standardsentralene skrues fjærpakken ut 
med skrujern og hylsen med umbrakonøk-
kel.

Den nye fjærpakken skrues inn igjen med 
umbrakonøkler.

SIKKERHETSVENTIL (FOR ENDRING AV TRYKK)

BEST.NR. BESKRIVELSE
H90671 Fjær 30-95 bar Gul
H90672 Fjær 96-210 bar Grønn
H90673 Fjær 211-320 bar Blå
H06730 Fjær 301-400 bar Rød
HG 1920820 Blindpluggsett i sikkerhetsventilhull.

Trykk videreføring H92090 1/4" plugg  monteres inn i T1 returhull og videreføringsuttak fra T.
Lukket senter H92090 1/4" plugg inn i T1 returhull og blindplugg (T1) flyttes til topp (T).
Flytekontroll Standard flytesleide kan ikke byttes internt med andre sleider. Om det er behov for å montere ekstra flytesleide kan det gjøres med 

sleide HF 193032 og spakhus HF 193063. Flytstillingen er da når spaken er "fra" sentralen.

LØSE SLEIDER (OMGJØRING AV 
FUNKSJON)

BEST.NR. BESKRIVELSE
HF 193031 Enkeltvirkende uttak i B-port
HF 193030 Enkeltvirkende uttak i A-port
HF 193026 Dobbeltvirkende standard
HF 193028 Motor - dobbeltvirkende
HF 193032 Flytekontroll
HG 1962221 O-ring til sleide

SPAKER

BEST.NR. BESKRIVELSE
HF 193062 Spakhus
HF 193063 Spakhus for flytekontroll
HF 193066 Spak 200 mm

SPAKFUNKSJON (OMGJØRING AV BETJENING)

BEST.NR. BESKRIVELSE
HF 193071 Lås i B-port, retur til A fra 0
HF 193080 Lås i A-port, retur til B fra 0
HF 193074 Låsing i A og B-port
HF 193076 Flytekontrollraster
HF 193091 Endeplugg i plast for FLYTEKONTROLL
HF 193090 Endeplugg i plast for øvrige
HF 193067 Belg

45 l/min.

P� Inntak topp
P1� Inntak side
T� Returhull
T1�Returhull(Blindplugg kan fjernes.) 
Her monteres videreføringspluggen 
inn.
1� Raster (Betjeningsfunksjon)

Hydraulikksentraler
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tt

ReRetur til tank

t 1t 1

VIDEREFØRING AV TRYKKOLJE
Sentralen må plugges innvendig
i hull T1 med plugg H92090
Videreføringsoljen tas fra T og
retur til tank tas fra T1.

Plugg H92090
 

tt

t 1t 1

STANDARD RETUR AV OLJE.
Fra uttaksportene T og T1 
er valgfrie. Det hullet som
ikke ønskes benyttet kan
blindes med 3/8" plugg. 
(medfølger)

ReRetur til tank

ReRetur til tank

tt

Plugg H92090.
 

LUKKET SENTER.
Sentralen må plugges innvendig
i hull T1 med plugg H92090.
Returhull T blindes og retur til 
tank tas fra T1. Husk også å 
bytte ut sikkerhetsventil med
blindpuggsett HG 1920820 eller
skru just.skrue på sikkerhets-
ventil helt i bunn.

INNTAKS- OG BRUKSPORTER.
Inntaksporter er valgfritt P eller
P1. Bruksporter er A og B.
Sikkerhetsventil er RV

AA

BB

PP

P 1P 1

R VR V
Pumpe

SPAKFUNKSJON (raster)
Sentralene leveres med standard spakfunksjon.
Dvs. at spaken returnerer til midtstilling når den
slippes. Dette besørges av fjærpakken som er
montert på ventilspolen (se pos. 1). Avmontering:
Ta ut plastplugg i hylse 1A og skru hylsen ut. Skru
deretter ut fjærepakken (1).

INNMONTERING AV NY TYPE RASTERFUNKSJON:
Skru inn komplett rasterhylse med umbrakonøkkel.
Ettertrekk deretter innvendig skrue med vanlig skrujern. 
(bruk locktite) og sett plastplugg på plass.

11

22

1 A1 A

HDM 11S sentraler (FUNKSJONSANVISNING)

HDM 11S sentraler - FORANDRING AV SPAKFUNKSJON
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AMV501-1

AMV502-22

AMV504-1212

AMV501-2

AMV503-122

AMV504-2221

AMV502-12

AMV503-222

AMV504-2222

AMV 50 monoblokker          AMV 50 monoblokker          ••          50 liter pr. min.          50 liter pr. min.
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AMV 50 monoblokker          AMV 50 monoblokker          ••          50 liter pr. min.          50 liter pr. min.

AMV505-12221

AMV507-2222222

AMV505-22222 AMV506-222222

VAREKODE VARENAVN BESKRIVELSE TILLEGSINFO
AK 106046000 Sleide dobbeltvirkende AMV50, Standard
AK 106259000 Sleide enkeltvirkende AMV50, uttak i A
AK 106283000 Spole dobbeltvirkende AMV50, motorsleide
AK 106563000 Skive til sleide AMV50, 1 stk pr sleide
AK 106622000 Spole enkeltvirkende AMV50, uttak B

AK 2000363000 Raster låst i A-0-B Raster låst i A-0-B
AK 2004404000 Spakhus Akon AMV70 og
AK 2005795000 Videreføringsadapter til Akon AMV50 1/2" BSP ut av denne
AK 2006266000 Joystick for 2 sleider AMV50 sentraler
AK 2006417000 Hylsesett 45-13,8-8,9 mm Akon AMV50
AK 2006615000 Fjærpakke til raster Standard fjær til AMV50 og AMV70
AK 2006916000 Fjærpakke til raster Myk fjær til AMV50 og AMV70
AK 700509000 O-ring til sleide AMV50, 2 stk pr sleide
HD 1111-06-06 Ansatsnippel (06-06) 3/8" - 3/8" BSP
HD 1111-06-08 Ansatsnippel (06-08) 3/8" - 1/2" BSP

HD 3603 Stålgummipakning (06) 3/8" BSP Stålgummipakning (06) 3/8" BSP
HD 3604 Stålgummipakning (08) 1/2" BSP
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AMV 50 monoblokker          AMV 50 monoblokker          ••          50 liter pr. min.          50 liter pr. min.

AK 106046000 AK 106259000 AK 106283000 AK 106563000

AK 106622000 AK 2000363000 AK 2004404000 AK 2005795000

AK 2006266000 AK 2006417000 AK 2006615000 AK 2006916000

AK 700509000 HD 1111-06-06 HD 1111-06-08 HD 3603
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Monoblokk 1 til 6 sleider

Funksjoner: Enkeltvirkende
	       Dobbeltvirkende
	       Flytekontroll

Maks. trykk P,A,B: 350 bar.
Maks. trykk T (retur) 30 bar.
Tilslutninger A,B og P  BSP: 1/2”
Tilslutninger T             BSP: 1/2” og 3/4”                                                               
Sikkerhetsventil innstilt: 180 bar
Sikkerhetsventil justeringsområde: 80-250 bar.

Teknisk info.
NBR/Nitril o-ringer
Utskiftbare, hardforkrommede spoler.
Flytekontrollspole er ikke ombyttbar.
Anbefalt oljeviskositet: 32cSt (10-75 cSt.)
Anbefalt oljetemperatur: -20 til +80
Anbefalt lufttemperatur: -35 til +60
Filtrering: β10 > 75
Intern lekkasje: 4 -9 cc/min ved 100 bar
og 32 cSt, 40 Co

Maks. forurensningsnivå: 
Klasse 9 (NAS 1638) 19/16 (ISO 4406)

Trykkfallskurve:MONOBLOKK KVM 15 - 70 L/MIN.
BEST.NR. SLEIDER BESKRIVELSE

AMV701-1 1-sleide Enkeltvirkende standard.
AMV701-2 1-sleide Dobbeltvirkende standard.
AMV702-12 2-sleider Dobbeltvirkende std og enkeltvirkende std.
AMV702-22 2-sleider- Dobbeltvirkende std.
AMV703-112 3-sleider 2 enkeltvirkende og 1 dobbeltvirkende.
AMV703-122 3-sleider 1 enkeltvirkende og 2 dobbeltvirkende-
AMV703-222 3-sleider 3 dobbeltvirkende standard.
AMV704-222 4-sleider 4 dobbeltvirkende standard.
AMV705-2222 5-sleider 5 dobbeltvirkende standard.
AMV706-22222 6-sleider 6 dobbeltvirkende standard.

AMV 70 monoblokker          AMV 70 monoblokker          ••          70 liter pr. min.          70 liter pr. min.
AMV701-2

AMV702-12

AMV703-112 AMV703-122 AMV703-222

AMV701-1

AMV702-22

AMV704-2222 AMV705-22222 AMV706-222222
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AMV 70 monoblokker          AMV 70 monoblokker          ••          70 liter pr. min.          70 liter pr. min.

P1P1

PP
AA

BB

Oljeinntak 1/2”
P eller P1

AA
BB

TT

T1T1
HPCOHPCO

PP

Oljeretur
T port 1/2” T1 port 3/4”
HPCO port for HE 15130 / HE 15123

Lukket senter funksjon:
HE 15130 monteres i HPCO uttak.
Retur fra T eller T1

Videreføring av trykk funksjon:
HE 15123 monteres i HPCO uttak.
Retur fra T eller T1

Adapter for videreføring av trykk
HE 15123 monteres i HPCO hull

Adapter for lukket senter
HE 15130 monteres i HPCO hull

Blindplugg i sikkerhetsventilhull
AK 2004938000
Benyttes ved lukket senter.

Hylsesett for fjernkontroll
AK 2005086000

Portfunksjoner, lukket senter og videreføring av trykk.
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129
100

AMV 70  AMV 70  ••  1 sleide    1 sleide  ••   70 l/min,   70 l/min,

AMV701-2
Dobbeltvirkende

AMV701-1
Enkeltvirkende
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174
145

AMV 70 AMV 70 ••  2 sleider    2 sleider  ••   70 l/min,   70 l/min,

AMV702-22
2 dobbeltvirkende

AMV702-12
Enkeltvirkende
og dobbeltvirkende
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AMV 70  AMV 70  ••  3 sleider    3 sleider  ••   70 l/min,   70 l/min,

AMV703-222
3 dobbeltvirkende

AMV703-122
2 enkeltvirkende
og 1 dobbeltvirkende

AMV703-122
1 enkeltvirkende
og 2 dobbeltvirkende

219
190
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AMV 70  AMV 70  ••  4, 5 og 6 sleider    4, 5 og 6 sleider  ••   70 l/min,   70 l/min,
AMV704-2222
4 dobbeltvirkende 264

235

AMV705-22222
5 dobbeltvirkende 309

280

AMV706-222222
6 dobbeltvirkende

354
325
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MONOBLOKK HDM 18
BEST.NR. SLEIDER BESKRIVELSE

antall
HG 1928100 1-sleide Dobbeltvirkende standard
HG 1928110 1-sleide Enkeltvirkende standard
HG 1928115 1-sleide Dobbeltvirkende med flyt
HG 1928105 1-sleide Dobbeltvirkende med MOTOR
HG 1928200 2-sleider Dobbeltvirkende standard
HG 1928220 2-sleider Enkelt- og dobbeltvirkende standard

HG 1928210 2-sleider Dobbeltvirkende og dobbeltvirkende med flyt. Flyt når spaken står 
over sentralen

HG 1928205 2-sleider Dobbeltvirkende og dobbeltvirkende motor
HG 1928305 3-sleider Én dobbeltvirkende motor  og to dobbeltvirkende standard
HG 1928310 3-sleider Én enkeltvirkende og to dobbeltvirkende standard
HG 1928300 3-sleider Dobbeltvirkende standard
HG 1928400 4-sleider Dobbeltvirkende standard

HDM 18 sentraler (monoblokk)

	■ 70 LITER PR. MIN
	■ TRYKK 400 BAR
	■ TRYKK TANKPORT 30 BAR
	■ OLJEPORTER 1/2" TANKPORT 3/4"
	■ SIKKERHETSVENTIL INNSTILLT CA 

150 BAR

Riktig type for laster. Har tilbakeslags-
ventil i hver sleide

VIDEREFØRING AV TRYKK
Montér i HPC port hylse HG 1928860 1/2" eller 
HG 1928862 3/4". Retur uttak er T-port på topp. Standard 
returuttak er i T-port på toppen. 

LUKKET SENTER
Montèr lukket senter plugg HG 1928868 i HPC hull eller 
bruk videreføringshylse som blindes. Standard returuttak 
er i T-port på toppen. 

VANLIG RETUR FRA SIDEHULL
Ønskes retur fra siden må topphullet blindes og det 
monteres returhylse HG 1928862-T i HPC hullet.

ISO-koplinger kan monteres rett i uttakshull.

RASTERFUNKSJON
BEST.NR. BESKRIVELSE

H92022 Lås i B-port, retur A til 0
H92024 Lås i A- og B-port
H92023 Lås i A-port, retur B til 0

SIKKERHETSVENTIL M.M.
BEST.NR. DELENAVN BESKRIVELSE

H20810 Sikkerhetsventil For ettermontering
H90671 Fjær 30-95 bar Gul
H90672 Fjær 96-210 bar Grønn
H90673 Fjær 211-320 bar Blå
H06730 Fjær 301-400 bar Rød
HG 1920820 Blindpluggsett i sikkerhetsventilhull
H20318 Spakhus
HF 192039 Belg
H92038 Spak 185 mm (standard)
H20385 Spak 300 mm
HF 192071 Monteringssett Hylsesett fjernkontroll

70 l/min.
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HDS 15 seksjonsventil. Ombyggbar.

Kapasitet: 60 l/min.
Antall seksjoner: 1-10
Maks. trykk A og B uttak: 320 bar (4600 PSI).
Maks. trykk P (inntak) 250 bar (3600 PSI)
Maks. trykk T (retur) 30 bar (430 PSI).
Tilsutning BSP: 1/2”
Sikkerhetsventil std.: 95-210 bar.
Olje: Mineralbasert olje (ISO 6743/4) Shell Tellus T37
Oljetemperatur: -20O til 80OC
Alternativ: 30-95 bar eller 210-320  bar.
Kan leveres med sjokkventil eller sjokk/etterfyllingsventil.
Spakbetjent eller fjernkontroll fra 0.5 til 4 m.

Om sentralen
Denne hydraulikksentralen leveres som ferdig monterte enhe-
ter med eget delenummer eller du kan lage din egen løsning.
Om en seksjon skal utstyres med sjokk/etterfyllingsventil
må det monteres i blokk som er forberedt for dette.

Monteringsboltene leveres enkeltvis og til én sentral bestilles
3 stk. Av fotbraketter bestilles to stk. pr. sentral.

Sentralen kan også utstyres med fjernkontroll fra 0.5 til 4 m.
Se egne sider om dette.
Retur
Ved ordinært bruk kan det velges mellom alle returportene.
Ved lukket senter eller trykkvidereføring benyttes T1 eller T3.
Trykk videreføring.
Montér umbrakoplugg H92090 i T2 i returdeksel. Videreføring 
fra samme port. Retur til tank fra T3 eller T1.
Lukket senter.
Montér umbrakoplugg H92090 i T2. Samme hull plugges.
Retur fra T3 eller T1.

Returport T2
HPC (side)

Returport T1
(valgfri)

Inntak P

A-port

B-port

Returport T3
(topp)

Trykkfallsdiagrammer.
Olje: 	 	 Shell Tellus T37
Temperatur: 	 50OC
Viskositet: 	 27 cSt

HDS 15HDS 15
1 - 10 sleider1 - 10 sleider

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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HDS 15HDS 15
1 - 10 sleider1 - 10 sleider

KOMPLETTE SENTRALER  HDS15
BEST.NR. SLEIDER BESKRIVELSE

antall
H47115 1 Enkeltvirkende standard. Uttak A port.
H47105 1 Dobbeltvirkende standard. Uttak A og B port
H47110 1 Dobbeltvirkende motor. Uttak A og B port. Åpent senter i 0 posisjon.
H47120 1 Dobbeltvirkende standard med flyt (låsbar)i 3. posisjon.

H47210 2 Enkeltvirkende og dobbeltvirkende standard. Enkeltvirkende har uttak i A port
H47205 2 Begge sleider er dobbeltvirkende. 
H47215 2 Begge sleider er dobbeltvirkende hvorav én sleide har flyt (låsbar) i 3. posisjon.

H47315 3 To dobbeltvirkende og én enkeltvirkende sleide. Den enkeltvirkende har uttak i A port.
H47305 3 Tre dobbeltvirkende sentraler.
H47310 3 En enkeltvirkende, én dobbeltvirkende og én dobbeltvirkende med flyt (låsbar) i 3. posisjon

H47405 4 Fire dobbeltvirkende sentraler
H47505 5 Fem dobbeltvirkende sentraler
H47605 6 Seks dobbeltvirkende sentraler

H47105
H47110

H47115 H47120 H47210 H47205 H47215

H47305 H47315 H47310 H47405

H47505 H47605

Andre varianter
Dette er et utvalg av de mest vanlig
standardvariantene. Om du ønsker 
andre kombinasjoner så se utvalget 
av sleider på de neste sidene og bygg 
en sentral selv. Du kan også ta kontakt 
med vår hydraulikkavdeling som vil 
hjelpe deg med en god løsning.



www.okonomi-deler.no   post@okonomi-deler.no

Hydraulikk

63

134
74

140
220

40

40

174
114

140
220

40

40

40

214
154

140
220

40

40

40

254
234

140

220
40

40

40

117
88

Sjokk/etterfyllventil
(må spesialbestilles)

113 L

L = spaklengde
185 mm
250 mm
300 mm

294

xxx

234

140
220

40

40

40

334
274

40

40

HDS 15HDS 15
1 - 10 sleider1 - 10 sleider

Mål av standardsentaler. Med andre rasterløsninger (fjærpakker) øker sentralens lengde med 12 mm. Med flytekontroll øker lengden med 41 mm.
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HDS 15HDS 15
1 - 10 sleider1 - 10 sleider

LØSE SEKSJONER
BEST.NR. TYPE TYPE TYPE TYPE TYPE BESKRIVELSE

Dobbeltv, 
DV

Enkeltv. EV

Med 
sjokk/
etterfyll-
ventil

Forberedet 
for 
sjokkventil

Motor-
sleide

Flyte-
kon-
troll (*) Jutering av sjokkventil har varenummer H99910

H46020 EV Enkeltvirkende standard seksjon med 185 mm spak. Uttak A port
H46023 EV JA Enkeltvirkende forberedet for sjokkventil med 185 mm spak. Uttak A port
H46005 DV Dobbeltvirkende standard med 185 mm spak. 
H46008 DV JA Dobbeltvirkende forberedet for sjokkventiler med 185 mm spak
H46007 DV JA (*) Dobbeltvirkende med sjokk/etterfyllingsventil og 185 mm spak
H46015 DV JA Dobbeltvirkende motorsleide med 185 mm spak.
H46018 DV JA JA Dobbeltvirkende motorsleide med sjokk/etterfyll og 185 mm spak
H46030 DV JA Dobbeltvirkende med flyt i 3. posisjon. 185 mm spak
H46033 DV JA Dobbeltvirkende med flyt i 3. posisjon forberedt for sjokkventiler. 185 mm spak.

SIDEDEKSLER
H46040 Inntaksdeksel med sikkerhetsventil 92 - 210 bar
H46055 Returdeksel. Kan bygges om til LUKKET SENTER og VIDEREFØRING AV TRYKK.    Bruk umbrakoplugg H92090

H46020 H46023

H46005
H46015

H46008

H46007
H46018

H46030

H46033

H46040

H46055

H46038

Monteringsbolter

BOLTER OG FOTBRAKETT
BEST.NR. BESKRIVELSE
H46038 Fotbrakett (bestill 2 stk)
H94041 Bolt til én sleide (bestill 3 stk.)
H94042 Bolt til to sleider (bestill 3 stk.)
H94043 Bolt til tre sleider (bestill 3 stk.)
H94044 Bolt til fire sleider (bestill 3 stk.)
H94045 Bolt til fem sleider (bestill 3 stk.)

BOLTER
BEST.NR. BESKRIVELSE
H94046 Bolt til 6 sleider (bestill 3 stk.)
H94047 Bolt til 7 sleider (bestill 3 stk.)
H94048 Bolt til 8 sleider (bestill 3 stk.)
H94049 Bolt til 9 sleider (bestill 3 stk.)
H94050 Bolt til 10 sleider (bestill 3 stk.)

Moment bolter: -18 + 2 Nm

H92090 umbrakoplugg
for omgjøring til trykk-
videreføring eller lukket 
senter. Skrues inn i
returdeksel.
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HDS 15HDS 15
1 - 10 sleider1 - 10 sleider

Tilbehør og reservedeler

H20810 sikkerhetventil (*)

Fjær i sikkerhetsventil
H90671 	    30-95 bar (gul)
H90672 	    96-210 bar (grønn)
H90673 	   211-320 bar (blå)
H06730 	   301-400 bar (rød)

Blindpluggsett til sikkerhetsventil.
Brukes i lukket senter sentral.

H20820H46098	 30 - 130 bar
H46100	 131 - 320 bar

Fjær i sjokk/etterfyllventil
H46101	 30 -130 bar
H46102	 131 - 320 bar

Sjokk/etterfyllingsventil (*)

Blindplugg sjokk/etterfyll
H46110

Skive sjokk/etterfyllventil
H96171

O-ring sjokk/etterfyllventil
H62210

H28805	 spole dobbeltvirkende standard

H28815	 spole dobbeltvirkende motor.

H28825	 spole enkeltvirkende standard

H28845	 dobbeltvirkende + flyt

(*) Justering av sjokk- eller sikkerhetsventil har bestillingsnummer H99910.
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HDS 15HDS 15
1 - 10 sleider1 - 10 sleider

Tilbehør og reservedeler

H20318 spakhus H92040 belg oval til spakhus

H92038	 spak 185 mm
H20380	 spak 250 mm
H20385	 spak 300 mm

Spakens posisjoner (raster).

Stilling 0 -	 redskap er låst  med standardsleider.
	 Motorsleide gir fri oljestrøm.

Stilling 1 - 	 Oljestrøm fra B port.
Stilling 2 - 	 Oljestrøm fra A port.
Slilling 3 -	 Flyteposisjon. Spaken står fast og oljen
	 flyter fritt.
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HDS 15HDS 15
1 - 10 sleider1 - 10 sleider

Tilbehør og reservedeler
Raster-  og betjeningskontroll

H92022	 Fjærpakke	 Spak "fast" i stilling 1 og fjærretur fra stilling 2 til midtposisjon.

H92023	 Fjærpakke	 Spak "fast" i stilling 2 og fjærretur fra stilling 1 til midtposisjon

H92024	 Fjærpakke	 Spak "fast" i stilling 1 og 2

H20241	 Fjærpakke	 Utgangsposisjon 1 - hopper over posisjon 0 til 2

H92026	 Fjærpakke	 Utgangsposisjon 1 - låst i posisjon  2 - hopper over midtposisjon.

H92029	 Aluminiumshus til raster. Må bestille til alle raster over.

H92028	 Komplett rasterpakke for flytekontroll. Hus medfølger

H92020	 Standard fjærpakke. Retur til 0 fra 1 og 2.
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HDS 15HDS 15
1 - 10 sleider1 - 10 sleider

Tilbehør og reservedeler

ANNET TILBEHØR
BEST.NR. BESKRIVELSE

H46072 O-ring mellom seksjoner 3 stk. 17.17 x 1.38  -  3 stk
H46071 O-ring mellom sekjsoner 1 stk. 14.0 x 1.78  -  1 stk.

H62236 O-ring til sleide. 2 stk.

H92036	 Joysticsett

H58310	 Spak med vippebryter
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Akon seksjonsventil • Byggbar inntil 8 seksjoner.
KV 17 Seksjonsventil • 90L/minKV 17 Seksjonsventil • 90L/min
Sentralen med de mange muligheter. Spakbetjent • Pneumatisk betjening • Fjernkontroll med joy-stick og 
vajere • El.betjening.   NB! Med el- og pneumatisk betjening kan sentralen samtidig betjenes med spakene 
- en praktisk godbit! Sjokk/antikavitasjonsventiler kan monteres i seksjoner forberedte for disse.
Tilbakeslagsventiler er monter i hver seksjon slik at utilsiktet trykkfall i én sleide ikke påvirker de øvrige. 
Ombyttbare Ø16 sleider.

Maks arbeidstrykk: 350 bar.
Maks trykk i returport: 25 bar.
Standard innstilling sikkerhetsventil:  190 bar v/ 15 l/min.
Sjokkventiler: Opp til 350 bar.
Alle oljeuttak: 3/4” BSP
Spolelekkasje: 10 cm3 v/ 100 bar og 32 cSt olje.
Filtrering: 18/14 i henhold til ISO 4406
Viskositetved kontinuerlig drift: 10-400 mmΛ 2/s (cSt) 
Temperatur hydraulikk kont. drift: -15OC til +80OC
Miljøtemperatur: Mekanisk, pneumatisk pg hydraulisk -40OC til +60OC
Miljøtemperatur: Elektrisk betjent -20OC til +60OC
Sleidens slaglengde: -7.5 / +7.5 mm
   

P1

P1

T1T3

T3T1

T2

P2

SV

Legg merke til at det er
uttak for returolje T1 også 
på inntakksiden 

Alle uttak er 3/4” BSP.

P1 Inntak
P2 Inntak

T1 Retur
T2 Retur
T3 Retur

SV Sikkerhetsventil.  

Sikkerhetsventiler som 
dekker fl ere trykkområder.

Ren sjokkventil
Ren antikavitasjonsventil (etterfylling)
Kombinert sjokk/antikavitasjonsventil,

A
B

A
B
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1.  SEKSJONSVENTIL KV 17 - 90 LITER/MIN. SEKSJONER OG DEKSLER
BEST.NR. FUNKSJON BESKRIVELSE

HB 17-1 Enkeltvirkende standard Vanlig enkeltvirkende  funksjon. Uttak fra sentralens B-port (nærmest spak). Spakretur til nøytral
HB 17-2 Dobbeltvirkende standard Vanlig dobbeltvirkende betjening av sylinder og motor uten dreiemoment.  Spakretur til nøytral
HB 17-2F Dobbeltvirkende med fl yt Dobbeltv.irkende standard funksjon og fl yteposisjon med låst spak i senk. For lastere m.m.
HB 17-2M Dobbeltvirkende for drift av motor Sentralen har åpent senter i nøytral slik at oljen løper fritt når spaken står i nøytral. IKKE for sylindere.
HB 17-2SE Dobbeltv. m/ sjokk og etterfylling. Utstyrt med sjokk og etterfyllingsventiler. Innstilling for sjokkventil 251-280 bar. Stillbar.
HB 17-P Inntaksdeksel med sikkerhetsventil Dekslet er også utsyrt med returport (T1). Sikkerhetsventil innstilt på 190 bar. 
HB 17-T Returdeksel. Maksimum trykk på returdeksel 25 bar. Videreføringsnippel skrus inn i T2.

BOLTESETT
AK 2005764001 Boltesett én sleide
AK 2005764002 Boltesett to sleider
AK 2005764003 Boltesett tre sleider
AK 2005764004 Boltesett fi re sleider
AK 2005764005 Boltesett fem sleider
AK 2005764006 Boltesett seks sleider
AK 2005764007 Boltesett syv sleider
AK 2005764008 Boltesett åtte sleider

2.  SEKSJONSVENTIL KV 17 - TILBEHØR
BEST.NR. VARENAVN BESKRIVELSE

AK 2006416000 Hylsesett fj ernkontroll Ett sett pr. sleide.
AK T34124-100-2 Vajer 100 cm Komplett med to vajere og joy-stick.
AK T34124-130-2 Vajer 130 cm Komplett med to vajere og joy-stick.
AK T34124-150-2 Vajer 150 cm Komplett med to vajere og joy-stick.
AK T34124-180-2 Vajer 180 cm Komplett med to vajere og joy-stick.
AK T34124-200-2 Vajer 200 cm Komplett med to vajere og joy-stick. 
AK T34124-225-2 Vajer 225 cm Komplett med to vajere og joy-stick.
AK T34124-250-2 Vajer 250 cm Komplett med to vajere og joy-stick.
AK 2001322000 Pneumatisk sett Trykkluftbetjening on/off . Kan også betjens samtidig med spaken.
AK 2006080000 Joystick for 2 sleider Akon KV 17
AK 2005843000 Videreføringsadapter til Akon KV 17
AK 2004938000 Plugg i sikkerhetsventil Akon lastersentral & KV 17
AK 2007121000 Lukket senter adapter til Akon KV 17
AK 2000363000 Raster låst i A-0-B

Bestillingsnummer og beskrivelser KV 17 sentralen

Måltegning KV 17 sentralen
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Sirkulasjonskart åpent senter KV 17 sentralen
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KV 17 sentralen og tilbehør

 HB 17-P 

 HB 17-T 

 HB 17-2M 

 HB 17-2 

 HB 17-1 

 AK T34124-250-2 

 AK T34124-225-2 

 AK T34124-200-2 

 AK T34124-180-2 

 AK T34124-150-2 

 AK T34124-130-2 

 AK T34124-100-2 
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KV 17 sentralen og tilbehør

 HB 17-P 

 HB 17-T 

 HB 17-2M 

 HB 17-2 

 HB 17-1 

 AK T34124-250-2 

 AK T34124-225-2 

 AK T34124-200-2 

 AK T34124-180-2 

 AK T34124-150-2 

 AK T34124-130-2 

 AK T34124-100-2 

 AK 2007121000 

 AK 2006416000 

 AK 2006080000 

 AK 2005843000 

 AK 2005764008 

 AK 2005764007 

 AK 2005764006 

 AK 2005764005 

 AK 2005764004 

 AK 2005764003 

 AK 2005764002 

 AK 2005764001 
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 AK 2004938000  AK 2001322000  AK 2000363000 
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 AK 2004938000  AK 2001322000  AK 2000363000 
1. Fjern eksisternde fj ærpakke (raster).

6. Montér stempel.2. Montér inn ny fj ærpakke
med “hook on” ende.

3. Ny fj ærpakke ferdig montert.

4. Huk stempelstangen på fj ærpakke.

5. Skru fj ærhus fast på sentralen.

7. Stempel påmontert.

8. Skru fast sylinderhus.

KV 17 seksjonsventil   •   pneumatisk betjeningKV 17 seksjonsventil   •   pneumatisk betjening
Pneumatisk kontoll av sentralene. Meget enkel å montere.  Sentralen kan også direktebetjenes
med spaken. Bestillingsnummer: AK	2001322000

Se monteringsbeskrivels nedenfor.
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Bremseventil for tilhengere - Væskestyrt

HG 3039024-BB2� (mineralolje)
HG 3039123� (bremsevæske)

  KAPASITETER BREMSEVENTIL:
Kapasitet maks. P til N:� 46 l/min
Kapasitet min. P til N:� 5 l/min
Bremsetrykk tilhenger:� 0 - 150 bar
Arbeidstemperatur C°� -30 > + 130
Tilslutningsporter P og N� M22x1.5
Tilslutningsport T� M18x1.5
Tilslutningsport pilothus� M10x1.5

Når hunnkopling er påmontert bremseventilen, da er ventilen aktiv.
Hundkopling må kun være påkoplet når tilhenger er tilkoplet.

Y

Hannkobling til tilhengerbrems.
(er påmontert ventilen)

Hydraulikksentral med
åpent senter

Pumpe

Pilothus

HD 1116-04-10

GE0602 snittring
(+DS0612/m061215)

HD 2020-02-04

HD 0610 (6 mm rør)

T06 snittring T
(+ DS0612 / M061215 )

HD 0610 (6 mm rør)

M10x1.5

Fra bremsepumpe

MONTERING MELLOM BREMSEVENTIL 
OG MASTERSYLINDER (PEDAL)

Ansatsnippler og pakninger

Uttak               Dimensjon                          Ansats nippel	 Stålgummipkn.
		  Best.nr.	 Best.nr.
P & N	 M22 x 1.5 - 1/2" BSP	 HD 1116-08-22	 HD 5522
P & N	 M22 x 1.5 - 3/8" BSP	 HD 1116-06-22	 HD 5522
T	 M18 x 1.5 - 3/8" BSP	 HD 1116-06-18	 HD 5518
Y	 M10-x 1.5 - 1/4" BSP	 HD 1116-04-10	 HD 5510

Bremsekupling hunn Bremsekupling hann 
(er påmotert bremseventil)

HG BM1815MHH BM38GASF

1 2 3

Hengertilkobling for 3/8" slange og pressnippel.

1.     HD 1110-06-06 innsats og HF PT 206N presshylse.
2.    HD 3603 stålgummipakning.
3.     HH BM38GASF hunnkopling brems.

120161

76

66

Totallengde 220 mm

Bremseventil
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Y

Hannkobling til tilhengerbrems.
(er påmontert ventilen)

Hydraulikksentral 
med åpent senter

Pumpe

Bremseventil for tilhengere - Mekanisk betjent

HG 3039124� Mekanisk

  KAPASITETER MEKANISK BREMSEVENTIL:
Kapasitet maks. P til N:� 46 l/min
Kapasitet min. P til N:� 5 l/min
Bremsetrykk tilhenger:� 0 - 150 bar
Arbeidstemperatur C°� -30 > + 130
Tilslutningsporter P og N� M22x1.5
Tilslutningsport T� M18x1.5
Tilslutningsport pilothus� M10x1.5

Ansatsnippler og pakninger

Uttak               Dimensjon                          Ansats nippel	 Stålgummipkn.
		  Best.nr.	 Best.nr.
P & N	 M22 x 1.5 - 1/2" BSP	 HD 1116-08-22	 HD 5522
P & N	 M22 x 1.5 - 3/8" BSP	 HD 1116-06-22	 HD 5522
T	 M18 x 1.5 - 3/8" BSP	 HD 1116-06-18	 HD 5518

Bremsekupling hunn Bremsekupling hann 
(er påmotert bremseventil)

HG BM1815MHH BM38GASF

1 2 3

Hengertilkobling for 3/8" slange og pressnippel.

1.     HD 1110-06-06 innsats og HF PT 206N presshylse.
2.    HD 3603 stålgummipakning.
3.     HH BM38GASF hunnkopling brems.

HC 509-35-25-90TRY

HC 509-35-25-90DRA

HC 509-FA1578

Mer informasjon om bremesylindrene 
finner du på siste del av sylinderkapitlet. 

Produsenten leverer IKKE bremsearm
til denne ventilen da dette må tilpasses
i hvert enkelt tilfelle.
(250 mm totallengde er bl.a. benyttet)

120158

76

Totallengde 213  mm

Ø=7.8

66
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Vedklyving

Sylindere
Sentraler

Ilgangsventil

Vedklyving
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VEDKLYVING MED ÅPENT SENTER PUMPE OG LUKKET SENTER PUMPE (JOHN DEERE)
Når det er aktuellt å bytte mellom  forskjellige traktorer til vedklyvingen blir det som regel et problem når en av traktorene er John Deere med lukket senter.  
Dette problemet løses imidlertid ganske enkelt ved en av/på kran eller er T-kran. Forutsetningen for denne løsningen er at sentralen kan utstyres med videre-
føringsplugg/hylse avhengig av sentraltype.  Dette er kun en veiledning.
Før montering bør det sjekkes hvordan returportene på den aktuelle sentral er arrangert!

1. Sett inn videreføringsplugg/hylse.
2. Når kranen er stengt er videreføringen "plugget"
3. Når kranen er åpen "blandes" trykkoljen og returoljen i kranen eller T-stykket.

Sjekk alltid hvilken port som er for videreføring/lukket senter.
Her er kran montert på sideport for TFV. Når kranen stenges er 
det  "lukket senter".   Benytt f.eks. T-kran HF 303116 1/2"

Av/på kran  fra trykk-videreføringsuttaket . Når 
kranen  stenges er det  "lukket senter". Benytt 
f.eks kran HF 302016 1/2" og T- kopling.

Returkrets

SENTRALSTØRRELSE 
FOR VEDKLYVING.
(opptil 50% større volumstrøm ved retur)

Inngående        Ut fra sylinder	 Anbefalt		
oljestrøm	 ved minusslag	 sentral str.
liter/min.	 liter/min.	 liter/min.

30	 45	 45
40	 60	 60
47	 70	 70

Tipsmannen sier
Et vanlig problem

Det fremkommer ofte spørsmål om hvorfor 
stempelstangen ikke vil returnere ved vedklyving. 
Årsaken er som regel for trange returslanger eller 
underdimensjonerte vedklyversentraler. Se tabel-
len til høyre.

Det hender også at ventilen i ISO koplingen blok-
kerer.

JOHN DEERE
Returoljen skal her føres inn på et filter som ligger under trak-
torens høyre stigbrett og ikke direkte til tank. Fra forskruingen 
nederst på filterkoppen monteres en slange (eller rør) med 
hurtigkopling over bakakselen, slik at den nåes bakfra.

Husk "lukket senter" utførelse av sentralen!

(HE 45501 kan ikke benyttes til John Deere - se de neste 
sidene)

Eksempel på selvbygd klyver med bensinmotor

Når kranen er åpen er 
det normalfunksjon.

Returkrets

Kran montert på retur sidehull

Returuttak fra topphull

VEDKLYVING



Tlf: 69 10 23 00   Fax: 69 14 08 24

Hydraulikk

80

Automatisk ILGANGVENTIL for vedklyver

VEDKLYVERSYLINDERE UT INN

BEST.NR. TYPE Ø1 Ø2 Ø3 KRAFT V/100 BAR L MIN L MAKS SLAGL. C D E R MAKS TRYKK
Sylin-
der

Stang Utv.
syl.

daN (tilsvarer kg) cc hull cc hull hull Innven-
dig

bar

HE 70070 BS-70/45 x 690 - A25A25 70 45 82 3840 885 1575 690 82 50 25 1/2" 210 
HF 861030 BS-60/40 x 550 - A25A25 60 40 70 2820 745 1295 550 70 50 25 3/8" 210
HE 70050 BS-50/35 x 490 - A20A20 50 35 60 1960 695 1185 490 60 60 20 3/8" 250

F	 Dette mål gjelder HF 861050.

Ventilens grunnstilling er ilgang.  Det oppnås ved at oljen på begge sider av stemplet i vedklyversy-
linderen blandes med trykkoljen.  Husk at trykkraften er redusert ved ilgangfunksjon. Avhengig av 
stempelstangens tykkelse øker klyvehastigheten normalt mellom 40 - 50%.

Med denne ventilen kan du bare "hugge" deg 
inn på eksisterende slanger/rør og får mer fart 
på klyvingen. Enklere kan det ikke bli. Du kan 
forkorte klyvetiden betraktelig om du har en 
eldre Massey Ferguson eller en annen traktor 
med liten pumpekapasitet.

Best.nr.� HH 19369832
Kapasitet:� 50 l/min
Maks. trykk� 350 bar
Justeringsområde� 20 - 220 bar
Oljeporter� 1/2"

Trykk/vekseljustering

127

VMP

106.5

35

70

225

Ø: 5.4 mm

Vedklyversylindere

ø1 ø2 ø3C

D

rr

e e

RR

Tipsmannen sier
Ilgang fungerer kun ved plusslag (ut-
gående stangbevegelse). Det er ingen 
ilgangseffekt ved retur av stempel-
stangen (minusslag). Ilgang fungerer 
ikke på motorer!

Ilgangventil

Vedklyversylinder

Best.nr.� HG 8078902 
Oljeporter� 1/4"
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STANDARD VEDKLYVERSENTRAL
Best.nr.�  HE 45501
Kapasitet:� 45 l/min (klyving 30 l/min)
Maks trykk� 250 bar (innstilt 180 bar)
Temperatur� Fra -25° til + 80° C
Tilslutning� 3/8" BSP

*Ikke for videreføring av trykk.

Denne sentralen er bygd slik at spaken står i stilling 
1 (retur), som gir trykk i B port. For å utføre klyvingen 
føres spaken i stilling (2)  for oljetrykk fra port A. 
Når spaken slippes returnerer den til grunnstillingen 
(1) slik at stempelstangen returnerer. 
En medbringer montert på stempelstangen  vil  føre  
spaken tilbake  til midtstilling (N) slik at oljestrømmen 
fra pumpen sirkulerer  gjennom sentralen og til tank.

Om det ønskes motsatt spakfunksjon byttes raster:
DO580550R01R

Vedklyversentraler HE 45501
Spaken håndholdes i klyveposisjon 2.

Viktig om sentralens kapasitet.
Denne sentralen er oppgitt til maksimum oljestrøm på 
45 liter pr. minutt. Dette gjelder for gjennomløp fra P 
(inntak) til T (utløp).
Ved minusslag på vedklyversylinderen vil imidlertid 
oljetrømmen gjennom returporten øke med opptil 
50%, det avhenger av stempelstangens tykkelse. 

I praksis vil det si at maksimum oljestrøm for denne 
sentralen bør være rundt 30-35  liter pr. minutt.

Det vil også være smart med en overdimensjonert 
returslange.

Inntak (P)

Retur (T)

B A

T
Hylser for fjernkontroll

Vedklyversentral
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Vedklyversentraler HE 45517 
Spaken håndholdes i klyveposisjon R1.

JOHN DEERE
Returoljen skal her føres inn på et filter som ligger under trak-
torens høyre stigbrett og ikke direkte til tank. Fra forskruingen 
nederst på filterkoppen monteres en slange (eller rør) med 
hurtigkopling over bakakselen, slik at den nåes bakfra.

Husk "lukket senter" utførelse av sentralen!

S N R1

S   Utgangsposisjon (fjærbelastet) Olje fra B
N   Nøytral (oljen fra P til T)
R1  Klyveposisjon. Olje fra A
Når spaken slippes returnerer den til S.
Spaken må føres fra S til N av medbringer.

B A

P

T

Kapasitet P til T 60 liter pr. min. (klyving 40 l/min).
Oljeporter 1/2” BSP
Maks trykk: 350 bar
Maks trykk returport: 35 bar
Sikkerhetsventil innstilt 150 bar. (81-200 bar)
Spaken kan dreies 90O og 180O.

For lukket senter og videreføring av trykk.

Videreføringsadapter: HE 50023
Lukket senter adapter: HE 50023
Erstatningsplugg for sikkerhetsventil: HE 50013
Sikkerhetsventil 81-200 bar: HE 50033

Videreføringsadapter skrues inn i T-port side. Returuttak
fra T-port topp (plugg avmonteres).

Viktig om sentralens kapasitet.
Denne sentralen er oppgitt til maksimum oljestrøm på 45 liter pr. 
minutt. Dette gjelder for gjennomløp fra P (inntak) til T (utløp).
Ved minusslag på vedklyversylinderen vil imidlertid 
oljetrømmen gjennom returporten øke med opptil 50%, det av-
henger av stempel-stangens tykkelse. 

I praksis vil det si at maksimum oljestrøm for denne sentralen 
bør være rundt 30-35  liter pr. minutt.

Det vil også være smart med en overdimensjonert returslange.

HE 50030 HE 50023 HE 50033 HE 50013

Inntak

Retur
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Vedklyversentraler HG 1928165
Spaken håndholdes i klyveposisjon R1.

JOHN DEERE
Returoljen skal her føres inn på et filter som ligger under trak-
torens høyre stigbrett og ikke direkte til tank. Fra forskruingen 
nederst på filterkoppen monteres en slange (eller rør) med 
hurtigkopling over bakakselen, slik at den nåes bakfra.

Husk "lukket senter" utførelse av sentralen!

S N R1

S   Utgangsposisjon (fjærbelastet) Olje fra B
N   Nøytral (oljen fra P til T)
R1  Klyveposisjon. Olje fra A
Når spaken slippes returnerer den til S.
Spaken må føres fra S til N av medbringer.

Kapasitet P til T 70 liter pr. min. (klyving 47 l/min).
Oljeporter BSP P,A,B 1/2” - T 3/4”
Maks trykk: 400 bar
Maks trykk returport: 30 bar
Sikkerhetsventil innstilt 150 bar. (81-200 bar)

For lukket senter og videreføring av trykk.

Videreføringsadapter: HG 1928862
Lukket senter adapter: HG 1928868
Blindpluggsett for sikkerhetsventilhull: HG 1920820
Returadapter 3/4” for sidemontering: HG 1928862-T
Sikkerhetsventil 81-200 bar: HG 1920810

Videreføringsadapter skrues inn i T-port side. Returuttak
fra T-port topp (plugg avmonteres).

Viktig om sentralens kapasitet.
Denne sentralen er oppgitt til maksimum oljestrøm på 70 liter pr. 
minutt. Dette gjelder for gjennomløp fra P (inntak) til T (utløp).
Ved minusslag på vedklyversylinderen vil imidlertid 
oljetrømmen gjennom returporten øke med opptil 50%, det av-
henger av stempel-stangens tykkelse. 

I praksis vil det si at maksimum oljestrøm for denne sentralen 
bør være 47 liter pr. minutt.

Det vil også være smart med en overdimensjonert returslange.

HG 1928862 HG 1928868 HG 1920820 HG 1928862-T

Inntak (P)

Retur (T)

B A

T

P
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Vedklyversentraler HG 1928160
Spak ”fast” i klyveposisjon R1

JOHN DEERE
Returoljen skal her føres inn på et filter som ligger under trak-
torens høyre stigbrett og ikke direkte til tank. Fra forskruingen 
nederst på filterkoppen monteres en slange (eller rør) med 
hurtigkopling over bakakselen, slik at den nåes bakfra.

Husk "lukket senter" utførelse av sentralen!

S   Utgangsposisjon (fjærbelastet) Olje fra B
N   Nøytral (oljen fra P til T)
R1  Fast i klyveposisjon. Olje fra A
Ved lett “puff” returnerer spaken til S.
Spaken må føres fra S til N av medbringer.

Kapasitet P til T 70 liter pr. min. (klyving 47 l/min).
Oljeporter BSP P,A,B 1/2” - T 3/4”
Maks trykk: 400 bar
Maks trykk returport: 30 bar
Sikkerhetsventil innstilt 150 bar. (81-200 bar)

For lukket senter og videreføring av trykk.

Videreføringsadapter: HG 1928862
Lukket senter adapter: HG 1928868
Blindpluggsett for sikkerhetsventilhull: HG 1920820
Returadapter 3/4” for sidemontering: HG 1928862-T
Sikkerhetsventil 81-200 bar: HG 1920810

Videreføringsadapter skrues inn i T-port side. Returuttak
fra T-port topp (plugg avmonteres).

Viktig om sentralens kapasitet.
Denne sentralen er oppgitt til maksimum oljestrøm på 70 liter pr. 
minutt. Dette gjelder for gjennomløp fra P (inntak) til T (utløp).
Ved minusslag på vedklyversylinderen vil imidlertid 
oljetrømmen gjennom returporten øke med opptil 50%, det av-
henger av stempel-stangens tykkelse. 

I praksis vil det si at maksimum oljestrøm for denne sentralen 
bør være 47 liter pr. minutt.

Det vil også være smart med en overdimensjonert returslange.

HG 1928862 HG 1928868 HG 1920820 HG 1928862-T

Inntak (P)

Retur (T)

B A

T

P

S N R1



www.okonomi-deler.no   post@okonomi-deler.no

Hydraulikk

85

STANDARD VEDKLYVERSENTRAL
Best.nr.�  HF 191007
Kapasitet:� 40 l/min (klyving 27 l/min)
Maks trykk� 320 bar
Temperatur� Fra -25° til + 80° C
Tilslutning� 3/8" BSP

*Ikke for videreføring av trykk.

Denne sentralen er bygd slik at spaken står i stilling 
1 (retur), som gir trykk i B port. For å utføre klyvingen 
føres spaken i stilling (2)  for oljetrykk fra port A. 
Ved et lite puff returnerer spaken til grunnstillingen (1) 
slik at stempelstangen returnerer. 
En medbringer montert på stempelstangen  vil  føre  
spaken tilbake  til midtstilling (N) slik at oljestrømmen 
fra pumpen sirkulerer  gjennom sentralen og til tank.
Sikkerhetsventil stillbar: 95-210 bar.

Vedklyversentraler HF 191007
Posisjonslås i klyvestilling R1.

Viktig om sentralens kapasitet.
Denne sentralen er oppgitt til maksimum oljestrøm på 
40 liter pr. minutt. Dette gjelder for gjennomløp fra P 
(inntak) til T (utløp).
Ved minusslag på vedklyversylinderen vil imidlertid 
oljetrømmen gjennom returporten øke med opptil 
50%, det avhenger av stempel-stangens tykkelse. 

I praksis vil det si at maksimum oljestrøm for denne 
sentralen bør være rundt 27  liter pr. minutt.

Det vil også være smart med en overdimensjonert 
returslange.

S N

S   Utgangsposisjon (fjærbelastet) Olje fra B
N   Nøytral (oljen fra P til T)
R1  Klyveposisjon. Olje fra A
Ved lett “puff” returnerer spaken fra R1 til S.
Spaken må føres fra S til N av medbringer.

R1

Inntak (P)

Retur fra sideport (T)

B A

P
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Vedklyversentraler HE 45509
Ilgang- og standard. Posisjonslås i ilgang R1.

S   Utgangsposisjon (fjærbelastet) Olje fra B
N   Nøytral (oljen fra P til T)
R1  Normalgang med posisjonslås. Olje fra A
R2  Ilgang med posisjonslås. Olje fra A
Ved lett “puff” returnerer spaken fra R1/R2” til S.
Medbringer fører spaken til N.

Kapasitet P til T 50 liter pr. min. (klyving 33 l/min).
Oljeporter BSP P,A,B 1/2” - T 3/4”
Maks trykk: 400 bar
Maks trykk returport: 30 bar
Sikkerhetsventil innstilt 180 bar. (100-200 bar)

Reserveraster: HE 45509-R

Viktig om sentralens kapasitet.
Denne sentralen er oppgitt til maksimum oljestrøm på 50 liter pr. 
minutt. Dette gjelder for gjennomløp fra P (inntak) til T (utløp).
Ved minusslag på vedklyversylinderen vil imidlertid 
oljetrømmen gjennom returporten øke med opptil 50%, det av-
henger av stempel-stangens tykkelse. 

I praksis vil det si at maksimum oljestrøm for denne sentralen 
bør være 47 liter pr. minutt.

Det vil også være smart med en overdimensjonert returslange.

N
R1

S

Inntak (P)

Retur (T)

B A

T

P

R2



www.okonomi-deler.no   post@okonomi-deler.no

Hydraulikk

87

Vedklyversentraler HG 1928175
Ilgang- og standard. Posisjonslås i ilgang R1.

JOHN DEERE
Returoljen skal her føres inn på et filter som ligger under trak-
torens høyre stigbrett og ikke direkte til tank. Fra forskruingen 
nederst på filterkoppen monteres en slange (eller rør) med 
hurtigkopling over bakakselen, slik at den nåes bakfra.

Husk "lukket senter" utførelse av sentralen!

S   Utgangsposisjon (fjærbelastet) Olje fra A
N   Nøytral (oljen fra P til T)
R1  Ilgang med posisjonslås. Olje fra B
R2  Normalgang håndholdt.
Ved lett “puff” returnerer spaken fra R1 til S.
Retur til S når spaken slippes fra R2.

Kapasitet P til T 70 liter pr. min. (klyving 47 l/min).
Oljeporter BSP P,A,B 1/2” - T 3/4”
Maks trykk: 400 bar
Maks trykk returport: 30 bar
Sikkerhetsventil ikke montert.

For lukket senter og videreføring av trykk.

Videreføringsadapter: HG 1928862
Lukket senter adapter: HG 1928868
Blindpluggsett for sikkerhetsventilhull: HG 1920820
Returadapter 3/4” for sidemontering: HG 1928862-T
Sikkerhetsventil 81-200 bar kan ettermonteres: 
Best. nr. HG 1920810 (Avmonter 2 plugger i sentralen)

Videreføringsadapter skrues inn i T-port side. Returuttak
fra T-port topp (plugg avmonteres).

Viktig om sentralens kapasitet.
Denne sentralen er oppgitt til maksimum oljestrøm på 70 liter pr. 
minutt. Dette gjelder for gjennomløp fra P (inntak) til T (utløp).
Ved minusslag på vedklyversylinderen vil imidlertid 
oljetrømmen gjennom returporten øke med opptil 50%, det av-
henger av stempel-stangens tykkelse. 

I praksis vil det si at maksimum oljestrøm for denne sentralen 
bør være 47 liter pr. minutt.

Det vil også være smart med en overdimensjonert returslange.

HG 1928862 HG 1928868 HG 1928862-T

Inntak (P)

Retur (T)

B

A

T

P

SN
R1

R2
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P

T
B A

Vedklyversentraler HG 1928175-1
Ilgang- og standard. Posisjonslås i ilgang R1.
Med sikkerhetsventil

Kapasitet P til T 70 liter pr. min. (klyving 47 l/min).
Oljeporter BSP P,A,B 1/2” - T 3/4”
Maks trykk: 400 bar
Maks trykk returport: 30 bar
Sikkerhetsventil er -montert.

For videreføring av trykk.

Videreføringsadapter: HG 1928862

Blindpluggsett for sikkerhetsventilhull: HG 1920820

Returadapter 3/4” for sidemontering: HG 1928862-T

Sikkerhetsventil 81-200 er montert (Best. nr. HG 1920810) 

Videreføringsadapter skrues inn i T-port side. Returuttak
fra T-port topp (plugg avmonteres).

Viktig om sentralens kapasitet.
Denne sentralen er oppgitt til maksimum oljestrøm på 70 liter pr. 
minutt. Dette gjelder for gjennomløp fra P (inntak) til T (utløp).
Ved minusslag på vedklyversylinderen vil imidlertid 
oljetrømmen gjennom returporten øke med opptil 50%, det av-
henger av stempel-stangens tykkelse. 

I praksis vil det si at maksimum oljestrøm for denne sentralen 
bør være 47 liter pr. minutt.

Det vil også være smart med en overdimensjonert returslange.

Inntak (P)

Retur (T)

HG 1928862 HG 1928862-T

S   Utgangsposisjon (fjærbelastet) Olje fra A
N   Nøytral (oljen fra P til T)
R1  Ilgang med posisjonslås. Olje fra B
R2  Normalgang håndholdt.
Ved lett “puff” returnerer spaken fra R1 til S.
Retur til S når spaken slippes fra R2.

SN
R1

R2
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Vedklyversentraler HG 1928174
Ilgang- og standard. Posisjonsføling i ilgang R1.

JOHN DEERE
Returoljen skal her føres inn på et filter som ligger under trak-
torens høyre stigbrett og ikke direkte til tank. Fra forskruingen 
nederst på filterkoppen monteres en slange (eller rør) med 
hurtigkopling over bakakselen, slik at den nåes bakfra.

Husk "lukket senter" utførelse av sentralen!

S   Utgangsposisjon (fjærbelastet) Olje fra A
N   Nøytral (oljen fra P til T)
R1  Ilgang med posisjonsføling. Olje fra B
R2  Normalgang håndholdt. Olje fra B
Når spaken slippes i R2 eller R1 returnerer 
den til S. Føres til N av medbringer.

Kapasitet P til T 70 liter pr. min. (klyving 47 l/min).
Oljeporter BSP P,A,B 1/2” - T 3/4”
Maks trykk: 400 bar
Maks trykk returport: 30 bar
Sikkerhetsventil ikke montert.

For lukket senter og videreføring av trykk.

Videreføringsadapter: HG 1928862
Lukket senter adapter: HG 1928868
Blindpluggsett for sikkerhetsventilhull: HG 1920820
Returadapter 3/4” for sidemontering: HG 1928862-T
Sikkerhetsventil 81-200 bar kan ettermonteres: 
Best. nr. HG 1920810 (Avmonter 2 plugger i sentralen)

Videreføringsadapter skrues inn i T-port side. Returuttak
fra T-port topp (plugg avmonteres).

Viktig om sentralens kapasitet.
Denne sentralen er oppgitt til maksimum oljestrøm på 70 liter pr. 
minutt. Dette gjelder for gjennomløp fra P (inntak) til T (utløp).
Ved minusslag på vedklyversylinderen vil imidlertid 
oljetrømmen gjennom returporten øke med opptil 50%, det av-
henger av stempel-stangens tykkelse. 

I praksis vil det si at maksimum oljestrøm for denne sentralen 
bør være 47 liter pr. minutt.

Det vil også være smart med en overdimensjonert returslange.

HG 1928862 HG 1928868 HG 1928862-T

Inntak (P)

Retur (T)

B

A

T

P

SNR1R2
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INNBORRINGSBRYTER

Bryter for innborring i spak.

Best.nr.� HF 581283
Ø� 8 mm
Ledning� 2 m

LØSE BRYTERE ( 10 A)

BEST.NR. FUNKSJON

HC 500-12-1 2 pos. Tilbakefjærende
HC 500-12-3 2 pos. En fast og én tilbakefjærende
HC 500-12-4 2 pos. To faste stillinger

70
45

11
5

28 39

96M
ut

te
r

Ø: 20

KONTAKTER
Kontakter 12/24 volt
HF 500033� 12/24 DC med lys og beskyttelsesdiode. 
HF 500041� 12/24 DC med lys og beskyttelsesdiode + 3 m ledn.
HF 500043             12/24 DC med lys og beskyttelsesdiode + 5 m ledn.

Kontakter vekselstrøm 220/240 volt
HF 500021� 220V AC (magnet 196V) med likeretter.
HF 500025� 220V AC (magnet 196V) med likeretter og lysdiode.

Jordingskontakt kun
for 220 v vekselstrøm
(brukes ikke på 12/24 v)

kontakter for 12/24 v
(valgfri +/-) og for
220 v vekselstrøm

12 & 24 V likestrøm

Brukes ikke

220 V vekselstrøm

HF 500033

HF 500041
HF 500043
 (maks. 4A)

Tipsmannen sier
For lange kabler kan gi spenningsfall 
og tilhørende vekslingsproblemer for 
magneten. Benytt relé    EE 90225  så 
sparer du både kontakter og magnet!

Brytere og kontakter
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Kretsveksler 12 & 24 Volt  -  25 l/min. 
Byggbar inntil 4 seksjoner

TEKNISK DATA:
Maks trykk: 	 250 bar
Kapasitet:	 25 l/min.
Porter:	 1/4" BSP
Magnet:	 12V - 22W
Magnet:	 24V - 22W

Kretsveksler	 12V	 HE 4580A
Kretsveksler	 24V	 HE 5735A

Magnet		 12V	 HF 4577AF
Magnet		 24V	 HF 5736AF
Kontakt			  HF 500033

Boltesett 2 seksjoner	 HE 10076
Boltesett 3 sekjsoner	 HE 10077
Boltesett 4 seksjoner	 HE 10078
Bruksanv.: 

121

46

60
46P1 & P2 oljeinntak

fra sentral/pumpe

C1 & C4 
Ikke aktivert

C2& C3 aktivert
(med strøm)

Jordmerket stikker brukes ikke

HF 500033 med lys-
og beskyttelsesdiode

Kretsveksler 12 volt  -  50 l/min. 
TEKNISK DATA:
Maks trykk: 	 180 bar
Kapasitet:	 50 l/min.
Porter:	 3/8" BSP
Magnet:	 12V - 30W
Magnet:	 24V - 30W

Kretsveksler	 12V	 HE 5582A
Magnet	 24V	 HF 1608AF
Kontakt		  HF 500033
Bruksanv.: 

HF 500033 med lys-
og beskyttelsesdiode

A & B oljeinntak
fra sentral/pumpe

A1 & B1
Ikke aktivert

A2 & B2 aktivert
(med strøm)

Jordmerket stikker 
brukes ikke

88.5

157

52

48.5

Jordingskontakt
brukes ikke på 12/24 V

Kontakter for 12/24 v
(valgfri +/-)

Kretsveksler

Velgeventil
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B3 B2

2 1

A2

A1

B1

A

B

B3

48.5

97

68

74
11

69

136.5
85

Kretsveksler, DOBBEL  12 & 24 Volt  -  50 l/min. 
Ypperlig der det er lite plass.

TEKNISK DATA:
Maks trykk: 	 250 bar
Kapasitet:	 50 l/min.
Porter:	 1/2" BSP
Magnet:	 12V - 30W
Magnet:	 24V - 30W

Kretsveksler	 12V	 HE 5841A
Kretsveksler	 24V	 HE 5842A

Magnet		 12V	 HF 1457AF
Magnet		 24V	 HF 1608AF
Kontakt			  HF  500033

Jordingskontakt
brukes ikke på 12/24 V

Kontakter for 12/24 v
(valgfri +/-)

HF 500033 med lys-
og beskyttelsesdiode

Oljeinntak fra sentral/pumpe A og B
Oljestrøm uaktivert A og B1
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Kretsvekslersett 12 Volt  -  90 l/min. maks trykk 250 bar.

Settet er i løse deler og må monteres av kunde. 
Bruksanvisning A73 medfølger.

AK 10012-K
Kretsvekslersett én sleide.
Består av ferdigpressede slanger, 
fittings, ISO-koplinger med 
støvbeskyttere og 
3 m kabel m/kontakt.

AK 20012-K
Kretsvekslersett to sleider.
Består av ferdigpressede slanger, 
fittings, ISO-koplinger med 
støvbeskyttere og
2 x 3 m kabel m/kontakter.

Inntaksporter A1 - A2 Aktivert uttak C1 - C2

Åpen u/ strøm B1 - B2

C2
C1

Løs kretsveklser 12V: AK 10012
Løs kretsveksler 24V: AK 10024
Reservemagnet 12V: AK 10012-MAGNET
Reservemagnet 24V: AK 10024-MAGNET

Kabel m/ beskyttelsesdiode:
3 m komplett: HF 500041
5 m komplett: HF 500043
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Komplett kretsvekslersett 12 VOLT
FOR "ALL ROUND"-MONTERING
Gir 1 dobbeltv. uttak i tillegg til esksisterende.
Kretsvekslersett med 2 stk. slanger à 60 cm med 
ISO han-kopling og 4 stk. ISO hun-kuplinger.

Maks vekslingstrykk: 	 200 bar
Maks trykk: 	 	 280 bar
Kapasitet:	 	 90 l/min.

Best.nr. HE DFE10-1P
Bruksanv.: A36

E
F

A
BC
D

RØD "SLANGE" VISER OLJESIRKULASJON
MED VELGEVENTILEN UAKTIVERT!

K

Portfunksjoner
Inngående� A og B
Utg. u/strøm� E og F
Utg. m/strøm� C og D

Reservemagnet:
HE DFE10-M12	 12 V
HE DFE10-M24	 24 V

HE DFE10-M220  220 V
(BRUK KONTAKT HF 500025)

K = Knapp for tvangsstyring.

SE EGEN SIDE FOR KONTAKTER

Kretsveksler 90 l/min 315 bar
Ikke byggbar type DFE10. Sortlakkert.
90 l/min
Sjaltetrykk:
200 bar u/drenering
315 bar m/ drenering
Olje: Mineralbasert
Temperatur: -40 > +60 CO

Porter: 1/2" BSP

VENTIL UTTAK KAPASITET SPENNING. EFFEKT MAGNET 12 V MAGNET 24 V MAGNET 220 V
BSP l/min DC W reserve reserve reserve

HE DFE10 1/2" 90 12V 60 HE DFE10-M12 HE DFE10-M24 HE DFE10-M220 + HF 500025

Portfunksjoner
Inngående� A og B
Utg. u/strøm� E og F
Utg. m/strøm� C og D

For veksling med trykk 
over 200 bar kan det 
monteres inn slange/rør her. 
Gjenger: 1/4" BSP

62

43

265
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RØD "SLANGE" VISER OLJESIRKULASJON
MED VELGEVENTILEN UAKTIVERT!

Komplett ENKEL velgeventil 12V	 HF DFE140-U
Komplett ENKEL velgeventil 24V	 HF DFE140-U24
Boltesett m/ pakn. (2 ventiler) 	 HF DFE140-BOLT
Dreneringssett 1/4" 	 HF DFE140-DR
O-ring til Akon seriemontering	 AK 0704519000
O-ringsett mellom ventiler (1) 	 HF DFE140-ORING
Reservemagnet 12 V 	 HF DFE140-M12
Reservemagnet 24 V 	 HF DFE140-M24

K = Knapp for tvangsstyring.

Best.nr. HF DFE140-2U
Bruksanv.: A39

KRETSVEKSLERSETT FOR "ALL ROUND"-MONTERING
Gir 2 dobbeltv. uttak i tillegg til esksisterende.
Kretvekslersett med 2 stk. slanger à 60 cm med 
ISO han-kopling og 6 stk. ISO hun-kuplinger.

Vekslingstrykk: 200 bar u/drenering (standard)
                       315 bar m/drenering (montér dreneringssett)
Maks trykk:      315 bar.
Kapasitet:          80 l/min.

Portfunksjoner
Inngående� A1 og A2
Utg. u/strøm� B1 og B2
Utg. m/strøm� C1 og C2

A1A1
A2A2

B1B1

B2B2

C1C1
C2C2

K

HF DFE140-U HF DFE140-U24

Komplett ENKEL velgeventil 12V
(uten drenering)

Komplett ENKEL velgeventil 24V
(uten drenering)

HF DFE140-DR

Dreneringssett. Byttes med eksisterende
bolt i ventilens ende. 1/4" uttak.

HF DFE140-M12 HF DFE140-M24

Reservemagnet 12V Reservemagnet 24V

HF DFE140-BOLT

Boltesett og 2 stk.  o-ringer.
For sammenkobling av 2 stk.
enkeltventiler.

HF DFE140-ORING

O-ring mellom ventilene.

Komplett kretsvekslersett 12 VOLT

SE EGEN SIDE FOR KONTAKTER
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Én-sleide for ett ekstra 
dobbeltvirkende uttak
HE 78512-01	 12V
HE 78524-01	 24V

To-sleider for to ekstra 
dobbeltvirkende uttak
HE 78524-02	 24V

STRØMTILKOBLING
Magneten på ventilen tar 44 watt, 3.6A ved 12 volt. Benytt 8 -10A sikring. Strømmen kan kobles direkte fra bryter til ventil, 
men det beste er å bruke relé  EE 90225 (12 volt) eller eller HEL 4RA003510091 (24 volt). Benytt to ledninger, én til + og én 
til gods/jord. God jording i traktorkroppen er viktig, spesielt når ventilen er montert på separat redskap.

Tilkobling via relé. Anbefales.

Tilkobling uten relé.

Komplett kretsvekslersett ferdig til bruk. 12 og 24V
Kapasitet 90 l/min. Maks trykk 250 bar.  Ikke ekstern drenering.
1/2" BSP oljeporter. Leveres i 12V- og 24V utgaver.

Portene er merket med P1 og P2 
på inntakssiden (slanger)  og
C1, C2, C3 og C4 på utløpssiden.

Normalt uten strøm:	 P1 	     C1
			   P2	     C4

Med strøm:		  P1 	     C2
			   P2	     C3
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VENTIL UTTAK KAPASITET TRYKK SPENNING EFFEKT RESERVEMAGNET
BSP l/min BAR DC W

HE 58210 1/2" 90 250 12V 44 HE 58223 
HE 58215 1/2" 90 250 24V 44 HE 58224
HE 58230 1/2" 90 310 12V 44 HE 58223
HE 58235 1/2" 90 310 24V 44 HE 58224

BOLTESETT ANTALL BOLT VENTILMÅL
Ventiler dim L

HE 58217 2 M8X125 132
HE 58218 3 M8X190 198
HE 58219 4 M8X270 264
HE 58220 5 M8x330 300

Tiltrekkningsmoment for 2 eller flere ventiler: 15 Nm

Byggbar kretsveksler 90 l/min 250 eller 310 bar
Type VS 281/F. Inntil 5 elementer kan sammenbygges.
(kan påmonteres nødbetjening. JF er skrubetjent og JP er trykkbetjent)
Denne kretsveksleren kan monteres som en enkel, frittstående ventil tilsv. en tradisjonell kretsveksler. I tillegg har den tetningsflater med o-ring slik at 
flere ventiler kan monteres sammen. Ventilen er aktuell både i tilfeller der  det er behov for mer enn ett ekstra dobbeltvirkende uttak, og i tilfeller der det 
er aktuellt med videre utbygging ved en senere anledning. Ventilen er gulkromatisert utvendig slik at ytterligere overflatebehandling er unødvendig. Vær 
oppmerksom på trykkfall ved sammenmontering av flere ventiler, se kurver.
 Ventilene kan sjaltes under belastning.

KRETSVEKSLER- 90 L/MIN

P1P1

P2P2
C2C2 C3C3

C1 C4

217

40

103

40

65

65
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VENTIL UTTAK KAPASITET TRYKK SPENNING EFFEKT RESERVEMAGNET
BSP l/min BAR DC W

HE 58380 3/4" 140 310 12V 44 HE 58223
HE 58385 3/4" 140 310 24V 44 HE 58224

VENTIL UTTAK KAPASITET TRYKK SPENNING EFFEKT RESERVEMAGNET
BSP l/min BAR DC W

HE 58340 3/8"" 50 310 12V 36 HE 58420
HE 58345 3/8" 50 310 24V 36 HE 58425

Den "smarte" kretsveksleren med uttaksportene på én side.

inntakssiden

uttakssiden

Kompakt kretsvekler 50 l/min. type vs 161
ypperlig på trange plasser.
Porter 3/8"

Kretsveksleren  med kapasitet på 140 l/min.
Kapasitet 140 l/min. type vs312

C2

82
5271.5

ø8.5ø13.5

52

102.5

102

P2

P1C1

C4

C3
233

181

66
61
27

40

93.5

76

40

41
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KRETSVEKSLER 3/2 
3/8" 50 L/MIN
Type VS 81

KRETSVEKSLER 3/2 
140 L/MIN
Type VS 92

VENTIL TYPE UTTAK KAPASITET TRYKK STRØM EFFEKT RESERVEMAGNET
BSP l/min BAR DC W

HE 58120 A 3/4" 140 250 12V 44 HE 58223
HE 58125 A 3/4" 140 250 24V 44 HE 58224
HE 58140 D 3/4" 140 250 12V 44 HE 58223
HE 58145 D 3/4" 140 250 24V 44 HE 58224

VENTIL TYPE UTTAK KAPASITET TRYKK STRØM EFFEKT RESERVEMAGNET
BSP l/min. BAR DC W

HE 58170 A 3/8" 50 250 12V 36 HE 58420
HE 58175 A 3/8" 50 250 24V 36 HE 58425
HE 58178 D 3/8" 50 250 12V 36 HE 58420
HE 58179 D 3/8" 50 250 24V 36 HE 58425

64.2

60

191

100.5

82
77.5

ø8.5

ø13.5

52

3-ports kretsveksler og flyteventil

3-ports kretsveksler og flyteventil

63 3/8" porter

43

149ø 
6.

5

59

91

C2
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Kretsveksler med 12 porter.
Varenr.: HG 8080475	 •	 To doble inngående og fire doble utgående porter - kan sjalte 4 hydraulikklinjer på én gang.
Leveres standard med intern drenering. Kan benyttes i systemer med opp til 315 bar med ekstern drenering. Ventilen har en
maksimum intern lekkasje på 10 cmmaksimum intern lekkasje på 10 cm33/minutt v/100 bar/minutt v/100 bar. . Dette er normalt at elektrosleider har større lekasje enn manuelle, 
så om det ønskes sikring mot siging ved parkering av last bør det monteres en stengekran i tillegg. Spolelekkasjen har ingen 
innvirkning på vanlig bruk.

Kapasitet: 90 l/min.
Maks. trykk: 315 bar - 200 bar uten drenering
Strøm: 12 volt - 60W
Oljeporter: 12 stk. 1/2” BSP

Denne ventilen liker 100% ren hydraulikkolje.
Unngå spennigsfall i strømleveringen til magneten.
Dimensjonér riktig og bruk gjerne relè.

Bruk kun kontakt med diodebeskyttelse: HF 500033
Rele 12V: EE 90225

Kontakt med 
diodebeskyttelse
HF 500033

Relé:
EE 90225  -  12V/40A

HEL 4RA003510091  - 24V/20A

Magneter:
HG 8082363  -  12V

HG 8082364  -  24V

Uten strøm

AktivertAktivert

Sentralene monteres til: A1, B1, C1, D1
Uaktivert oljestrøm: A2, B2, C2, D2
Aktivert oljestrøm: A3, B3, C3, D3

A3   B3    C3    D3

A1   B1     C1    D1

A2    B2    C2   D2

320 mm

12 & 24V likestrøm

Brukes ikke

+

Drenering 1/4” BSP

Det selges ikke 24V komplett sentral. Om det ønskes
levert en 24V utgave må 24V magnet bestilles i tillegg.
Det er ikke retur på 12V magneten.
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Manuell kretsveksler med åpent senter. Type DF10.
90 l/min.
ANVENDELSESOMRÅDE
Veksling mellom to funksjoner uten at pumpe "knekkes". Må ikke 
brukes til hengende laster da disse vil falle i vekslingsøyeblikket.

Kapasitet� 90 l/min
Trykk� 315 bar
Intern lekkasje� 5 cm³/min (100 bar og 40°C)
Operasjonstemperatur� -20 til +100°C
Porter� 1/2" BSP

Best.nr.� H 640TB406112

Manuell 3-port retningsvelger .
Åpent senter. Type DF5.
60 og 90 l/min.

ANVENDELSESOMRÅDE
Veksling mellom to funksjoner uten at pumpe "knekkes". Må ikke 
brukes til hengende laster da disse vil falle i vekslingsøyeblikket

Trykk� 315 bar
intern lekkasje� 5 cm³/min (100 bar og 40°C)
Operasjonstemperatur� -20 til +100°C.

Best.nr.: H DF53A12L� 60 l/min
� 3/8
Best.nr.: H DF10A12L� 90 l/min
� 1/2"

Maks temp� +65° C
Min temp� -20° C
Min filtrering� 25 micron
Spole  Elektrogalvanisert � Nikkel DEF 03-5/1
Tetning      �     Viton

Manuell kretsveksler  60 l/min.
Type "HY-PRO" med spole for maritimt bruk 

VENTIL UTTAK KAPASITET TRYKK BEMERKNING
BSP l/min BAR

A10201 1/2" 60 250 Spak medølger

12°

A-C
B-D B-F

A-E

C D E F

A B

42

68

6951

143
56

23
8

56

BA

C D

2 Monterings-
   hull Ø7

Porter 1/2" BSP

200

220 mm

H DF53A12L

H DF10A12L
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Retningsventil,  3 og 4 porter

BEST. NR. TILSLUTNING MONTERING

HG 1958011 3/8“ BSP Direkte på motor A

HF 190901 3/8“ BSP Rør/slange

A	 For motormontering bestill 2 stk. o-ring HG 1909000 (22×3)

DREIESLEIDEVENTIL FOR HYDRAULIKKMOTOR

40 L/MIN - MAKS TRYKK 140 BAR

Sleiden på denne ventilen kan “parkeres“ i alle posisjoner fra 0 til maks. 
Den leveres også for direktemontering på hydraulikkmotor EPM/EPRM 
og for rør/slangemontering. 

Fire-veis,  lukket senter (4 porter)

HE 10205 	 3/8“	 27 l/min
HF DV6044	 1/2"	 60 l/min

HE 10203 	 3/8“	 27 l/min.
HF DV6030 	 1/2“	 60 l/min

HE 10207 	 3/8“	 27 l/min.
HF DV6040	 1/2“	 60 l/min

HE 10209 	 3/8“	 27 l/min.
HF DV6042	 1/2“	 60 l/min

HE 10250	 3/8“	 27 l/min.
HF DV6031	 1/2“	 60 l/min

HF DV6043	 1/2“	 60 l/min

Fire-veis,  åpent senter (4 porter)

Tre-port m/flyt (3 porter)

To-veis, lukket senter (inntak og 2 uttak) Tre-veis	  (inntak og 3 uttak)

Fire-port m/ flyt (4 porter)

Dreiesleideventil

Utgave 3/8"
27 l/min
210 bar

67	           120	

48
32

38

Ø 9

68   90

116	              34

66 75

Utgave 1/2"
60 l/min
210 bar

90

Dreiesleideventil

Retningsventil
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Kuleventiler (av/på)
BSP GJENGER

2-PORTS KULEVENTIL MED INNVENDIG GJENGER BSP
BILDE STÅL HULL TRYKK DN A C F G H SW

best.nr. BSP bar
HF 302010 1/8" 500 4 35 71 49 30 110 9
HF 302012 1/4" 500 6 35 71 49 30 110 9
HF 302014 3/8" 500 10 40 73 54 35 110 9
HF 302016 1/2" 500 13 43 83 57 37 110 9
HF 302018 3/4" 400 20 55 95 73 45 180 14
HF 302020 1" 350 25 65 113 83 55 180 14
HF 302022 1 1/4" 350 25 65 121 83 55 180 14
HF 302024 1 1/2" 350 25 65 124 83 55 180 14

3-ports sjaltekraner
BSP GJENGER

3-PORTS SJALTEKRAN MED INNV. GJENGER BSP L- OG T-LØP
BILDE STÅL HULL TRYKK DN A C F G H SW

best.nr. BSP bar
L-LØP
HF 303000 1/8" 400 4 35 71 49 30 110 9
HF 303002 1/4" 400 6 35 71 49 30 110 9
HF 303004 3/8" 400 10 40 73 54 35 110 9
HF 303006 1/2" 350 13 43 83 57 37 110 9
HF 303008 3/4" 350 20 55 95 73 45 180 14
HF 303010 1" 350 25 65 113 83 55 180 14
HF 303012 1.1/4" 350 25 65 121 83 55 180 14
HF 303014 1.1/2" 350 25 65 124 83 55 180 14

BILDE STÅL HULL TRYKK DN A C F G H SW
best.nr. BSP bar
T-LØP
HF 303110 1/8" 400 4 35 71 49 30 110 9
HF 303112 1/4" 400 6 35 71 49 30 110 9
HF 303114 3/8" 400 10 40 73 54 35 110 9
HF 303116 1/2" 350 13 43 83 57 37 110 9
HF 303118 3/4" 350 20 55 95 73 45 180 14
HF 303120 1" 350 25 65 113 83 55 180 14
HF 303122 1.1/4" 350 25 65 121 83 55 180 14
HF 303124 1.1/2" 350 25 65 124 83 55 180 14

Sjaltekran
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Volumkontrollventiler 100 l/min. Regulert  25,50 
eller75 l/min.

VOLUMKONTROLLVENTIL

100 L/MIN–250 BAR
Denne ventilen er konstruert slik at begge returlø-
pene kan belastes. PR er for hovedfunksjon og EX er 
til sekundærfunksjon eller til tank. P er oljeinntak.
BEST.NR. PRIOR. UTTAK

l/min
HE 82161 0-25 1/2"
HE 82164 0-50 1/2" nikkelbel. flater
HE 82163 0-75 3/4"

P� Inntak fra pumpe
PR� Prioritert krets (regulert mengde)
EX� Sekundær krets eller til tankX utgang. Til tank eller

til sekundærfunksjon

PR utgang. Regulert olje.

P inngang. Oljeinntak fra pumpe.

140

90

7850

Tipsmannen sier
Oljestrømmen kan ikke "reverse-
res" gjennom denne ventiltypen. 
Om oljestrømmen må vendes 
må det benyttes "by-pass"-krets 
rundt ventilen. Husk da tilbake-
slagsventil!

Tipsmannen sier
Volumkontrollventiler er ypperlige når det ønskes 
stabil oljestrøm ved variabel oljeleveranse.

Volumkontrollventil
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Volumkontrollventil  (prioriteringsventil) 57 l/min. - 240 bar.
Best.nr. komplett:  HG 8082470
Liter min.: Maks. 57, kontinuerlig 38, regulert port 3 =  0 - 38, regulert port 2 = - 0 - 34.
Ved å plugge port 2 blir ventilen trykkompensert strupeventil.
Oljenstrømmen kan reverseres, men er da uregulert.

1. Hovedløp inn/ut.
2. Sekundærløp til tank (kan belastes)
3. Prioritert løp.

Mål:
A - 65 mm
B - 60 mm
C - 35 mm
Porter: 1/2" BSP
Reservedelnr.:
Hus HE 20035 - Patron  HH 19339023

Volumkontrollventil  (prioriteringsventil) 114 l/min. - 240 bar.
Best.nr. komplett:  HG 8082471
Liter min.: Maks. 117, kontinuerlig 76, regulert port 3 = 0 - 68, regulert port 2 = 0 - 45.
Ved å plugge port 2 blir ventilen trykkompensert strupeventil.
Oljenstrømmen kan reverseres, men er da uregulert.

Mål:
A - 101.6 mm
B - 101.6 mm
C - 50.3 mm
Porter: 3/4" BSP

Reservedelnr.:
Hus HE 22620 - Patron  HH 19339034

1. Hovedløp inn/ut.
2. Sekundærløp til tank (kan belastes)
3. Prioritert løp.

Tipsmannen sier
Oljestrømmen kan reverseres gjennom denne 
ventilen, men er da uregulert!

Tipsmannen sier
Oljestrømmen kan reverseres gjennom denne 
ventilen, men er da uregulert!
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Sekundærløpet kan belastes.
Maks trykk: 210 bar (med stålhus 350 bar).
Oljen kan ikke reverseres.

BEST.NR. L/min E L/min C MAKS TRYKK HULL  A  B F K Z
totalt regulert bar BSP mm mm mm mm mm

HH 19351264 150 0-90 210 3/4" 155 90 36.5 50 8.5

E = inntak
R =Tank eller sekundærløp
C =Regulert oljemengde

A

B

F K

Z

Z

Volumkontrollventil  (prioriteringsventil) 150 l/min. - 210 bar.
Best.nr. komplett: HH 19351264

BEST.NR. L/min E L/min C MAKS TRYKK HULL  A  B F K Z
totalt regulert bar BSP mm mm mm mm mm

HH 19351266 240 0-150 210 1" 155 130 53.5 70 13.0

Sekundærløpet kan belastes.
Maks trykk: 210 bar (med stålhus 350 bar).
Oljen kan ikke reverseres.

Volumkontrollventil  (prioriteringsventil) 240 l/min. - 210 bar.
Best.nr. komplett: HH 19351266

E = inntak
R =Tank eller sekundærløp
C =Regulert oljemengde

A

B

F K

Z

Z
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HE 10216 - Pilotstyrt antisigeventil for én sylinderport.

Dobbel pilotstyrt tilbakeslagsventil for dobbeltv. sylindere.

Kun for horisontale bevegelser. Toppstag og liggende sylinder. 

L

G

Ch

D
A1 U1

A2 U2

B
A

Denne ventilen bevirker at last/sylinder ikke siger 
eller beveger seg. Ved montering rett på løftesylin-
der sikrer ventilen at lasten ikke beveger seg eller 
faller dersom det skulle oppstå slangebrudd.

Ventilen frigjøres når den blir tilført trykk.

Uttak� 3/8" BSP
Kapasitet� 27 liter/min
Maksimum trykk� 210 bar

C� Til underside av sylinder (løft)
V� Fra Sentral (f.eks. A port)
P� Koples i "T" med f.eks. B port.

P

V

C

25

38

B A

P

C

V

C: Sylinderport
P: Pilotport

Antisigeventil for toppstag og dobbeltvirkende sylinder.

Montering på sylinder

Til sentral
A1

A2

U1

U2

Antisigeventil

VARENUMMER L/MIN. HULL MAKS TRYKK PILOTFORHOLD A B D G L CH
BSP BAR MM MM MM MM MM MM

HF 193720 20 1/4" 350 1:4.5 118 68 38 40 30 24
HF 193721 20 3/8" 350 1:4.5 118 68 38 40 30 24

HG HM10025 50 1/2" 300 1:04 144 80 40 50 30 27
HP V0030 50 1/2" 350
HP V0020 35 3/8" 350
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Kontramutter for
 platemontering

STRUPE - OG TILBAKESLAGSVENTIL
BEST. NR DIM. LITER/MIN MAKS TRYKK MUTTER

HE 19215 1/4" 15   210 bar
HE 19216 3/8" 30   210 bar HE 19255

HE 19217 1/2" 55   210 bar HE 19256

HE 82154 3/8" 30   400 bar
HE 82155 1/2" 55   400 bar

STRUPEVENTIL
BEST. NR. DIM LITER/MIN MAKS TRYKK MUTTER

HE 19206 1/4" 15 210 bar
HE 19207 3/8" 30 210 bar HE 19255
HE 19208 1/2" 55 210 bar HE 19256
HE 82126 3/8" 30 400 bar
HE 82127 1/2" 55 400 bar

Strupeventil Strupe - og tilbakeslagsventil

Type 400 barType 210 bar Type 400 barType 210 bar

Kontramutter for
 platemontering

Tilbakeslagsventil (seteventil)

TILBAKESLAGSVENTIL (SETEVENTIL)

BEST. NR. ÅPN.
TRYKK L/MIN MAKS 

TRYKK HULL L CH

mm mm
HF 193730 0.5 bar 30 400 bar 1/4" 62 19
HF 193732 0.5 bar 45 400 bar 3/8" 68 24
HG 1937322 10 bar 45 400 bar 3/8 68 24
HF 193734 0.5 bar 70 400 bar 1/2" 77 30
HF 193736 0.5 bar 110 400 bar 3/4" 88 36
HF 193738 0.5 bar 160 400 bar 1" 105 41

VEKSELVENTIL (MAKS. TRYKK 500 BAR)
BEST.NR. HULL L/MIN. A B C D CH

BSP mm mm mm mm mm
HF 193802 1/4" 20 48 36 25 35 22
HF 193804 3/8" 45 59 45 30 45 27
HF 193806 1/2" 80 90 57 35 50 30
HF 193808 3/4" 110 A 113 62 50 60 41

A	 Maks trykk 350 bar.

Vekselventil (maks. trykk 500 bar)

Denne typen må benyttes ved f.eks sammenkjøring av oljestrømmen fra to 
pumper.

L

C V.U.

CH

VC                 V

OLJERETNING

Strupeventil
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Sikkerhetsventiler, direktestyrt 350 bar

F
B

A    D T

P	    P

C

Mål 3/8" ventil

Skrue

Ratt

Mål 1/2" og 3/4" ventil

A

B C

D

F

OLJE M/ TRYKK

OLJE M/ TRYKK

OVERLØPSOLJE 
TIL TANK

Tipsmannen sier
Husk riktig dimesjon både på sikkerhetsventil 
og slange/rør til tank (T-port).

En returnerende sylinder kan gi langt større 
oljemengder enn det pumpen leverer. Det 
hjelper ikke med sikkerhetsventil dersom den 
ikke får unna oljen!

Sikkerhetsventilen senker trykk i alle tilkoblede 
rør til innstilt nivå!

HE 89188
HE 89190
HE 89191
HE 89192

HH 19076120
HH 19076122
HH 19076124
HP V0700
HP V0710
HP V0720

HE 82184
HE 82185
HE 82186
HE 82187

HE 82145
HE 82146
HE 82147

Sikkerhetsventil

Sikkerhetsventil - direktestyrt 350 bar
Best.nr. l/min Hull Maks trykk Just omr. Innstilt A B C D F

BSP bar bar trykk bar mm mm mm mm mm
HE 82145 60 1/2" 350 80-160 130 70 50 40 62 32 Ratt
HE 82146 60 1/2" 350 90-200 180 70 50 40 62 32 Ratt
HE 82147 60 1/2" 350 200-350 250 70 50 40 62 32 Ratt
HE 82184 60 1/2" 350 30-100 80 70 50 40 62 32 Skrue
HE 82185 60 1/2" 350 80-160 130 70 50 40 62 32 Skrue
HE 82186 60 1/2" 350 90-200 180 70 50 40 62 32 Skrue
HE 82187 60 1/2" 350 200-350 250 70 50 40 62 32 Skrue
HE 82188 100 3/4" 350 200-350 250 105 70 50 50 50 Skrue
HE 82190 100 3/4" 350 30-100 80 105 70 50 50 50 Skrue
HE 82191 100 3/4" 350 80-160 130 105 70 50 50 50 Skrue
HE 82192 100 3/4" 350 90-200 180 105 70 50 50 50 Skrue
HH 19076120 35 3/8" 350 May-50 65 50 35 53 38 Skrue
HH 19076122 35 3/8" 350 50-210 65 50 35 53 38 Skrue
HH 19076124 35 3-Aug 350 200-350 65 50 35 53 38 Skrue
HH 19076135 80 1/2" 260 20-260 200
HH 19076150 180 1" 400 50-400 103 60 60 Skrue
HP V0700 150 3/8 " 350 80-300 150 Skrue
HP V0710 150 1/2" 350 80-300 150 Skrue
HP V0720 150 3/4" 350 80-300 150 Skrue
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SIKKERHETSVENTIL - DIREKTESTYRT 350 BAR

BEST.NR. L/MIN HULL MAKS TRYKK JUST OMR. INNSTILT A B C D F
BSP bar bar trykk bar mm mm mm mm mm

HE 82145 60 1/2" 350 80-160 130 70 50 40 62 32 Ratt
HE 82146 60 1/2" 350 90-200 180 70 50 40 62 32 Ratt
HE 82147 60 1/2" 350 200-350 250 70 50 40 62 32 Ratt

Sikkerhetsventil, direktestyrt 350 bar - 1/2"
Kapasitet: 60 l/min.

PDF: 82145

Tipsmannen sier
Husk riktig dimesjon både på sikkerhetsventil 
og slange/rør til tank (T-port).

En returnerende sylinder kan gi langt større 
oljemengder enn det pumpen leverer. Det 
hjelper ikke med sikkerhetsventil dersom den 
ikke får unna oljen!

Sikkerhetsventilen senker trykk i alle tilkoblede 
rør til innstilt nivå!

A

B C

D

F

Ratt

OLJE M/ TRYKK

OLJE M/ TRYKK

OVERLØPSOLJE 
TIL TANK

HY-35Telefon 69 10 23 00
Fax 69 14 08 24

Web www.okonomi-deler.no
Epost post@okonomi-deler.no

Adresse PB 70
 1713 Grålum

HYDRAULIKK
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SIKKERHETSVENTIL - DIREKTESTYRT 350 BAR

BEST.NR. L/MIN HULL MAKS TRYKK JUST OMR. INNSTILT A B C D F
BSP bar bar trykk bar mm mm mm mm mm

HE 82184 60 1/2" 350 30-100 80 70 50 40 62 32 Skrue
HE 82185 60 1/2" 350 80-160 130 70 50 40 62 32 Skrue
HE 82186 60 1/2" 350 90-200 180 70 50 40 62 32 Skrue
HE 82187 60 1/2" 350 200-350 250 70 50 40 62 32 Skrue

OLJE M/ TRYKK

OLJE M/ TRYKK

OVERLØPSOLJE 
TIL TANK

Skrue

A

B C

D

F Tipsmannen sier
Husk riktig dimesjon både på sikkerhetsventil 
og slange/rør til tank (T-port).

En returnerende sylinder kan gi langt større 
oljemengder enn det pumpen leverer. Det 
hjelper ikke med sikkerhetsventil dersom den 
ikke får unna oljen!

Sikkerhetsventilen senker trykk i alle tilkoblede 
rør til innstilt nivå!

Sikkerhetsventil, direktestyrt 350 bar - 1/2"
Kapasitet: 60 l/min.

PDF: 82184

HY-36 Telefon 69 10 23 00
Fax 69 14 08 24

Web www.okonomi-deler.no
Epost post@okonomi-deler.no

Adresse PB 70
 1713 Grålum

HYDRAULIKK
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SIKKERHETSVENTIL - DIREKTESTYRT 350 BAR

BEST.NR. L/MIN HULL MAKS TRYKK JUST OMR. INNSTILT A B C D F
BSP bar bar trykk bar mm mm mm mm mm

HE 82190 100 3/4" 350 30-100 80 105 70 50 50 50 Skrue
HE 82191 100 3/4" 350 80-160 130 105 70 50 50 50 Skrue
HE 82192 100 3/4" 350 90-200 180 105 70 50 50 50 Skrue
HE 82188 100 3/4" 350 200-350 250 105 70 50 50 50 Skrue

Tipsmannen sier
Husk riktig dimesjon både på sikkerhetsventil 
og slange/rør til tank (T-port).

En returnerende sylinder kan gi langt større 
oljemengder enn det pumpen leverer. Det 
hjelper ikke med sikkerhetsventil dersom den 
ikke får unna oljen!

Sikkerhetsventilen senker trykk i alle tilkoblede 
rør til innstilt nivå!

Sikkerhetsventil, direktestyrt 350 bar - 3/4"
Kapasitet: 100 l/min.

OLJE M/ TRYKK

OLJE M/ TRYKK

TIL TANK

TIL TANK

A

B C

D

F

PDF: 82190

HY-36 Telefon 69 10 23 00
Fax 69 14 08 24

Web www.okonomi-deler.no
Epost post@okonomi-deler.no

Adresse PB 70
 1713 Grålum

HYDRAULIKK
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Sikkerhetsventil, direktestyrt 350 bar - 3/8"
Kapasitet: 35 l/min.

SIKKERHETSVENTIL - DIREKTESTYRT 350 BAR

BEST.NR. L/MIN HULL MAKS TRYKK JUST OMR. INNSTILT A B C D F
BSP bar bar trykk bar mm mm mm mm mm

HH 19076120 35 3/8" 350 5-50 ÷ 65 50 35 53 38 Skrue
HH 19076122 35 3/8" 350 50-210 ÷ 65 50 35 53 38 Skrue
HH 19076124 35 3/8 350 200-350 ÷ 65 50 35 53 38 Skrue

F
B

A    D T

P    P

C

OLJE M/ TRYKK

OLJE M/ TRYKK

OVERLØPSOLJE 
TIL TANK

Tipsmannen sier
Husk riktig dimesjon både på sikkerhetsventil 
og slange/rør til tank (T-port).

En returnerende sylinder kan gi langt større 
oljemengder enn det pumpen leverer. Det 
hjelper ikke med sikkerhetsventil dersom den 
ikke får unna oljen!

Sikkerhetsventilen senker trykk i alle tilkoblede 
rør til innstilt nivå!

PDF: 19076124

HY-34 Telefon 69 10 23 00
Fax 69 14 08 24

Web www.okonomi-deler.no
Epost post@okonomi-deler.no

Adresse PB 70
 1713 Grålum

HYDRAULIKK
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C

Dette er en sjokkventil for to like sylindere. 
Ved sjokk føres oljen til motsatt sylinder.

•

•

Sjokkventil med for to like dobbeltvirkende sylindere - 210 bar

ø

b f

ai i

TYPE 350 BAR

BEST.NR. L/MIN HULL MAKS 
TRYKK

JUST 
OMR.

INNST. 
TRYKK A  B C F I Ø

BSP bar A bar bar B mm  mm mm mm mm mm
HE 82172 60 1/2" 350 80-160 130 70 80 46 61.5 46 6.5
HE 82173 60 1/2" 350 90-200 180 70 80 46 61.5 46 6.5

A	 210 bar med alum.hus og 350 bar med stålhus
B	 Ved 5 l/min.

Sjokkventil for to like dobbeltvirkende sylindere - 350 bar

Sjokkventil

Dobbeltvirkende sjokkventil
Best.nr. l/min Hull Maks trykk Just omr. Innst. trykk A  B C F I Ø

BSP bar A bar bar B mm  mm mm mm mm mm
HH 19076175 40 3/8" 210 20-80 60 70 70 35 50 60 8
HH 19076177 40 3/8" 210 50-220 160 70 70 35 50 60 8
HH 19076179 40 3/8" 350 180-350 250 70 82 35 50 60 8
HH 19076180 70 1/2" 210 20-80 60 90 82 40 65 66 8
HH 19076182 70 1/2" 210 50-220 160 90 82 40 65 66 8
HH 19076185 100 3/4" 210 20-80 60 100 95 50 75 72 8
HH 19076187 100 3/4" 210 50-220 160 100 95 50 75 72 8

HP V0450 1/2" 350 10-180 80 70 30 55 67 8
HP V0440 3/8" 350 10-180 80 70 30 55 77 8

A 210 bar med alum.hus og 350 bar med stålhus
B Ved 5 l/min.
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SJOKKVENTIL MED ETTERFYLLING FOR ÉN SYLINDER
BEST.NR. L/MIN HULL MAKS TRYKK JUST OMR. INNST. TRYKK A B C I Ø

BSP bar A bar bar B mm mm mm mm mm
HH 19076205 35 3/8" 210 5-210 150 100 90 30 52 8.5
HH 19076210 60 1/2" 210 5-210 150 100 100 40 57 8.5
HH 19076212 60 1/2" 350 50-350 250 100 100 40 57 8.5
HH 19076215 120 3/4" 210 5-210 150 120 120 60 66 10.5
HH 19076220 180 1" 210 5-210 150 130 130 70 66 10.5

A	 210 bar med alum.hus og 350 bar med stålhus
B	 Ved 5 l/min.

Dette er en sjokkventil for én sylinder. T-porten må derfor føres til tank 
via returløp e.l. Ved strekkbelastning på sylinderen vil den suge olje og 
ved trykkbelastning vil den levere olje. 

I	    A	       I	       

C

M1            M2

T

b

ø

Sjokkventil med etterfylling for én dobbeltvirkende sylinder

TANKLØP

Trykk reduksjon/avlastning PR
BESTILL PATRON OG ALUMINIUMSHUS.

3

2

1

SYSTEMTRYKK

REDUSERT TRYKK

DRENERT OLJE TIL TANK

PATRON HUS

Ventilen er åpen fra port 2 - 1 opg fra 1 - 2. Ved innstillt trykk 
på port 1 (redusert trykk), vil ventilen stenge. 
Avlastning: Ved trykkstigning på den reduserte siden utover 
innstillt trykk, vil ventilen avlaste port 1 til port 3 (tank).

2 1

3

Tipsmannen sier
Trykk reduksjons/avlastningsventil er IKKE 
sikkerhetsventil.

Trykk reduksjonsventil reduserer deler 
av trykket i kretsen, f. eks. mot en enkelt 
sylinder.

Når maks. trykk er oppnådd blokkeres oljetil-
førselen og oljen dreneres til tanke via port 3

Trykk reduksjonsventil
Avlastningsventil

VAREKODE NAME KORT BESKRIVELSE BESKRIVELSE
HE 20035 Hus for patronventil 1/2" BSP
HE 22620 Hus for patronventil 3/4" BSP
HE 28330 Hus  for patronventil 3/8" BSP
HE 28730 Hus  for patronventil 3/8" BSP

HF S20614 Trykkreduksjonsventil 90-210 bar 3/8"

Justerbar fra 90-210 bar, inn-
stilt på 120 bar. Oljeporter 3/8" 
BSP.  Porter: P er trykk inn, M er 

redusert trykk.
HH 19087536 Patron trykk reduksjon 10-35 bar
HH 19087538 Patron trykk reduksjon 35-140 bar
HH 19087541 Patron trykk reduksjon 55-210 bar
HH 19087556 Patron trykk reduksjon 7-28 bar
HH 19087558 Patron trykk reduksjon 10-103 bar
HH 19087560 Patron trykk reduksjon 35-345 bar
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Seteventiler - elektrisk betjent låse- og antisigeventil - 240 bar

Seteventil benyttes for å sikre at lasten ikke siger. For eksempel at laster beholder posisjon under transport når det er intern lekkasje i lastersentralen. 
Ventilen leveres i tre utførelser:
• Normalt åpen - oljen sirkulerer fritt gjennom ventilen når strøm er avslått. Stengt fra port 2 til 1 med strøm på.
• Normalt stengt - stengt fra port 2 til 1 med strøm avslått. Oljen sirkulerer fritt når strøm er på.
• "Double lock" - normalt åpen. Stengt i begge retninger med strøm på. Åpen i begge retninger med strøm av.
• "Double lock" - normalt stengt. Stengt i begge retninger med strøm av. Åpen i begge retninger med strøm på.
Bestilling av komplett ventil: Bestill 1 stk. av post 1, 2, 3 og 4.

SETEVENTIL 68 L/MIN - KOMPONENTER FOR KOMPLETT BESTILLING
POST BEST. NR. KOMPONENT MAKS TRYKK SPESIFIKASJON

1 HF 210005 Patron 240 bar Normalt ÅPEN (68 l/min.)
2 HE 28240 Aluminiumshus 240 bar 1/2" BSP porter
3 HF 356012 Magnet 12 volt 20 W - 1.67 A - 7.2 Ohm
3 HF 356024 Magnet 24 volt 20 W - 0.83 A - 28.8 Ohm
4 HF 500020 Kontakt 12 og 24 volt
4 HF 500033 Kontakt Med lys og beskyttelsesdiode

Port 1 - mot manøverventil
Port 2 - mot sylinder/redskap.

SIKRER LASTEN MOT SIGING OG BEVEGELSE. 

 1  2
 3

 4

2                           1

SETEVENTIL 114 L/MIN - KOMPONENTER FOR KOMPLETT BESTILLING
POST BEST. NR. KOMPONENT MAKS TRYKK SPESIFIKASJON

1 HG 4212020 Patron "double lock" 240 bar Normalt ÅPEN (114 l/min.)
2 HH 27022520 Aluminiumshus 240 bar 3/4" BSP porter
3 HF 956012 Magnet 12 volt 33.6 W - 2.8 A - 4.3 Ohm
3 HF 956024 Magnet 24 volt 33.6 W - 1.4 A - 17.5 Ohm
4 HF 500020 Kontakt 12 og 24 volt
4 HF 500033 Kontakt Med lys og beskyttelsesdiode

Port 1 - mot manøverventil
Port 2 - mot sylinder/redskap.

SETEVENTIL 75 L/MIN - KOMPONENTER FOR KOMPLETT BESTILLING
POST BEST. NR. KOMPONENT MAKS TRYKK SPESIFIKASJON

1 HG 4210020 Patron "double lock" 240 bar Normalt ÅPEN (75 l/min.)
2 HE 28240 Aluminiumshus 240 bar 1/2" BSP porter
3 HF 356012 Magnet 12 volt 33.6 W - 2.8 A - 4.3 Ohm
3 HF 356024 Magnet 24 volt 33.6 W - 1.4 A - 17.5 Ohm
4 HF 500020 Kontakt 12 og 24 volt
4 HF 500033 Kontakt Med lys og beskyttelsesdiode

Port 1 - mot manøverventil
Port 2 - mot sylinder/redskap.

NORMALT
ÅPEN

Elektrisk seteventil
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Seteventiler - elektrisk betjent låse- og antisigeventil - 240 bar

Seteventil benyttes for å sikre at lasten ikke siger. For eksempel at laster beholder posisjon under transport når det er intern lekkasje i lastersentralen. 
Ventilen leveres i tre utførelser:
• Normalt åpen - oljen sirkulerer fritt gjennom ventilen når strøm er avslått. Stengt fra port 2 til 1 med strøm på.
• Normalt stengt - stengt fra port 2 til 1 med strøm avslått. Oljen sirkulerer fritt når strøm er på.
• "Double lock" - normalt åpen. Stengt i begge retninger med strøm på. Åpen i begge retninger med strøm av.
• "Double lock" - normalt stengt. Stengt i begge retninger med strøm av. Åpen i begge retninger med strøm på.
Bestilling av komplett ventil: Bestill 1 stk. av post 1, 2, 3 og 4.

SETEVENTIL 57 L/MIN - KOMPONENTER FOR KOMPLETT BESTILLING
POST BEST. NR. KOMPONENT MAKS TRYKK SPESIFIKASJON

1 HF 210010 Patron 240 bar Normalt STENGT (57 l/min.)
2 HE 28240 Aluminiumshus 240 bar 1/2" BSP porter
3 HF 356012 Magnet 12 volt 20 W - 1.67 A - 7.2 Ohm
3 HF 356024 Magnet 24 volt 20 W - 0.83 A - 28.8 Ohm
4 HF 500020 Kontakt 12 og 24 volt
4 HF 500033 Kontakt Med lys og beskyttelsesdiode

SETEVENTIL 75 L/MIN - KOMPONENTER FOR KOMPLETT BESTILLING
POST BEST. NR. KOMPONENT MAKS TRYKK SPESIFIKASJON

1 HG 4210015 Patron "double lock" 240 bar Normalt STENGT
2 HE 28240 Aluminiumshus 240 bar 1/2" BSP porter
3 HF 356012 Magnet 12 volt 20 W - 1.67 A - 7.2 Ohm
3 HF 356024 Magnet 24 volt 20 W - 0.83 A - 28.8 Ohm
4 HF 500020 Kontakt 12 og 24 volt
4 HF 500033 Kontakt Med lys og beskyttelsesdiode

Port 1 - mot manøverventil
Port 2 - mot sylinder/redskap.

Port 1 - mot manøverventil
Port 2 - mot sylinder/redskap.

SIKRER LASTEN MOT SIGING OG BEVEGELSE. 

 1  2
 3

 4

2                           1

NORMALT
STENGT
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TYPE 506 MED 

SFÆRISKE LAGER

TEKNISK SPESIFIKASJON
Stempelstang� Grunnmateriale SIS 2142
� Hardforkrommet 20 ym
Sylinder� Grunnmateriale SIS 2172
� Innv. overflate Ra 0.6 ym
� Toleranse H10
Tetninger� Dynamisk: Av kompakt type
� Statisk: O-ring og støttering
Trykk‑klasse� 210 bar

Hydrauliske sylindere

(PRODUSERT I SVERIGE)

Sylindere

SYLINDER MED SFÆRISKE LAGER
VARENUMMER SYLINDER-

DIAM
STANGDIAM SLAGLENG-

DE
MIN L MAX L OLJEINN-

TAK
REDSKAPS-

HULL
INNFESTNINGS 

BREDDE
HC 504-100-50-300 100 50 300 600 900 1/2" 40 28
HC 504-100-50-400 100 50 400 700 1100 1/2" 50 28
HC 504-100-50-500 100 50 500 800 1300 1/2" 50 28
HC 504-100-50-600 100 50 600 900 1500 1/2" 50 28
HC 504-100-50-700 100 50 700 1000 1700 1/2" 50 28
HC 504-32-20-100 32 20 100 275 375 3/8" 17 20
HC 504-32-20-150 32 20 150 325 475 3/8" 14 20
HC 504-32-20-200 32 20 200 375 575 3/8" 14 20
HC 504-32-20-300 32 20 300 475 775 3/8" 14 20
HC 504-40-25-100 40 25 100 310 410 3/8" 16 25
HC 504-40-25-150 40 25 150 360 510 3/8" 16 25
HC 504-40-25-200 40 25 200 410 610 3/8" 16 25
HC 504-40-25-250 40 25 250 460 710 3/8" 16 25
HC 504-40-25-300 40 25 300 510 810 3/8" 16 25
HC 504-40-25-400 40 25 400 610 1010 3/8" 16 25
HC 504-40-25-500 40 25 500 710 1210 3/8" 16 25
HC 504-40-25-600 40 25 600 810 1410 3/8" 16 25
HC 504-40-25-700 40 25 700 910 1610 3/8" 16 25
HC 504-50-30-100 50 30 100 342 442 3/8" 25 20
HC 504-50-30-200 50 30 200 442 642 3/8" 25 20
HC 504-50-30-300 50 30 300 542 842 3/8" 25 20
HC 504-50-30-400 50 30 400 642 1042 3/8" 25 20
HC 504-50-30-500 50 30 500 742 1242 3/8" 25 20
HC 504-50-30-600 50 30 600 842 1442 3/8" 25 20
HC 504-50-30-700 50 30 700 942 1642 3/8" 25 20
HC 504-60-30-200 60 30 200 465 665 3/8" 30 22
HC 504-60-30-300 60 30 300 565 865 3/8" 30 22
HC 504-60-30-400 60 30 400 665 1065 3/8" 30 22
HC 504-60-30-500 60 30 500 765 1265 3/8" 30 22
HC 504-60-30-600 60 30 600 865 1465 3/8" 30 22
HC 504-60-30-700 60 30 700 965 1665 3/8" 30 22
HC 504-70-40-200 70 40 200 490 690 3/8" 35 25
HC 504-70-40-300 70 40 300 590 890 3/8" 35 25
HC 504-70-40-400 70 40 400 690 1090 3/8" 35 25
HC 504-70-40-500 70 40 500 790 1290 3/8" 35 25
HC 504-70-40-600 70 40 600 890 1490 3/8" 35 25
HC 504-70-40-700 70 40 700 990 1690 3/8" 35 25
HC 504-80-40-200 80 40 200 490 690 3/8" 35 25
HC 504-80-40-250 80 40 250 540 790 3/8" 35 25
HC 504-80-40-300 80 40 300 590 890 3/8" 35 25
HC 504-80-40-400 80 40 400 690 1090 3/8" 35 25
HC 504-80-40-500 80 40 500 790 1290 3/8" 35 25
HC 504-80-40-600 80 40 600 890 1490 3/8" 35 25
HC 504-80-40-700 80 40 700 990 1690 3/8" 35 25
HC 504-90-50-300 90 50 300 600 900 1/2" 40 28
HC 504-90-50-400 90 50 400 700 1100 1/2" 40 28
HC 504-90-50-500 90 50 500 800 1300 1/2" 40 28
HC 507-100-50-200 100 50 200 530 730 1/2" 50 40
HC 507-100-50-250 100 50 250 580 830 1/2" 50 40
HC 507-100-60-1000 100 60 1000 1330 2330 1/2" 50 40
HC 507-100-60-300 100 60 300 630 930 1/2" 50 40
HC 507-100-60-400 100 60 400 730 1130 1/2" 50 40
HC 507-100-60-500 100 60 500 830 1330 1/2" 50 40
HC 507-100-60-600 100 60 600 930 1530 1/2" 50 40
HC 507-100-60-800 100 60 800 1130 1930 1/2" 50 40
HC 507-32-20-125 32 20 125 280 405 1/4" 15 12
HC 507-32-20-200 32 20 200 355 555 1/4" 15 12
HC 507-32-20-275 32 20 275 430 705 1/4" 15 12
HC 507-32-20-320 32 20 320 475 795 1/4" 15 12
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SYLINDER MED SFÆRISKE LAGER
VARENUMMER SYLINDER-

DIAM
STANGDIAM SLAGLENG-

DE
MIN L MAX L OLJEINN-

TAK
REDSKAPS-

HULL
INNFESTNINGS 

BREDDE
HC 507-32-20-400 32 20 400 555 955 1/4" 15 12
HC 507-32-20-630 32 20 630 805 1435 1/4" 15 12
HC 507-40-25-150 32 20 150 330 480 1/4" 20 16
HC 507-40-25-200 40 25 200 380 580 1/4" 20 16
HC 507-40-25-250 40 25 250 430 680 1/4" 20 16
HC 507-40-25-300 40 25 300 480 780 1/4" 20 16
HC 507-40-25-350 40 25 350 530 880 1/4" 20 16
HC 507-40-25-400 40 25 400 580 980 1/4" 20 16
HC 507-40-25-500 40 25 500 680 1180 1/4" 20 16
HC 507-40-25-630 40 25 630 810 1440 1/4" 20 16
HC 507-50-30-1000 50 30 1000 1229 2229 3/8" 25 20
HC 507-50-30-1200 50 30 1200 1409 2609 3/8" 25 20
HC 507-50-30-150 50 30 150 359 509 3/8" 25 20
HC 507-50-30-200 50 30 200 409 609 3/8" 25 20
HC 507-50-30-250 50 30 250 459 709 3/8" 25 20
HC 507-50-30-320 50 30 320 529 849 3/8" 25 20
HC 507-50-30-400 50 30 400 609 1009 3/8" 25 20
HC 507-50-30-500 50 30 500 709 1209 3/8" 25 20
HC 507-50-30-630 50 30 630 839 1469 3/8" 25 20
HC 507-50-30-800 50 30 800 1009 1809 3/8" 25 20
HC 507-63-40-1075 63 40 1075 1301 2376 1/2" 30 22
HC 507-63-40-1250 63 40 1250 1476 2726 1/2" 30 22
HC 507-63-40-160 63 40 160 386 546 1/2" 30 22
HC 507-63-40-200 63 40 200 426 626 1/2" 30 22
HC 507-63-40-250 63 40 250 476 726 1/2" 30 22
HC 507-63-40-320 63 40 320 546 866 1/2" 30 22
HC 507-63-40-400 63 40 400 626 1026 1/2" 30 22
HC 507-63-40-460 63 40 460 686 1146 1/2" 30 22
HC 507-63-40-550 63 40 550 776 1326 1/2" 30 22
HC 507-63-40-675 63 40 675 901 1576 1/2" 30 22
HC 507-63-40-800 63 40 800 1026 1826 1/2" 30 22
HC 507-80-35-200 80 35 200 474 674 1/2" 40 28
HC 507-80-35-300 80 35 300 574 874 1/2" 40 28
HC 507-80-50-400 80 50 400 674 1074 1/2" 40 28
HC 507-80-50-500 80 50 500 774 1274 1/2" 40 28
HC 507-80-50-600 80 50 600 874 1474 1/2" 40 28
HC 507-80-50-800 80 50 800 1074 1874 1/2" 40 28
HC 508-40-20-100 40 20 100 254,5 354,5 1/4" 20 16
HC 508-40-20-150 40 20 150 304,5 454,5 1/4" 20 16
HC 508-40-20-200 40 20 200 354,5 554,5 1/4" 20 16
HC 508-40-25-250 40 25 250 400 650 1/4" 20 16
HC 508-40-25-300 40 25 300 450 750 1/4" 20 16
HC 508-40-25-350 40 25 350 500 850 1/4" 20 16
HC 508-40-25-400 40 25 400 550 950 1/4" 20 16
HC 508-40-25-450 40 25 450 600 1050 1/4" 20 16
HC 508-40-25-500 40 25 500 650 1150 1/4" 20 16
HC 508-40-25-600 40 25 600 750 1350 1/4" 20 16
HC 508-40-25-700 40 25 700 850 1550 1/4" 20 16
HC 508-50-30-100 50 30 100 292 392 3/8" 25 20
HC 508-50-30-1000 50 30 1000 1192 2192 3/8" 25 20
HC 508-50-30-1200 50 30 1200 1392 2592 3/8" 25 20
HC 508-50-30-150 50 30 150 342 492 3/8" 25 20
HC 508-50-30-200 50 30 200 392 592 3/8" 25 20
HC 508-50-30-250 50 30 250 442 692 3/8" 25 20
HC 508-50-30-300 50 30 300 492 792 3/8" 25 20
HC 508-50-30-350 50 30 350 542 892 3/8" 25 20
HC 508-50-30-400 50 30 400 592 992 3/8" 25 20
HC 508-50-30-450 50 30 450 642 1092 3/8" 25 20
HC 508-50-30-500 50 30 500 692 1192 3/8" 25 20
HC 508-50-30-600 50 30 600 792 1392 3/8" 25 20
HC 508-50-30-700 50 30 700 892 1592 3/8" 25 20
HC 508-50-30-900 50 30 900 992 1892 3/8" 25 20
HC 508-60-30-100 60 30 100 303 403 3/8" 25 20
HC 508-60-30-150 60 30 150 353 503 3/8" 25 20
HC 508-60-30-1500 60 30 1500 1703 3203 3/8" 25 20
HC 508-60-30-200 60 30 200 403 603 3/8" 25 20
HC 508-60-30-250 60 30 250 453 703 3/8" 25 20
HC 508-60-30-300 60 30 300 503 803 3/8" 25 20
HC 508-60-30-350 60 30 350 553 903 3/8" 25 20
HC 508-60-30-400 60 30 400 603 1003 3/8" 25 20
HC 508-60-30-450 60 30 450 653 1103 3/8" 25 20
HC 508-60-30-500 60 30 500 703 1203 3/8" 25 20
HC 508-60-30-600 60 30 600 803 1403 3/8" 25 20
HC 508-60-30-700 60 30 700 903 1603 3/8" 25 20
HC 508-60-30-800 60 30 800 1003 1803 3/8" 25 20
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SYLINDER MED SFÆRISKE LAGER
VARENUMMER SYLINDER-

DIAM
STANGDIAM SLAGLENG-

DE
MIN L MAX L OLJEINN-

TAK
REDSKAPS-

HULL
INNFESTNINGS 

BREDDE
HC 508-63-40-1000 63 40 1000 1207 2207 3/8" 30 20
HC 508-63-40-1100 63 40 1100 1307 2407 3/8" 30 20
HC 508-63-40-150 63 40 150 357 507 3/8" 30 20
HC 508-63-40-200 63 40 200 407 607 3/8" 30 20
HC 508-63-40-2000 63 40 2000 2007 4007 3/8" 30 20
HC 508-63-40-250 63 40 250 457 707 3/8" 30 20
HC 508-63-40-300 63 40 300 507 807 3/8" 30 20
HC 508-63-40-350 63 40 350 557 907 3/8" 30 20
HC 508-63-40-400 63 40 400 607 1007 3/8" 30 20
HC 508-63-40-450 63 40 450 657 1107 3/8" 30 20
HC 508-63-40-500 63 40 500 707 1207 3/8" 30 20
HC 508-63-40-550 63 40 550 757 1307 3/8" 30 20
HC 508-63-40-600 63 40 600 807 1407 3/8" 30 20
HC 508-63-40-650 63 40 650 857 1507 3/8" 30 20
HC 508-63-40-700 63 40 700 907 1607 3/8" 30 20
HC 508-63-40-750 63 40 750 957 1707 3/8" 30 20
HC 508-63-40-800 63 40 800 1007 1807 3/8" 30 20
HC 508-63-40-900 63 40 900 1107 2007 3/8" 30 20
HC 508-70-40-1000 70 40 1000 1208 2208 1/2" 30 20
HC 508-70-40-1100 70 40 1100 1308 2408 1/2" 30 20
HC 508-70-40-200 70 40 200 408 608 1/2" 30 20
HC 508-70-40-2000 70 40 2000 2208 4208 1/2" 30 20
HC 508-70-40-250 70 40 250 458 708 1/2" 30 20
HC 508-70-40-300 70 40 300 508 808 1/2" 30 20
HC 508-70-40-350 70 40 350 558 908 1/2" 30 20
HC 508-70-40-400 70 40 400 608 1008 1/2" 30 20
HC 508-70-40-450 70 40 450 658 1108 1/2" 30 20
HC 508-70-40-500 70 40 500 708 1208 1/2" 30 20
HC 508-70-40-600 70 40 600 808 1408 1/2" 30 20
HC 508-70-40-700 70 40 700 908 1608 1/2" 30 20
HC 508-70-40-800 70 40 800 1008 1808 1/2" 30 20
HC 508-80-40-200 80 40 200 426 626 1/2" 35 23
HC 508-80-40-250 80 40 250 476 726 1/2" 35 23
HC 508-80-40-300 80 40 300 526 826 1/2" 35 23
HC 508-80-50-1000 80 50 1000 1221 2221 1/2" 35 23
HC 508-80-50-1100 80 50 1100 1321 2421 1/2" 35 23
HC 508-80-50-1200 80 60 1200 1421 2621 1/2" 35 23
HC 508-80-50-1500 80 50 1500 1721 3221 1/2" 35 23
HC 508-80-50-2000 80 50 2000 2221 4221 1/2" 35 23
HC 508-80-50-350 80 50 350 571 921 1/2" 35 23
HC 508-80-50-400 80 50 400 621 1021 1/2" 35 23
HC 508-80-50-450 80 50 450 671 1121 1/2" 35 23
HC 508-80-50-500 80 50 500 721 1221 1/2" 35 23
HC 508-80-50-550 80 50 550 771 1321 1/2" 35 23
HC 508-80-50-600 80 50 600 821 1421 1/2" 35 23
HC 508-80-50-650 80 50 650 871 1521 1/2" 35 23
HC 508-80-50-700 80 50 700 921 1621 1/2" 35 23
HC 508-80-50-800 80 50 800 1021 1821 1/2" 35 23

PAKNINGSETT TIL SYLINDER
SYLINDERDIAMETER STANG PAKNINGSETT

mm
50 25 HB 50-25
63 32 HB 63-32

63 40 HB 63-40

70 40 HB 70-40
80 40 HB 80-40
100 50 HC 100-50

PUSTENIPPEL
BEST.NR. MÅL

HD 2219 1/4" BSP utv. gjenger
HD 2229 3/8" BSP utv. gjenger

HD 2239 1/2" BSP utv. gjenger

Når sylinderen skal benyttes som enkeltvirkende
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TEKNISK SPESIFIKASJON
Stempelstang� Stål UNI C 45 SAE 1045 25 ±5 micron crom
Sylinder� St. 52.3 DIN 2393 ISO H9, rullepolert
Trykk-klasse� 200 bar

Sylindere sveisbare

PAKNINGSSETT TIL SYLINDER
SYLINDER PAKNINGSSETT

32/20 HF 814110
40/25 HF 814115
55/30 HF 814120
63/40 HF 814130

PAKNINGSSETT TIL SYLINDER
SYLINDER PAKNINGSSETT

80/35 HF 814140
80/50 HF 814150
100/50 HG 8075545
100/60 HG 8070481

SYLINDER SVEISBARE
VARENUMMER SYLINDERDIAM STANG-

DIAM
SLAGLENG-

DE
MIN L MAX L OLJEINNTAK

HC 502-40-25-100 40 25 100 231 331 1/4"
HC 502-40-25-200 40 25 200 331 531 1/4"
HC 502-40-25-300 40 25 300 431 731 1/4"
HC 502-40-25-600 40 25 600 731 1331 1/4"
HC 502-40-25-900 40 25 900 1031 1931 1/4"
HC 502-50-30-100 50 30 100 240 340 3/8"
HC 502-50-30-200 50 30 200 340 540 3/8"
HC 502-50-30-250 50 30 250 390 640 3/8"
HC 502-50-30-300 50 30 300 440 740 3/8"
HC 502-50-30-400 50 30 400 540 940 3/8"
HC 502-50-30-450 50 30 450 590 1040 3/8"
HC 502-50-30-550 50 30 550 690 1240 3/8"
HC 502-50-30-800 50 30 800 940 1740 3/8"
HC 502-60-35-150 60 35 150 299 449 3/8"
HC 502-60-35-200 60 35 200 349 549 3/8"
HC 502-60-35-300 60 35 300 449 749 3/8"
HC 502-60-35-450 60 35 450 450 3/8"
HC 502-60-35-500 60 35 500 500 3/8"
HC 502-60-35-1000 60 35 1000 1149 2149 3/8"
HC 502-70-40-150 70 40 150 312 462 3/8"
HC 502-70-40-350 70 40 350 510 860 3/8"
HC 502-70-40-450 70 40 450 450 3/8"
HC 502-70-40-600 70 40 600 762 1362 3/8"
HC 502-70-40-1000 70 40 1000 1162 2162 3/8"
HC 502-80-50-600 80 50 600 749 1349 3/8"
HC 502-90-50-500 90 50 500 672 1172 3/8"
HC 502-100-50-200 100 50 200 200 3/8"
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SYLINDER FASTE ØYER
VAREKODE SYL.DIAMETER STANGDIA-

METER
SLAGLENG-

DE
MIN. L. MAX. L. OLJEPOR-

TER
HULL FOR REDSKAP

HC 505-25-16-050 25 16 50 160 210 1/4" BSP 25
HC 505-25-16-100 25 16 100 210 310 1/4" BSP 25
HC 505-25-16-150 25 16 150 260 410 1/4" BSP 25
HC 505-25-16-200 25 16 200 310 510 1/4" BSP 25
HC 503-32-20-050 32 20 50 205 255 1/4" BSP 16,25
HC 503-32-20-100 32 20 100 255 355 1/4" BSP 16,25
HC 505-32-20-100 32 20 100 255 355 1/4" BSP 16,20
HC 503-32-20-150 32 20 150 305 455 1/4" BSP 16,25
HC 505-32-20-150 32 20 150 305 455 1/4" BSP 16,20
HC 503-32-20-200 32 20 200 355 555 1/4" BSP 16,25
HC 505-32-20-200 32 20 200 355 555 1/4" BSP 16,20
HC 505-32-20-250 32 20 250 405 655 1/4" BSP 16,20
HC 505-32-20-300 32 20 300 455 755 1/4" BSP 16,20
HC 503-40-25-100 40 25 100 270 370 3/8" BSP 20,25
HC 505-40-25-100 40 25 100 270 370 3/8" BSP 20,25
HC 503-40-25-150 40 25 150 320 470 3/8" BSP 20,25
HC 505-40-25-150 40 25 150 320 470 3/8" BSP 20,25
HC 503-40-25-200 40 25 200 370 570 3/8" BSP 20,25
HC 505-40-25-200 40 25 200 370 570 3/8" BSP 20,25
HC 503-40-25-250 40 25 250 420 670 3/8" BSP 20,25
HC 505-40-25-250 40 25 250 420 670 3/8" BSP 20,25
HC 503-40-25-300 40 25 300 470 770 3/8" BSP 20,25
HC 505-40-25-300 40 25 300 470 770 3/8" BSP 20,25
HC 503-40-25-350 40 25 350 520 870 3/8" BSP 20,25
HC 503-40-25-400 40 25 400 570 970 3/8" BSP 20,25
HC 505-40-25-400 40 25 400 570 970 3/8" BSP 20,25
HC 505-40-25-500 40 25 500 670 1170 3/8" BSP 20,25
HC 503-40-25-600 40 25 600 770 1370 3/8" BSP 20,25
HC 505-40-25-600 40 25 600 770 1370 3/8" BSP 20,25
HC 505-40-25-700 40 25 700 870 1570 3/8" BSP 20,25
HC 505-40-25-800 40 25 800 970 1770 3/8" BSP 20,25
HC 505-40-25-1500 40 25 1500
HC 503-50-30-100 50 30 100 300 400 3/8" BSP 25,5
HC 505-50-30-100 50 30 100 300 400 3/8" BSP 25,25
HC 505-50-30-150 50 30 150 350 500 3/8" BSP 25,25
HC 503-50-30-200 50 30 200 400 600 3/8" BSP 25,5
HC 505-50-30-200 50 30 200 400 600 3/8" BSP 25,25
HC 505-50-30-250 50 30 250 450 700 3/8" BSP 25,25
HC 503-50-30-300 50 30 300 500 800 3/8" BSP 25,5
HC 505-50-30-300 50 30 300 500 800 3/8" BSP 25,25
HC 503-50-30-400 50 30 400 600 1000 3/8" BSP 25,5
HC 505-50-30-400 50 30 400 600 1000 3/8" BSP 25,25
HC 503-50-30-500 50 30 500 700 1200 3/8" BSP 25,5
HC 505-50-30-500 50 30 500 700 1200 3/8" BSP 25,25
HC 503-50-30-600 50 30 600 800 1400 3/8" BSP 25,5
HC 505-50-30-600 50 30 600 800 1400 3/8" BSP 25,25
HC 503-50-30-700 50 30 700 900 1600 3/8" BSP 25,5
HC 505-50-30-700 50 30 700 900 1600 3/8" BSP 25,25
HC 505-50-30-800 50 30 800 1000 1800 3/8" BSP 25,25
HC 505-60-30-100 60 30 100 300 400 3/8" BSP 25,25
HC 505-60-30-150 60 30 150 350 500 3/8" BSP 25,25
HC 505-60-30-200 60 30 200 400 600 3/8" BSP 25,25
HC 505-60-30-250 60 30 250 450 700 3/8" BSP 25,25
HC 505-60-30-300 60 30 300 500 800 3/8" BSP 25,25
HC 505-60-30-350 60 30 350 550 900 3/8" BSP 25,25
HC 503-60-30-400 60 30 400 600 1000 3/8" BSP 25,5
HC 505-60-30-400 60 30 400 600 1000 3/8" BSP 25,25
HC 505-60-30-450 60 30 450 650 1100 3/8" BSP 25,25
HC 505-60-30-500 60 30 500 700 1200 3/8" BSP 25,25
HC 505-60-30-600 60 30 600 800 1400 3/8" BSP 25,25

Hydrauliske 
sylindere 

Stempelstang� Stål UNI C45 SAE1045 25 ±5 micron
Sylinderrør� St 52.3 DIN 2393 ISO H9, rullepolert
Arbeidstrykk� 210 bar
Overflatebehandling� Grunning
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PUSTENIPPEL
BEST.NR. BESKRIVELSE BILDE

HD 2219 1/4" BSP utv. gjenger
HD 2229 3/8" BSP utv. gjenger

HD 2239 1/2" BSP utv. gjenger

Når sylinderen skal benyttes som enkeltvirkende.

PAKNINGSSETT TIL SYLINDER
SYLINDER PAKNINGSSETT

25/16 HF 814105
32/20 HF 814110
40/25 HF 814115
50/30 HF 814120
60/30 HF 814125
70/40 HF 814135

80/40 HF 814145

SYLINDER FASTE ØYER
VAREKODE SYL.DIAMETER STANGDIA-

METER
SLAGLENG-

DE
MIN. L. MAX. L. OLJEPOR-

TER
HULL FOR REDSKAP

HC 503-60-30-700 60 30 700 900 1600 3/8" BSP 25,5
HC 505-60-30-700 60 30 700 900 1600 3/8" BSP 25,25

HC 505-70-40-200-2 70 40 200 410 610 3/8" BSP 30,25
HC 505-70-40-250-2 70 40 250 460 710 3/8" BSP 30,25
HC 505-70-40-300-2 70 40 300 510 810 3/8" BSP 30,25
HC 505-70-40-350-2 70 40 350 560 910 3/8" BSP 30,25
HC 505-70-40-400-2 70 40 400 610 1010 3/8" BSP 30,25
HC 505-70-40-450-2 70 40 450 660 1110 3/8" BSP 30,25
HC 505-70-40-500-2 70 40 500 710 1210 3/8" BSP 30,25
HC 505-70-40-600-2 70 40 600 810 1410 3/8" BSP 30,25
HC 505-70-40-700-2 70 40 700 910 1610 3/8" BSP 30,25
HC 505-80-40-200 80 40 200 410 610 3/8" BSP 30,25
HC 505-80-40-250 80 40 250 460 710 3/8" BSP 30,25
HC 505-80-40-300 80 40 300 510 810 3/8" BSP 30,25
HC 505-80-40-350 80 40 350 560 910 3/8" BSP 30,25
HC 505-80-40-400 80 40 400 610 1010 3/8" BSP 30,25
HC 505-80-40-500 80 40 500 710 1210 3/8" BSP 30,25
HC 505-80-40-600 80 40 600 810 1410 3/8" BSP 30,25
HC 505-80-40-700 80 40 700 910 1610 3/8" BSP 30,25
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AKTUELT KRAFTDIAGRAM FOR SYLINDERE
(NETTO SKYVE/TREKKRAFT VIRKNINGSGRAD ER IBEREGNET)
SYLINDERTYPE TRYKK/BAR 120 160 180

kraft kg kg kg
25-16 Trykk/ut 520 700 790

Inn 290 390 440
32-20 Trykk/ut 860 1150 1300

Inn 290 390 440
35-25 Trykk/ut 1000 1400 1550

Inn 480 670 720
40-25 Trykk/ut 1350 1800 2000

Inn 770 1030 1160
50-25 Trykk/ut 2200 3000 3200

Inn 1580 2100 2400
50-30 Trykk/ut 2230 3000 3350

Inn 1350 1800 2040
60-30 Trykk/ut 3200 4300 4800

Inn 2250 3000 3380
63-32 Trykk/ut 3500 4700 5320

Inn 2490 3300 3750
70-40 Trykk/ut 4400 5800 6600

Inn 2800 3700 4200
80-40 Trykk/ut 5730 7600 8600

Inn 4100 5400 6120
100-50 Trykk/ut 9000 12000 13400

Inn 6350 8470 9540

Hydrauliske minisylindere.

Vårt standardprogram for hydrauliske sylindere er tilpasset de tekniske 
krav som stilles til en robust og sikker brukssylinder. De kan i mange 
tilfeller erstatte spesialsylindere. Dette kan ofte innebære kortere 
leveringstid og lavere pris.

MINISYLINDERE: TYPE 505 MED 12,5 MM HULLFESTE
BEST.NR. INNV. DIAM. STANGDIAM. SLAGLENGDE MIN. L. MAX. L. INNTAK FOR OLJE HULL FOR REDSKAP

cc hull cc hull
HC 505-25-16-050 25 16 50 160 210 1/4" innv. 12.5 mm
HC 505-25-16-100 25 16 100 210 310 1/4" innv. 12.5 mm
HC 505-25-16-150 25 16 150 260 410 1/4" innv. 12.5 mm
HC 505-25-16-200 25 16 200 310 510 1/4" innv. 12.5 mm

Kraftdiagram for sylindere

Lenklager

HOLDER FOR LENKLAGER
BEST.NR. Ø C B

HC 506-3530 85 55 35
HC 506-4035 89 62 50

Ø C

B

B

KOMPLETT LENKLAGER
LAGERHOLDER Ø C  B

HC 506-2016 60 20 15
HC 506-2520 70 25 20
HC 506-3020 70 30 27
HC 506-3520 86 35 30
HC 506-4036 100 40 33
HC 506-4535 110 45 36
HC 506-5040 125 50 40

Ø C

LØST LENKLAGER
BEST.NR. D d B b

HC 506-2016LL 35 20 16 12
HC 506-2520LL 42 25 20 16
HC 506-3030LL 47 30 22 18
HC 506-3530LL 55 35 25 20
HC 506-4035LL 62 40 28 22
HC 506-4535LL 68 45 32 25

B b

D
d
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Kast sveiva og spar armer, skuldre og rygg! Gå over til Bybergs hydrauliske avvatring. Bytt ut egne krefter 
med traktorens. Når man merker slitasjekader på kroppen er det som regel forsent å gjøre noe med det. 
Tenk framover og montér hydraulisk avvatring nå...

Leveres med kule- eller gaffelfeste
Har du en annen traktormodell enn oppgitt på neste side, kan du ta mål og bestille etter skjemaet på 
neste side.(Best.nr.  HF 302300 for spesialbestilling sammen med utfylt målskjema.) 

Hydraulisk avvatring

Avvatring hydraulisk
Hydraulisk avvatring
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Bybergs hydrauliske avvatring levers komplett med antisigeventil og slanger med isokoblinger. De er 
spesialtilpasset til de viste traktormodellene.
Trekkraften er 4920 kg ved 190 bar. Avvatringen kan lengdejusteres (skru) for optimal tilpasning. 
Slaglengder på 150 eller 200 mm. Oljestrømmen er strupet ned for å kunne justere nøyaktig.

Gjennomtestet  avvatring                    Bybergkvalitet til din traktor!

På de neste sidene vises de enkelte toppstag i stigene nummerrekkefølge. På siste siden for avvatrings-
stagene finner du også oversikt over reservedeler. For flere reservedeler se på vår webbside.
Om det behøves en annen variant kan du fylle ut mål- og bestillingsskjema som du 
finner på siste side i avvatringnskapitlet.

KONTROLLMÅL!
Før bestilling:

Mål øvre og nedre bolt,
toppfeste og gaffel og

lengden på eksisterende
avvatringsstag og
sammenlign med

målene på
tegning!

Det kan være varianter - sjekk mål før bestilling
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Case
JX100U	 HF 991723
JX1070C	 HF 991723
JX1070U	 HF 991723
JX1075C	 HF 991723
JX1080U	 HF 991723
JX1085C	 HF 991723
JX1090U	 HF 991723
JX1095C	 HF 991723
JX1100U	 HF 991723
JX70U	 HF 991723
JX80U	 HF 991723
JX90U	 HF 991723
JXU105	 HF 991090
JXU115	 HF 991090
JXU75	 HF 991090
JXU85	 HF 991090
JXU95	 HF 991090
Maxxum  100	 HF 993721
Maxxum  110	 HF 993721
Maxxum  115	 HF 997036
Maxxum  120	 HF 993721
Maxxum  125	 HF 997036
Maxxum  130	 HF 993721
Maxxum  140	 HF 997036
MXU100	 HF 993721
MXU110	 HF 993721
MXU115	 HF 993721
MXU125	 HF 993721
MXU135	 HF 993721
Quantum 65C	 HF 991723
Quantum 75C	 HF 991723
Quantum 85C	 HF 991723
Quantum 95C	 HF 991723

Claas
Ares   nedre bolt Ø22 mm	 HF 994133
Celtis	 HF 997085

Deutz
Agrofarm 420 Profiline	 HF 996470
Agrofarm 420 TTV	 HF 996470
Agrofarm 430 Profiline	 HF 996470
Agrofarm 430 TTV	 HF 996470
Agroplus 310	 HF 996471
Agroplus 320	 HF 996471
Agroplus 410	 HF 996471
Agroplus 420	 HF 996471
Agrotron 100 -  nedre bolt Ø25 mm	 HF 993100
Agrotron 4.70 -  nedre bolt Ø25 mm	 HF 993100
Agrotron 4.80 -  nedre bolt Ø25 mm	 HF 993100
Agrotron 4.85 -  nedre bolt Ø25 mm 	 HF 993100
Agrotron 4.90 -  nedre bolt Ø25 mm 	 HF 993100
Agrotron 4.95 -  nedre bolt Ø25 mm 	 HF 993100
Agrotron 6.00 -  nedre bolt Ø25 mm 	 HF 993100
Agrotron 80 -  nedre bolt Ø25 mm 	 HF 993100
Agrotron 85 -  nedre bolt Ø25 mm	 HF 993100
Agrotron 90 -  nedre bolt Ø25 mm	 HF 993100

Fendt
309 Vario	 HF 997033
310 Vario	 HF 997033
311 Vario	 HF 997033
312 Vario	 HF 997033
313 Vario	 HF 997033
409 Vario  -  nedre bolt Ø25 mm	 HF 996496
410 Vario  -  nedre bolt Ø25 mm	 HF 996496
411 Vario  (mod ->2006) Ø25 mm	 HF 996496
411 Vario  (mod 2006->) Ø25 mm	 HF 997007
412 Vario  (mod ->2006) Ø25 mm	 HF 996496
412 Vario  (mod 2006->) Ø25 mm	 HF 997007
413 Vario  -  nedre bolt Ø25 mm	 HF 997007
414 Vario  -  nedre bolt Ø25 mm	 HF 997007
415 Vario  -  nedre bolt Ø25 mm	 HF 997007
512 Vario	 HF 996490
513 Vario	 HF 996490
514 Vario	 HF 996490
516 Vario	 HF 996490
711 Vario  -  nedre bolt Ø28 mm	 HF 997034
712 Vario  -  nedre bolt Ø28 mm	 HF 997034
714 Vario  (mod ->2006) Ø28 mm	 HF 997034
714 Vario  (mod 2012->) Ø30 mm	 HF 996404
716 Vario  (mod ->2006)  Ø28 mm	 HF 997034
716 Vario  (mod 2012->)  Ø30 mm	 HF 996404
718 Vario  -  nedre bolt Ø30 mm 	 HF 996404
720 Vario  -  nedre bolt Ø30 mm  	 HF 996404
722 Vario  -  nedre bolt Ø30 mm  	 HF 996404
724 Vario  -  nedre bolt Ø30 mm 	 HF 996404
815 Vario   -  nedre bolt Ø28 mm 	 HF 997034
817 Vario   -  nedre bolt Ø28 mm 	 HF 997034
818 Vario (mod ->2006)  Ø28 mm	 HF 997034

Fiat
70-90	 HF 991090
72-94	 HF 991090
80-90	 HF 991090
82-94	 HF 991090
85-90	 HF 991090
88-94	 HF 991090

Ford New Holland
5635	 HF 991090
5640	 HF 990377
6635	 HF 991090
6640	 HF 990377
7635	 HF 991090
7740	 HF 990377
7840	 HF 990377
8240	 HF 990377
8340	 HF 990377
L75	 HF 991090
L85	 HF 991090
L95	 HF 991090
T.6120	 HF 993721
T.6140	 HF 993721
T.6150	 HF 993721

Det kan være varianter - sjekk mål før bestilling
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John Deere
5080R	 HF 990640
5090R	 HF 990640
5100R	 HF 990640
5720	 HF 990640
5820	 HF 990640
6010	 HF 990640
6020	 HF 990640
6100	 HF 990640
6110	 HF 990640
6120	 HF 990640
6130   kat. 2 trekkarm	 HF 990640
6130   kat. 3 trekkarm	 HF 991274
6200	 HF 990640
6210	 HF 990640
6220	 HF 990640
6230	 HF 990640
6230   kat. 3 trekkarm	 HF 991274
6300	 HF 990640
6310	 HF 990640
6320   kat. 2 trekkarm	 HF 990640
6320   kat. 3 trekkarm	 HF 991274
6330   kat. 2 trekkarm	 HF 990640
6330   kat. 3 trekkarm	 HF 991274
6400   kat. 2 trekkarm	 HF 990640
6400   kat. 3 trekkarm	 HF 991274
6410   kat. 2 trekkarm	 HF 990640
6410   kat. 3 trekkarm	 HF 991274
6420	 HF 991274
6430   kat. 2 trekkarm	 HF 990640
6430   kat. 3 trekkarm	 HF 991274
6506   kat. 2 trekkarm	 HF 990640
6506   kat. 3 trekkarm	 HF 991274
6510   kat. 2 trekkarm	 HF 990640
6510   kat. 3 trekkarm	 HF 991274
6520	 HF 991274
6530	 HF 991274
6600   kat. 2 trekkarm	 HF 990640
6600   kat. 3 trekkarm	 HF 991274
6610	 HF 991274
6620	 HF 991274
6630	 HF 991274
6800	 HF 997020
6810	 HF 997020
6820	 HF 997020
6900	 HF 997020
6910	 HF 997020
6920	 HF 997020
7600	 HF 997020
7610	 HF 997020
7700	 HF 997020
7710	 HF 997020
7720	 HF 997022
7730	 HF 997022
7800	 HF 997020
7810	 HF 997020
7820	 HF 997022
7830	 HF 997022
7920	 HF 997022
7930	 HF 997022

T.6155	 HF 997036
T.6160	 HF 993721
T.6165	 HF 997036
T.6175	 HF 997036
T4020	 HF 991723
T4030	 HF 991723
T4040	 HF 991723
T4050	 HF 991723
T5030	 HF 991090
T5040	 HF 991090
T5050	 HF 991090
T5060	 HF 991090
T5070	 HF 991090
T6010	 HF 993721
T6020	 HF 993721
T6030	 HF 997036
T6040	 HF 993721
T6050	 HF 997036
T6060	 HF 993721
T6070	 HF 997036
T6080	 HF 997036
T6090	 HF 997036
T7.170	 HF 997036
T7.185	 HF 997036
T7.200	 HF 997036
T7.210	 HF 997036
TD75D	 HF 991090
TD80D	 HF 991090
TD85D	 HF 991090
TD90D	 HF 991090
TL100	 HF 991090
TL100A	 HF 991090
TL70	 HF 991090
TL70A	 HF 991090
TL80	 HF 991090
TL80A	 HF 991090
TL90	 HF 991090
TL90A	 HF 991090
TN55D	 HF 991723
TN60DA	 HF 991723
TN60SA	 HF 991723
TN65D	 HF 991723
TN70D	 HF 991723
TN70DA	 HF 991723
TN70SA	 HF 991723
TN75D	 HF 991723
TN75DA	 HF 991723
TN75SA	 HF 991723
TN85DA	 HF 991723
TN85SA	 HF 991723
TN95DA	 HF 991723
TS100	 HF 990377
TS100A	 HF 993721
TS110	 HF 990377
TS110A	 HF 993721
TS115	 HF 990377
TS115A	 HF 993721
TS125A	 HF 993721
TS130A	 HF 993721
TS135A	 HF 993721
TS80	 HF 990377
TS90 	 HF 990377

Det kan være varianter - sjekk mål før bestilling
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6010SE	 HF 990640
6020SE	 HF 990640
6100SE	 HF 990640
6105M   kat. 2 trekkarm	 HF 990640
6105M   kat. 3 trekkarm	 HF 991274
6105R	 HF 996415
6110SE	 HF 990640
6115M   kat. 2 trekkarm	 HF 990640
6115M   kat. 3 trekkarm	 HF 991274
6115R	 HF 996415
6120 SE	 HF 990640
6125M   kat. 2 trekkarm	 HF 990640
6125M   kat. 3 trekkarm	 HF 991274
6125R	 HF 996415
6130R	 HF 996415
6140M	 HF 991274
6140R	 HF 996456
6150M	 HF 997020
6150R	 HF 996456
6170M	 HF 997020
6170R	 HF 996456
6190R	 HF 996456
6200SE	 HF 990640
6210R	 HF 996456
6210SE	 HF 990640
6220SE	 HF 990640
6230 Premium   kat. 2 trekkarm	 HF 990640
6230 Premium   kat. 3 trekkarm	 HF 991274
6300SE	 HF 990640
6310SE	 HF 990640
6320SE	 HF 990640
6400SE	 HF 990640
6410SE	 HF 990640
6420S	 HF 991274
6420SE	 HF 990640
6430 Premium	 HF 991274
6430 Premium	 HF 991274
6510 SE	 HF 990640
6520 Premium	 HF 991274
6530 Premium	 HF 991274
6610 SE	 HF 991274
6620 SE	 HF 991274
6630 Premium	 HF 991274
6830 Premium	 HF 997020
6910S	 HF 997020
6920S	 HF 997020
6930 Premium	 HF 997020

Lamborghini
R2.100	 HF 996471
R2.60	 HF 996471
R2.80	 HF 996471
R2.90	 HF 996471

Massey Ferguson
3050   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
3060   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
3065   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
3070   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
3075   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
3080   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
3085   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133

3090   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
3095   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
3115   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
3120   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
3125   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
4225	 HF 991306
4235	 HF 991306
4245	 HF 991306
4255	 HF 991306
4260	 HF 991306
4270	 HF 991306
4325	 HF 991306
4335	 HF 991306
4345	 HF 991306
4360	 HF 991306
4365	 HF 991306
4370	 HF 991306
4435	 HF 990900
4445	 HF 990900
4455	 HF 990900
5410   nedre bolt Ø28mm	 HF 996407
5420   nedre bolt Ø28mm	 HF 996407
   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
5425   nedre bolt Ø27mm	 HF 994142
5430   nedre bolt Ø28mm	 HF 996407
5435   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
5435   nedre bolt Ø27mm	 HF 994142
5440   nedre bolt Ø28mm	 HF 996407
5445   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
5445   nedre bolt Ø27mm	 HF 994142
5450   nedre bolt Ø28mm	 HF 996407
5455   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
5455   nedre bolt Ø27mm	 HF 994142
5460	 HF 994133
5460   nedre bolt Ø27mm	 HF 994142
5465   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
5465   nedre bolt Ø27mm	 HF 994142
5470   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
5470   nedre bolt Ø27mm	 HF 994142
5475	 HF 994133
5480   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
5608   nedre bolt Ø28mm	 HF 996407
5609   nedre bolt Ø28mm	 HF 996407
5610   nedre bolt Ø28mm	 HF 996407
6110   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6120   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6130   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6140   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6150   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6160   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6170   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6180   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6190   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6235   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6245   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6255   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6260   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6265   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6270   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6280   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6290   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6445   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133

Det kan være varianter - sjekk mål før bestilling
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C100	 HF 996390
C110	 HF 996390
C120	 HF 996390
C130	 HF 996390
C150	 HF 996390
M120	 HF 996390
M130	 HF 996390
M150	 HF 996390
N101	 HF 996390
N103	 HF 996390
N111	 HF 996390
N113	 HF 996390
N121	 HF 996390
N123	 HF 996390
N141	 HF 996390
N143	 HF 996390
N82	 HF 996390
N91	 HF 996390
N92	 HF 996390
N93	 HF 996390

6455   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6460   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6465   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6470   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6475   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
6480   nedre bolt Ø22mm	 HF 994133
  Same
Dorado3 100	 HF 996471
Dorado3 60	 HF 996471
Dorado3 80	 HF 996471
Dorado3 90	 HF 996471
Explorer 70	 HF 997011

Valmet
255	 HF 990900
305	 HF 990900
355	 HF 990900
365	 HF 990900
405	 HF 990900
455	 HF 990900
465	 HF 990900
555	 HF 990900
565	 HF 990900
665	 HF 990900
700	 HF 990900
705	 HF 996390
715	 HF 996390
755	 HF 996390
800	 HF 990900
805	 HF 996390
855	 HF 996390
865	 HF 990900
900	 HF 990900
905	 HF 996390
6200   fra s.nr H45101 (1998)	 HF 996383
6250	 HF 996383
6300   fra s.nr H45101 (1998)	 HF 996383
6350	 HF 996383
6400   fra s.nr H45101 (1998)	 HF 996383
6550	 HF 996383
6600   fra s.nr H45101 (1998)	 HF 996383
6650	 HF 996383
6750	 HF 996383
6800   fra s.nr H45101 (1998)	 HF 996383
6850	 HF 996383
6900   fra s.nr H45101 (1998)	 HF 996383
8050   fra s.nr H45101 (1998)	 HF 996383
8150   fra s.nr H45101 (1998)	 HF 996383
8350	 HF 996383
8400   fra s.nr H45101 (1998)	 HF 996383
8450   fra s.nr H45101 (1998)	 HF 996383
8550   fra s.nr H45101 (1998)	 HF 996383
8750   fra s.nr H45101 (1998)	 HF 996383
8950	 HF 996383
A65	 HF 990900
A72	 HF 990900
A75	 HF 990900
A82	 HF 990900
A85	 HF 990900
A92	 HF 990900
A95	 HF 990900

KONTROLLMÅL!
Før bestilling:

Mål øvre og nedre bolt,
toppfeste og gaffel og

lengden på eksisterende
avvatringsstag og
sammenlign med

målene på
tegning!

Det kan være varianter - sjekk mål før bestilling
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Stag: HF 990377 Stag: HF 990640
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Stag: HF 991090Stag: HF 990900
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Stag: HF 991274 Stag: HF 991306
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Stag: HF 991723 Stag: HF 993100
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Stag: HF 993721 Stag: HF 994133
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Stag: HF 994142 Stag: HF 996383
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Stag: HF 996390 Stag: HF 996404
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Stag: HF 996407 Stag: HF 996415
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Stag: HF 996456 Stag: HF 996470
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Stag: HF 996471 Stag: HF 996490
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Stag: HF 996496 Stag: HF 997007
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Stag: HF 997011 Stag: HF 997020
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Stag: HF 997022 Stag: HF 997033

4
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Stag: HF 997034 Stag: HF 994036
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Stag: HF 997085

KONTROLLMÅL!
Før bestilling:

Mål øvre og nedre bolt,
toppfeste og gaffel og

lengden på eksisterende
avvatringsstag og
sammenlign med

målene på
tegning!
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hydraulisk avvatring fra

Reservedeler

uovertruffen kvalitet

Avvatring	 Pakningsett   Antisigeventil	 Nedre gaffel    Øvre gaffel	 Øvre kule/           Foring                Forlenger 5 cm     Forlenger 10 cm     Sylinder  

					     leddfeste

HF 990377	 HD 1029          HF 997030*	 HF 990376	 ....................	 HF 400022	 ....................	 HF 400025              HF 400026                HF 993540

HF 990640	 HD 1029	 HF 997030*	 HF 909606	 ....................	 HF 400022	 HF 400028	 ....................	 HF 400026	 HF 993540

HF 990900	 HD 1029	 HF 997322*	 HF 990901	 ....................	 HF 400022	 ....................	 HF 400025	 ....................	 HF 993525

HF 991090	 HD 1029	 HF 997322*	 HF 991089	 HF 991229	 ....................	 ....................	 ....................	 ....................	 HF 993525

HF 991274	 HD 1029	 HF 997030*	 HF 991273	 ....................	 HF 400022	 ....................	 ....................	 HF 400026	 HF 993540

HF 991306	 HD 1029	 HF 997322*	 HF 991305	 ....................	 HF 400022	 ....................	 ....................	 HF 400026	 HF 993525

HF 991723	 HD 1029	 HF 997030*	 HF990657	 HF 991722	 ....................	 ....................	 ....................	 ....................	 HF 993540

HF 993100	 HD 1029	 HF 997322*	 HF 991089	 ....................	 HF 400022	 ....................	 HF 400025	 HF 400026	 HF 993525

HF 993721	 HD 1029	 HF 997030*	 HF 993243	 HF 993240	 ....................	 ....................	 ....................	 ....................	 HF 993540

HF 994133	 HD 1029	 HF 997030*	 HF 990657	 ....................	 HF 400022	 HF 400029	 HF 400025	 ....................	 HF 993540

HF 994142	 HD 1029	 HF 997030*	 HF 994140	 ....................	 HF 400022	 HF 400029	 HF 400025	 ....................	 HF 994142

HF 996383	 HD 1029	 HF 997030*	 HF 990936	 ....................	 HF 401004-1	 ....................	 ....................	 ....................	 HF 993540

HF 996390	 HD 1029	 HF 997030*	 HF 990936	 ....................	 HF 401004	 ....................	 ....................	 ....................	 HF 993540

HF 996404	 HD 1041	 HF 997030*	 HF 996405	 ....................	 HF 993393	 HF 993743	 ....................	 ....................	 HF 997002

HF 996407	 HD 1029	 HF 997030*	 HF 996409	 ....................	 HF 996408	 HF 400029	 HF 400025	 ....................	 HF 993540

HF 996415	 HD 1029	 HF 997030*	 HF 991237	 ....................	 HF 400022	 ....................	 HF 400025	 HF 400026	 HF 991237

HF 996456	 HD 1041	 HF 997030*	 HF 997021	 ....................	 HF 400020	 HF 400030	 ....................	 ....................	 HF 997002

HF 996470	 HD 1029	 HF 997030*	 HF993991	 HF 997012	 ....................	 ....................	 HF 400025	 ....................	 HF 993540

HF 996471	 HD 1029	 HF 997322*	 HF 993991	 HF 997012	 ....................	 ....................	 ....................	 ....................	 HF 993525

HF 996490	 HD 1029	 HF 997030*	 HF 997009	 ....................	 HF 992796	 HF 993743	 HF 400025	 ....................	 HF 993540

					     HF 992647

					     (leddkule)

HF 996496	 HD 1029	 HF 997030*	 HF 993651	 ....................	 HF 401004	 HF 400030	 ....................	 ....................	 HF 993540

					     HF 992647

					     (leddkule)

HF 997007	 HD 1029	 HF 997030*	 HF 997009	 ....................	 HF 401004	 HF 400030	 ....................	 ....................	 HF 993540

					     HF 992647

					     (leddkule)

HF 997011	 HD 1029	 HF 997030*	 HF 997010	 HF 997012	 ....................	 ....................	 ....................	 ....................	 HF 993540

HF 997020	 HD 1041	 HF 997030*	 HF 997021	 ....................	 HF 400020	 HF 400030	 ....................	 ....................	 HF 997002

HF 997022	 HD 1041	 HF 997030*	 HF 994079	 ....................	 HF 400020	 HF 400030	 ....................	 ....................	 HF 997002

HF 997033	 HD 1029	 HF 997030*	 HF 997032	 ....................	 HF 401004	 HF 400030	 HF 400025	 ....................	 HF 993540

					     HF 992647	 HF 400029

					     (leddkule)

HF 997034	 HD 1041	 HF 997030*	 HF 994049	 ....................	 HF 993393	 HF 400030	 ....................	 ....................	 HF 997022

HF 997085	 HD 1029	 HF 997322*	 HF 997201	 ....................	 HF 400017	 ....................	 HF 400025	 ....................	 HF 993525

HF 997036	 HD 1041	 HF 997030*	 HF 997025	 HF 993240	 ....................	 ....................	 ....................	 ....................	 HF 997002

* Antisigeventilene er påmontert fittings. Du kan kjøpe ventil uten fittings  på best. nr. HE 19116
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HD 1029
HD 1041 HE 19116

HF 993722
HF 997030

Pakningsett Antisigeventil Antisigeventil m/
fittings

Øvre kule

HF 400017 kat. 2 - Ø28
HF 400020 kat. 3 - Ø32

HF 400022  kat. 2
HF 996408 kat. 2, 42 mm bred

Øvre leddfeste

HF 401004-1
HF 992796
HF 993393

HF 990376	 HF 990606	 HF 990657
HF 990901	 HF 990936	 Hf 991089
HF 991273	 HF 991305	 HF 993243
HF 993651	 HF 993991	 HF 994049
HF 994079	 HF 994140	 HF 996405
HF 996409	 Hf 997009	 HF 997010
HF 997021	 HF 997025	 HF 997032	
HF 997201

Nedre gaffel

Øvre gaffel

HF 991229
HF 991722
HF 993240
HF 997012 Hf 992647

Leddkule Foringer
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HE 19116

Antisigeventil

HF 993525
HF 993540 

Sylinder Ø70 mm

HF 997002

Sylinder Ø90 mm

HF 993722
HF 997030

Antisigeventil komplett
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Hydrauliske toppstagHydrauliske toppstag

Type 1800 ministag

Type 4100 enkelstag

Type 7100 enkelstag Gigant

Type 14000 enkelstag Gigant

Type 6002 duplostag

Type 4300 duplostag

Type 2403 duplostag

Minitoppstag 1800 er for de minste traktorene opp til 
ca. 30 hk. Har kat. 1 i begge ender.

Enkelstag 4100 er et rimelig alternativ for traktorer opp 
til ca 100 hk. Staget leveres med kule kat. 2 eller fanghake 
kat. 2 mot redskap og ledd kat. 2 eller kat. 3 mot traktor. 
Foring brukes i kat. 2 ledd for mindre bolt og foring Ø 
28 mm i kat. 3 ledd for New Holland. For lang hals byttes 
leddgaffel til lang type. Forlenger skrues i på stangside.

GIGANTSTAG 7100 er et robust stag for traktorer mellom 
100 og 150 hk der det ikke er behov for stor slaglengde. 
Staget leveres med kule kat. 2 eller fanghake mot redskap 
og kat. 3 ledd mot traktor. Foring kat . 2 for leddfeste føl-
ger med som standard.

GIGANTSTAG 14000 er for traktorer over 150 hk og tåler 
store påkjenninger. Det leveres med kule kat. 3 eller fang-
hake kat. 3 mot redskap og ledd kat. 3 eller Ø 35 mot trak-
tor. Foring kat. 2 følger med som standard.

DUPLOSTAG 2403 passer godt for traktorer opp til ca. 55 
hk, avhengig av redskapstørrelsen. Staget har suveren 
slaglengde og beveger seg raskt, også på traktorer med 
liten pumpekapasitet. Staget har kat. 2 i begge ender. For 
traktorer med mindre bolt brukes foring kat. 1 (19 mm), 20 
mm eller for John Deere Ø 22 mm. Forlenger kan skrues 
i  på stangside.

DUPLOSTAG 4300 passer for traktorer opp til ca. 100 hk. 
Denne modellen er kraftig og tåler store påkjenninger. 
Modellen leveres med kule kat. 2 eller fanghake kat. 2 mot 
redskap, og ledd kat. 2 eller kat. 3 mot traktor. Foring bru-
kes i kat. 2 ved mindre bolt og Ø 28 mm foring i kat. 3 ledd 
for New Holland og Case. Forlenger skrues i på stangside.

DUPLOSTAG 6002 er for traktorer over 100 hk. Det er spe-
sielt godt egnet sammen med store STRØAPPARATER for 
å fylle de helt. Til dette bør en velge 580 eller 630 lengde 
for å få nok vandring. Staget leveres med kul kat. 2 eller 
fanghake mot redskap og kat. 3 ledd mot traktor.Foring 
for kat. 2 og 28 mm følger med som standard. Forlenger 
kan skrues i på stangside.

Hydraulisk toppstag
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Minitoppstag 1800 er for de minste traktorene opp
til ca. 30 hk og har kat. 1 kuler i begge ender.

ENKELSTAG 4100 er et rimelig alternativ for traktorer opp 
til ca 100 hk. Staget leveres med kule kat 2 eller fanghake 
kat 2 mot traktor og ledd kat 2 eller kat 3 mot traktor. Foring 
brukes i kat 2 ledd for mindre bolt og foring Ø 28mm i kat 3 
ledd for New Holland. For lang hals byttes leddgaffel til lang 
type. Forlenger kan skrues i på stangside.

GIGANTSTAG 7100 er et robust stag for traktorer mellom 
100 og 150 hk der en ikke har behov for så stor slaglengde. 
Staget leveres med kule kat 2 eller fanghake mot redskap, og 
kat 3 ledd mot traktor. Foring kat 2 for leddfeste følger med 
som standard.

GIGANTSTAG 14000 er for traktorer over 150 hk og 
tåler store påkjenninger. Det leveres med kule kat 3 eller 
fanghake kat 3 mot redskap, og ledd kat 3 eller Ø 35 mot 
traktor. En foring kat 2 følger med som standard.

DUPLOSTAG 6002 er toppmodellen fra Byberg og er et 
kraftig stag som velges av de proffe brukerne med traktorer 
over 100 hk. Det er spesielt godt egnet sammen med store 
strøapparat for å fylle det helt. Da bør en velge 580 eller 
630 lengden for å få nok vandring. Staget leveres med 
kule kat 2 eller fanghake mot redskap og kat 3 ledd mot 
traktor. Foring for kat 2 og 28mm følger med som standard. 
Forlenger kan skrues i på stangside.

De fleste velger DUPLOSTAG med suveren slaglengde 
til sin traktor.

FORDELER
Mye større arbeidsområde
Skuffer og svanser kan tippes helt ned for tømming
Strøapparat kan legges helt ned og fylles.
Kortere toppstag kan velges for å få redskap høyt nok.
Letter kobling med Triangel og HMV
Duplostag passer perfakt til fronhydraulikk

 
VALG AV TOPPSTAGTYPE
DUPLOSTAG 	 2403	 FOR TRAKTORER	 OPP TIL 55 HK.
DUPLOSTAG	 4300	 FOR TRAKTORER	 OPP TIL 100 HK.  
DUPLOSTAG	 6002	 FOR TRAKTORER	 OVER 100 HK.

MINISTAG	 1800	 FOR TRAKTORER	 OPP TIL 30 HK
ENKELSTAG	 4100	 FOR TRAKTORER	 OPP TIL 100 HK
GIGANTSTAG	 7100	 FOR TRAKTORER	 100 TIL 150 HK
GIGANTSTAG	 14000	 FOR TRAKTORER	 OVER 150 HK

VED VALG AV TOPPSTAGTYPE MÅ EN VURDERE FLERE 
TING

-	 TRAKTOR STØRRELSE
-	 BRUKERENS BEHOV
-	 MEST BRUKTE REDSKAPER
EN BRUKER ØNSKER KANSKJE KORTERE TOPPSTAG 
VED MYE BRUK AV SKUFFE, EN ANNEN ØNSKER 
LENGER FOR Å NÅ HELT NED FOR Å FYLLE
 ET STRØAPPARAT.

TRAKTORLISTEN MED ANBEFALT TOPPSTAGLENGDE 
ER DERFOR EN VEILEDNING DER SPESIELLE BEHOV 
MÅ TAS HENSYN TIL.

DUPLOSTAG OG GIGANTSTAG HAR LANG NOK HALS 
TIL DE FLESTE TRAKTORER, MEN EKELSTAG HAR 
BEHOV FOR LANG HALS PÅ FLERE MODELLER. DA 
MONTERES DET PÅ LANG LEDDGAFFEL, SOM PASSE 
ALLE STAG.

DUPLOSTAG 4300 serien er vår desidert bestselger og 
passer for traktorer opp til ca 100 hk. Denne modellen er 
kraftig og tåler store påkjenninger. Modellen leveres med 
kule kat 2 eller fanghake kat 2 mot redskap, og ledd kat 2 
eller kat 3 mot traktor. Foring brukes i kat 2 ledd ved mindre 
bolt, og Ø 28mm foring i kat 3 ledd for New Holland/Case. 
Forlenger kan skues i på stangside.

DUPLOSTAG 2403  passer godt for traktorer opp til ca 
55 hk, avhengig av redskapstørrelse. Staget har suveren 
slaglengde, og beveger seg raskt også på traktorer med 
liten pumpekapasitet. Duplostaget har kat 2 i begge ender. 
For traktorer med mindre bolt brukes foring. Kat 1 (19mm), 
Ø 20mm for John Deere eller Ø 22mm. Forlenger kan skrues 
i på stangside.

VALG AV TOPPSTAG

Type 1800 -  mini hydraulisk toppstag

1.8 tonn trekkraft v/ 190 bar
Passer traktorer opp til 30 hk

Enkelt og rimelig stag for 
minitraktorer

Slanger med ISO koplinger er 
inkludert

STIVT HULLFESTE OG HULL

Lengde cc hull

B

For minitraktorer

F						                   G

A

BEST.NR. LENGDE LENGDE SLAGLENGDE A SYLINDER B STANG F HULL G HULL KATEGORI
mm innkjørt  

CC mm utkjørt CC mm innvendig mm mm mm mm

HT 996187 300 460 60 40 20 19 19 1/1
HT 992129 350 510 160 40 20 19 19 1/1
HT 993500 480 710 260 40 20 19 19 1/1
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Type 4100 - standard hydraulisk toppstag 

4 tonn trekkraft v/ 190 bar
Passer traktorer opp til 100 hk

Et rimelig og robust alternativ.

Slanger med ISO koplinger er inkludert
Ledd mot traktor - hull mot redskap.

LEDDFESTE OG HULL
Lengde cc hull

B

F						                     	        G

A

LEDDFESTE OG FANGHAKE

4 tonn trekkraft v/ 190 bar
Passer traktorer opp til 100 hk

Et rimelig og robust alternativ.
Slanger med ISO koplinger er 
inkludert

Kat. 2 kule medfølger fanghaken

Lengde cc hull
B

A

F						                     	                         G

BEST.NR. LENGDE LENGDE SLAGLENGDE A SYLINDER B STANG F HULL G KULE KATEGORI MARKØR
mm innkjørt  CC mm utkjørt CC mm innvendig mm mm mm

HT 410043001 430 625 195 60 30 25.4 25.4 2/2      HF 414315
HT 410048001 480 725 245 60 30 25.4 25.4 2/2      HF 414815
HT 410053001 530 825 295 60 30 25.4 25.4 2/2      HF 415315
HT 410058001 580 925 345 60 30 25.4 25.4 2/2      HF 415815
HT 410063001 630 1025 395 60 30 25.4 25.4 2/2      HF 416315
HT 410068001 680 1125 445 60 30 25.4 25.4 2/2      HF 416815

HT 410048003 480 725 245 60 30 32 25.4 3/2      HF 414815
HT 410053003 530 825 295 60 30 32 25.4 3/2      HF 415315
HT 410058003 580 925 345 60 30 32 25.4 3/2      HF 415815
HT 410063003 630 1025 395 60 30 32 25.4 3/2      HF 416315
HT 410068003 680 1125 445 60 30 32 25.4 3/2      HF 416815

Tilbehør: Forlenger på traktorside. Øker 5 cm på kategori 2 stag: HF 401010 leddgaffel m/ bolt
Forlenger på traktorside. Øker 5 cm på kategori 3 stag: HF 401011 leddgaffel m/ bolt
Antisigeventil:  HF 400060

BEST.NR. LENGDE LENGDE SLAGLENGDE A SYLINDER B STANG F HULL G KULE KATEGORI MARKØR
mm innkjørt  CC mm utkjørt CC mm innvendig mm mm mm

HT 410043002 505 700 195 60 30 25.4 25.4 2/2      HF 414315
HT 410048002 555 800 245 60 30 25.4 25.4 2/2      HF 414815
HT 410053002 605 900 295 60 30 25.4 25.4 2/2      HF 415315
HT 410058002 655 1000 345 60 30 25.4 25.4 2/2      HF 415815
HT 410063002 695 1100 395 60 30 25.4 25.4 2/2      HF 416315
HT 410068002 755 1200 445 60 30 25.4 25.apr 2/2      HF 416815

HT 410043004 505 700 195 60 30 32 25.4 3/2      HF 414815
HT 410048004 555 800 245 60 30 32 25.4 3/2      HF 415315
HT 410053004 605 900 295 60 30 32 25.4 3/2      HF 415815
HT 410058004 655 1000 345 60 30 32 25.4 3/2      HF 416315
HT 410063004 695 1100 395 60 30 32 25.4 3/2      HF 416315
HT 410068004 755 1200 445 60 30 32 25.4 3/2      HF 416815

Tilbehør: Forlenger traktorside. Øker 5 cm på kategori 2 stag: HF 401010 leddgaffel m/ bolt
Forlenger traktorside. Øker 5 cm på kategori 3 stag: HF 401011 leddgaffel m/ bolt
Antisigeventil:  HF 400060
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Type 7100 - Gigant
LEDDFESTE OG HULL

7 tonn trekkraft v/ 190 bar
For traktorer opp til 100 hk

Et rimelig og robust alternativ.

Slanger med ISO koplinger er inkludert

Lengde cc hull
B

A

F						                     	        G

BEST.NR. LENGDE LENGDE SLAGLENGDE A SYLINDER B STANG F HULL G KULE KATEGORI MARKØR
mm innkjørt  CC mm utkjørt CC mm innvendig mm mm mm

HT 710053003 530 775 245 80 40 32 25.4 3/2      HF 425315
HT 710058003 580 875 295 80 40 32 25.4 3/2      HF 425815
HT 710063003 630 975 345 80 40 32 25.4 3/2      HF 426315
HT 710068003 680 1075 395 80 40 32 25.4 3/2      HF 426815

Tilbehør: Forlenger traktorside. Øker 5 cm på kategori 2 stag: HF 401010 leddgaffel m/ bolt
Forlenger traktorside. Øker 5 cm på kategori 3 stag: HF 401011 leddgaffel m/ bolt
Antisigeventil:  HF 400060
1 stk. foring   32/25.4 mm medfølger

7 tonn trekkraft v/ 190 bar
For traktorer opp til 100 hk
Et rimelig og robust alternativ.

Slanger med ISO koplinger og
1 stk. foring kat. 2 medfølger. 

LEDDFESTE OG FANGHAKE

Lengde cc hull
B

F						                     	                       G

A

BEST.NR. LENGDE LENGDE SLAGLENGDE A SYLINDER B STANG F HULL G KULE KATEGORI MARKØR
mm innkjørt  CC mm utkjørt CC mm innvendig mm mm mm

HT 710053004 605 850 245 80 40 32 25.4 3/2 HF 425315
HT 710058004 655 950 295 80 40 32 25.4 3/2 HF 425815
HT 710063004 705 1050 345 80 40 32 25.4 3/2 HF 426315
HT 710068004 755 1150 395 80 40 32 25.4 3/2 HF 426815

Tilbehør: Forlenger traktorside. Øker 5 cm på kategori 2 stag: HF 401010 leddgaffel m/ bolt
Forlenger traktorside. Øker 5 cm på kategori 3 stag: HF 401011 leddgaffel m/ bolt
Antisigeventil:  HF 400060
1 stk. foring   32/25.4 mm medfølger
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Enkelstag - Type 14000 - GIGANT
LEDDFESTE OG HULL

14 tonn trekkraft v/ 190 bar
Passer traktorer over 150 hk

Slanger med ISO koplinger og
1 stk. foring kat. 2 medfølger. 

LEDDFESTE OG FANGHAKE

Lengde cc hull
B

F						                     	       G

BEST.NR. LENGDE LENGDE SLAGLENGDE A SYLINDER B STANG F HULL G HULL KATEGORI MARKØR
mm innkjørt  

CC mm utkjørt CC mm innvendig mm mm mm

HT 140005803 580 810 230 110 50 32 32 3/3 Leveres ikke
HT 140006303 630 910 280 110 50 32 32 3/3 Leveres ikke
HT 140006803 680 1010 330 110 50 32 32 3/3 Leveres ikke

14 tonn trekkraft v/ 190 bar
Passer traktorer over 150 hk

Slanger med ISO koplinger og
1 stk. foring kat. 2 medfølger.

Kat. 3 kule medfølger fang-
haken

Lengde cc hull
B

F						                     	                        G

BEST.NR. LENGDE LENGDE SLAGLENGDE A SYLINDER B STANG F HULL G HULL KATEGORI MARKØR
mm innkjørt  

CC mm utkjørt CC mm innvendig mm mm mm

HT 140005804 611 842 231 110 50 32 32 3/3 Leveres ikke
HT 140006304 661 942 281 110 50 32 32 3/3 Leveres ikke
HT 140006804 711 1042 331 110 50 32 32 3/3 Leveres ikke

A

A
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Type 2403 - Duplostag
Hullinnfesting i begge ender

2.4 tonn trekkraft v/ 190 bar
Perfekt for traktorer opp til 
55 hk

Et rimelig og robust alternativ.
Slanger med ISO koplinger er 
inkludert

Type 4300 - Duplostag
LEDDFESTE OG HULL

4.3 tonn trekkraft v/ 190 bar
For traktorer opp til ca 100 hk

Et rimelig og robust alternativ.
Slanger med ISO koplinger er  
inkludert

4.3 tonn trekkraft v/ 190 bar
For traktorer opp til ca 100 hk

Et rimelig og robust alternativ.
Slanger med ISO koplinger er 
inkludert

Med CX feste for Case og McCormic
Ledd er originalmontert
på traktoren. Endefeste
på stag har 25 mm hull.

F						               	          G

Lengde cc hull
B B

Lengde cc hull
B B

F						                     	                              G

Lengde cc hull
B B

F						                     	                       G

BEST.NR. LENGDE LENGDE SLAGLENGDE A SYLINDER B STANG F HULL G HULL KATEGORI MARKØR
mm innkjørt  

CC mm utkjørt CC mm innvendig mm mm mm

HD 2403-430 430 753.5 323.5 80/50 70/30 25.4 25.4 2/2 HF 424815
HD 2403-480 480 903.5 423.5 80/50 70/30 25.4 25.4 2/2 HF 424815
HD 2403-530 530 950,5 423.5 80/50 70/30 25.4 25.4 2/2 HF 424815

A

BEST.NR. LENGDE LENGDE SLAGLENGDE A SYLINDER B STANG F HULL G HULL KATEGORI MARKØR
mm innkjørt  

CC mm utkjørt CC mm innvendig mm mm mm

HT 430048001 480 859 379 95/65 78.5/35 25.4 25.4 2/2 HF 424815
HT 430053001 530 1009 479 95/65 78.5/35 25.4 25.4 2/2 HF 425315
HT 430058001 580 1159 579 95/65 78.5/35 25.4 25.4 2/2 HF 425815

HT 430048003 480 859 379 95/65 78.5/35 32 25.4 3/2 HF 424815
HT 430053003 530 1009 479 95/65 78.5/35 32 25.4 3/2 HF 425315
HT 430058003 580 1159 579 95/65 78.5/35 32 25.4 3/2 HF 425815

A

BEST.NR. LENGDE LENGDE SLAGLENGDE A SYLINDER B STANG F HULL G HULL KATEGORI MARKØR
mm innkjørt  

CC mm utkjørt CC mm innvendig mm mm mm

HT 430048005 480 859 379 95/65 78.5/35 25 25.4 -/2 HF 424815
HT 430053005 530 1009 479 95/65 78.5/35 25 25.4 -/2 HF 425315
HT 430058005 580 1159 579 95/65 78.5/35 25 25.4 -/2 HF 425815

A



Tlf: 69 10 23 00   Fax: 69 14 08 24

Hydraulikk

156

Type 4300 -  Duplostag
LEDDFEESTE OG FANGHAKE

Type 6002 - Duplostag
LEDDFESTE OG HULL

6 tonn trekkraft v/ 190 bar. 
Perfekt for traktorer over 100 
hk. Passer særlig godt ved 
bruk av selvlessende sandstrø-
ere.

Slanger med ISO koplinger og 
1 stk. foring kat. 3/2 og 1 stk. 
foring kat. 3/28 mm medfølger.

Type 6002 - Duplostag
LEDDFESTE OG FANGHAKE

4.3 tonn trekkraft v/ 190 bar. 
For traktorer opp til ca 100 hk. 
Slanger med ISO koplinger er 
inkludert.

Kat. 2 kule 
medfølger 
fanghaken

Kat. 2 kule 
medfølger 
fanghaken

Lengde cc hull
B B

F						                     	                                            G

Lengde cc hull
B B

F						                     	                              G

Lengde cc hull
B B

F						                     	                                           G

BEST.NR. LENGDE LENGDE SLAGLENGDE A SYLINDER B STANG F HULL G HULL KATEGORI MARKØR
mm innkjørt  

CC mm utkjørt CC mm innvendig mm mm mm mm

HT 430048002 555 934 379 95/65 78.5/35 25.4 25.4 2/2 HF 424815
HT 430053002 605 1084 479 95/65 78.5/35 25.4 25.4 2/2 HF 425315
HT 430058002 655 1234 579 95/65 78.5/35 25.4 25.4 2/2 HF 425815

HT 430048004 555 934 379 95/65 78.5/35 32 25.4 3/2 HF 424815
HT 430053004 605 1084 479 95/65 78.5/35 32 25.4 3/2 HF 425815
HT 430058004 655 1234 579 95/65 78.5/35 32 25.4 3/2 HF 425815

A

BEST.NR. LENGDE LENGDE SLAGLENGDE A SYLINDER B STANG F HULL G HULL KATEGORI MARKØR
mm innkjørt  

CC mm utkjørt CC mm innvendig mm mm mm mm

HT 600248003 480 806 326 75/110 40/90 32 25.4 3/2 HF 424815
HT 600253003 530 956 426 75/110 40/90 32 25.4 3/2 HF 425315
HT 600258003 580 1106 526 75/110 40/90 32 25.4 3/2 HF 425815
HT 600263003 630 1256 626 75/110 40/90 32 25.4 3/2 HF 426315

BEST.NR. LENGDE LENGDE SLAGLENGDE A SYLINDER B STANG F HULL G HULL KATEGORI MARKØR
mm innkjørt  

CC mm utkjørt CC mm innvendig mm mm mm mm

HT 600248004 555 881 326 75/110 40/90 32 25.4 3/2 HF 424815
HT 600253004 605 1031 426 75/110 40/90 32 25.4 3/2 HF 425315
HT 600258004 655 1181 526 75/110 40/90 32 25.4 3/2 HF 425815
HT 600263004 705 1331 626 75/110 40/90 32 25.4 3/2 HF 426315

A

A
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Deleliste for Ministag  1800

RESERVEDELER TIL MINISTAG 1800
POS VARENUMMER BESKRIVELSE

HT 180035102 Stempelstang Ø 20 for 1800/350
HT 180045102 Stempelstang Ø 20 for 1800/450
HT 990622 Stempel Ø 40
HT 991511 Pakkboks Ø 40/20
HT 1003 Pakningsett
HT 18706 Hydraulisk slange komplett

HE 16369
Kompl. slange
90O til
staget

12

13

9

1
8

3

96754

RESERVEDELER TIL 2403 DUPLOSTAG
POS VARENUMMER BESKRIVELSE

1 HT 240343100 Komplett sylinderrør for 430 slaglengde
1 HT 240348100 Komplett sylinderrør for 480 og 530 slaglengde
3 HT 995480 Pakkboks Ø 80/70
4 HT 240343104 Stempelstang for Ø 70 for 430 slaglengde
4 HT 240348104 Stempelstang for Ø 70 for 480 og 530 slaglengde
5 HT 240001 Stempel Ø 50
6 HT 991713 Pakkboks Ø 50/30
7 HF 244310 Stempelstang Ø 30 for 430 slaglengde
7 HF 244810 Stempelstang Ø 30 for 480 og 530 slaglengde
8 HT 240343101 Innmat Ø 50/30 for 430 slaglengde
8 HT 240348101 Innmat Ø 50/30 for 480 og 530 slaglengde
9 HF 400022 Kule kat 2

12 HF 400023 Forlenger 10 cm
13 HF 400025 Forlenger 5 cm

HD 1100 Pakningsett trinn 1  -   for Ø 50/30
HD 1101 Pakningsett trinn 2  -   for Ø 80/70

HE 16369 Komplett slange
HF 424815 Lengdemarkør 430/480 lengde
HF 400007 Sjokkventil

Deleliste for Duplostag 2403
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TILBEHØR

Strupeventil enveis** 
monteres slik at
oljestrømmen ut
fra staget strupes.

HF 400009

RESERVEDELER TIL 4300 DUPLOSTAG
POS VARENUMMER BESKRIVELSE

2 HT 430048103 Stempel stort med oljerør for 4300/480
2 HT 430053103 Stempel stort med oljerør for 4300/530
2 HT 430058103 Stempel stort med oljerør for 4300/580
3 HT 993490 Pakkboks Ø 95/78.5
4 HT 430048104 Stempelstang Ø 78.5 for 4300/480
4 HT 430053104 Stempelstang Ø 78.5 for 4300/530
4 HT 430058104 Stempelstang Ø 78.5 for 4300/580
5 HT 993426 Stempel Ø 65
6 HT 993425 Pakkboks Ø 65/35
7 HT 430048102 Stempelstang Ø 35 for 4300/480
7 HT 430053102 Stempelstang Ø 35 for 4300/530
7 HT 430058102 Stempelstang Ø 35 for 4300/580

RESERVEDELER TIL 4300 DUPLOSTAG
POS VARENUMMER BESKRIVELSE

8 HT 430048101 Innmat Ø 65/35 for 4300/480
8 HT 430053101 Innmat Ø 65/35 for 4300/530
8 HT 430058101 Innmat Ø 65/35 for 4300/580
9 HF 400022 Kule kat. 2
10 HF 400034 Fanghake kat. 2
11 HF 401006 Leddgaffel Ø 25.5 kat. 2 med bolt
11 HF 401008 Leddgaffel Ø 32 kat. 3 med bolt

HD 1032 Pakningsett
HF 424815 Lengdemarkør for Duplo 480
HF 425315 Lengdemarkør for Duplo 530
HF 425815 Lengdemarkør for Duplo 580

Deleliste for Duplostag 4300

HE 16369
Kompl. slange
45O til
staget
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TILBEHØR

HE 16369
Kompl. slange
45O til
staget

Strupeventil enveis** 
monteres slik at
oljestrømmen ut
fra staget strupes.

HF 400009

Deleliste for Duplostag 6002

RESERVEDELER TIL 6002 DUPLOSTAG
POS VARENUMMER BESKRIVELSE

2 HT 600248103 Stempel stort med oljerør for 6002/480
2 HT 600253103 Stempel stort med oljerør for 6002/530
2 HT 600258103 Stempel stort med oljerør for 6002/580
2 HT 600263103 Stempel stort med oljerør for 6002/630
3 HT 992524 Pakkboks Ø 110/90
4 HT 600248104 Stempelstang Ø 90 for 6002/480
4 HT 600253104 Stempelstang Ø 90 for 6002/530
4 HT 600258104 Stempelstang Ø 90 for 6002/580
4 HT 600263104 Stempelstang Ø 90 for 6002/630
5 HT 992523 Stempel Ø 75
6 HT 992534 Pakkboks Ø 75/40
7 HT 600248102 Stempelstang Ø 40 for 6002/480
7 HT 600253102 Stempelstang Ø 40 for 6002/530
7 HT 600258102 Stempelstang Ø 40 for 6002/580
7 HT 600263102 Stempelstang Ø 40 for 6002/630

RESERVEDELER TIL 6002 DUPLOSTAG
POS VARENUMMER BESKRIVELSE

8 HT 600248101 Innmat Ø 75/40 for 6002/480
8 HT 600253101 Innmat Ø 75/40 for 6002/530
8 HT 600258101 Innmat Ø 75/40 for 6002/580
8 HT 600263101 Innmat Ø 75/40 for6002/630

9 HF 400022 Kule kat. 2
10 HF 400034 Fanghake kat. 2
11 HF 401008 Leddgaffel Ø 32 kat. 3 med bolt

HD 1001 Pakningsett
HE 16369 Slange komplett 
HF 424815 Lengdemarkør  for Duplo 480
HF 425315 Lengdemarkør for Duplo 530
HF 425815 Lengdemarkør for Duplo 580
HF 426315 Lengdemarkør for Duplo 630
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Deleliste for Enkelstag 4100

RESERVEDELER TIL 4100 ENKELSTAG
POS VARENUMMER BESKRIVELSE

2 HF 414310 Stempelstang Ø 30 for 4100/430
2 HF 414810 Stempelstang Ø 30 for 4100/480
2 HF 415310 Stempelstang Ø 30 for 4100/530
2 HF 415810 Stempelstang Ø 30 for 4100/580
2 HF 416310 Stempelstang Ø 30 for 4100/630
2 HF 416810 Stempelstang Ø 30 for 4100/680
3 HF 400001 Stempel Ø 60
4 HF 400002 Pakkboks Ø 60/30
5 HF 400022 Kule kat. 2
5 HF 400020 Kule kat. 3
6 HF 996330 Leddgaffeltil MF 35/135  Bredde 35 mm - 19 mm
6 HF 401006 Leddgaffel Ø 25.5  kat. 2 med bolt
6 HF 401008 Leddgaffel Ø 32     kat. 3 med  bolt

RESERVEDELER TIL 4100 ENKELSTAG
POS VARENUMMER BESKRIVELSE

HF 414315 Lengdemarkør for 4100/430
HF 414815 Lengdemarkør for 4100/480
HF 415315 Lengdemarkør for 4100/530
HF 415815 Lengdemarkør for 4100/580
HF 416315 Lengdemarkør for 4100/630
HF 416815 Lengdemarkør for 4100/680

HF 400031 Pakningsett for Enkelstag komplett 4100
HF 150422 Hydraulisk slange komplett

TILBEHØR

HF 150422
Kompl. slange
90O til
staget

Strupeventil enveis** 
monteres slik at
oljestrømmen ut
fra staget strupes.

HF 400009
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Deleliste for Gigantstag 7100

RESERVEDELER TIL GIGANTSTAG 7100
POS VARENUMMER BESKRIVELSE

2 HF 715310 Stempelstang Ø 40 for 7100/530
2 HF 715810 Stempelstang Ø 40 for 7100/580
2 HF 716310 Stempelstang Ø 40 for 7100/630
2 HF 716810 Stempelstang Ø 40 for 7100/680
3 HF 991465 Stempel Ø 80
4 HT 991464 Pakkboks Ø 80/40
5 HF 400022 Kule kat. 2
5 HF 400020 Kule kat. 3
6 HF 401008 Leddgaffel Ø 32 kat. 3 med bolt

RESERVEDELER TIL GIGANTSTAG 7100
POS VARENUMMER BESKRIVELSE

10 HF 400034 Fanghake kat. 2
HT 715315 Lengdemarkør for 7100/530
HT 715815 Lengdemarkør for 7100/580
HT 716315 Lengdemarkør for 7100/630
HT 716815 Lengdemarkør for 7100/680
HF 710031 Pakningsett for Gigantstag 7100
HF 150422 Hydraulisk slange komplett

HF 710031

TILBEHØR

HF 150422
Kompl. slange
90O til
staget

Strupeventil enveis** 
monteres slik at
oljestrømmen ut
fra staget strupes.

HF 400009
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Deleliste for Gigantstag14000

RESERVEDELER TIL GIGANTSTAG 7100
POS VARENUMMER BESKRIVELSE

2 HT 1400058102 Stempelstang Ø 50 for 14000/580 med kule kat. 3
2 HT 1400063102 Stempelstang Ø 50 for 14000/630 med kule kat. 3
2 HT 1400068102 Stempelstang Ø 50 for 14000/680 med kule kat. 3

3 HT 993223 Pakkboks Ø 110/50
4 HT 991707 Stempel Ø 110
5 HF 994219 Leddgaffel Ø 32 for kat. 3 med bolt for Gigant 14000

RESERVEDELER TIL GIGANTSTAG 7100
POS VARENUMMER BESKRIVELSE

6 HT 1400058104 Stempelstang Ø 50 for 14000/580 m/ fangh. kat. 3
6 HT 1400063104 Stempelstang Ø 50 for 14000/630 m/ fangh. kat. 3
6 HT 1400068104 Stempelstang Ø 50 for 14000/680 m/ fangh. kat. 3

HD 1027 Pakningsett for Gigant 14000
HE 16369 Hydraulisk slange komplett

TILBEHØR

HE 16369
Kompl. slange
45O til
staget

Strupeventil enveis** 
monteres slik at
oljestrømmen ut
fra staget strupes.

HF 400009
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Ekstrautstyr for toppstag

VARENUMMER BESKRIVELSE

HF 400027 Foring kategori 2 til kategori 1
HF 400030 Foring kategori 3 til kategori 2
HF 400028 Foring John Deere (20/25mm)
HF 400029 Foring FENDT (22/25,4mm)
HF 993743 Foring kategori 3 (32 mm)  til 28 mm
HF 400023 Foringsett  VALMET kategori 3 til kategori 2
HF 421022 Foringer DEUTZ  37 mm til kategori 2

HF 400025 Forlenger 5 cm
HF 400026 Forlenger 10 cm

HF 400060 Antisigeventil180O  cc 135 mm
HF 991496 Patron til antisigeventil m/pakninger
HF 400009 Strupeventil/ansats 3/8" (énveis)
HD 8696-Byberg Blokkeringsfri ISO-hann 1/2"

HF 400027
HF 400028
HF 400030

HF 400029

HF 993743

HF 400023

HF 421022

HF 400025

HF 400026

HF 400060

HF 991496

HF 400009

HF 401010 HF 401011

HF 400035

VARENUMMER BESKRIVELSE

HF 996330 Leddgaffel for MF 35/135. Br. 35 mm - 19 mm hull
HF 401010 Leddgaffel lang kategori 2 inkl. bolt. L = 140 mm
HF 401011 Leddgaffel lang kategori 3 inkl. bolt. L = 155 mm
HF 401009 Leddgaffel for Gigant 14000 Ø35 mm - for John Deere
HF 401006 Leddgaffel standard kat. 2 - 25.4 mm
HF 401008 Leddgaffel standard kat. 3 - 32 mm. L = 110 mm
HF 400034 Fanghake for kategori 2 kule
HF 400035 Fanghake for  kategori 3 kule

HF 401002 Ledd komplett  kat 2 (Ø=25,4 mm)
HF 401004 Ledd komplett  kat 3 (Ø=32 mm)

HF 400022 Kuleende 25.4 mm (kat. II9
HF 400020 Kuleende 32 mm (kat. III)

HF 401002
HF 401004

HF 401006
HF 401008

HF 400022         25.4 mm
HF 400020             32 mm

HD 8695-Byberg
Blokkeringsfri ISO-hann 1/2"

HF 400007
Sjokkventil for Duplostag

HF 996330 HF 400034

HF 401009
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Hvordan velge toppstag?

De fleste velger DUPLOSTAG med suveren slaglengde til sin traktor!
Fordeler:

- Mye større arbeidsområde
-Skuffer og svanser kan tippes helt ned for tømming
- Strøapparat kan legges helt ned og fylles
- Kortere toppstag kan velges for å få redskapen høyt nok.
- Lettere kobling med triangel og HMV.
- Duplostag passer perfekt til fronthydraulikk.

Valg av toppstagtype:

- Duplostag 2403 for traktorer opp til 55 HK.
- Duplostag 4300 for traktorer opp til 100 HK.
- Duplostag 6002 for traktorer over 100 HK.
- Ministag 1800 for traktorer opp til 30 HK.
- Enkelstag 4100 for traktorer opp til 100 HK.
- Gigantstag 7100 for traktorer fra 100 til 150 HK.
- Gigantstag 14000 for traktorer fra 150 HK til 250 HK.

Ved valg av toppstagtype må en vurdere flere ting:

- Traktor størrelse
- Brukerens behov
- Mest brukte redskaper

En bruker ønsker kanskje kortere toppstag ved mye bruk av skuffe, en annen ønsker 
lenger for å nå helt ned for å fylle et strøapparat.
Traktorlisten med anbefalt toppstaglengde er derfor en veiledning der spesielle 
behov må tas hensyn til.
Duplostag og Gigantstag har lang nok hals til de fleste traktorer, men Enkelstag har 
behov for lang hals på flere modeller. Da monteres det på lang leddgaffel, som pas-
ser alle stag.
Når toppstaget er inne og trekkstengene er i vater bør hurtigkoblingen helle 5-10°.

Generelt.

Alle stag leveres standard med slanger og ISO koblinger. Antisigeventil kan 
monteres på alle modeller unntatt Ministag. Det er mange som bruker Duplostag 
sammen med planeringskjær, dette krever et helt stabilt toppstag. Da er det nød-
vendig med antisigeventil påmontert. For enda bedre bruksegenskaper kan det 
monteres på ansatsnippler med strup en vei (artikkel nr. 400009).

Når toppstaget er inn og trekkestendene er i vater bør
hurtigkoblingen helle 5 - 10o

Toppstagtyper

DUPLOSTAG 2403 passer godt for traktorer opp til ca. 55 HK, avhengig av redskapets størrelse. Staget har suveren slaglengde, og beveger seg raskt også på 
traktorer med liten pumpekapasitet. Duplostaget har Kat 2 i begge ender. For traktorer med mindre bolt brukes foring Kat 1 (19mm), Ø 20mm eller Ø 22mm. 
Kategori 1 kule kan også settes i. Forlenger kan skrues i begge ender.

DUPLOSTAG 4300 er vår desiderte bestselger og passer for traktorer opp til
ca. 100 HK. Denne modellen er kraftig og tåler store påkjenninger. Modellen leveres med kule Kat 2 eller fanghake Kat 2 mot redskap, og ledd Kat 2 eller Kat 3 
mot traktor. Foring brukes i Kat 2 ledd ved mindre bolt og Ø 28mm foring i Kat 3 ledd. Forlenger kan skrues i på stangside.

DUPLOSTAG 6002 er toppmodellen fra Byberg og er et kraftig stag som velges av de proffe brukerne med traktorer over 100 HK. Staget er spesielt godt egnet 
sammen med store strøapparat for å fylle det helt. Da bør en velge 580 eller 630 lengden for å få nok vandring. Staget leveres med kule Kat 2 eller fanghake 
mot redskap og Kat 3 ledd mot traktor. Foring for Kat 2 og 28 mm følger med som standard. Kat 4 ledd kan også leveres. Forlenger kan skrues i på stangside.

MINITOPPSTAG 1800 er for de minste traktorene opp til ca. 30 HK og har Kat 1 i begge ender.

ENKELSTAG 4100 er et rimelig alternativ for traktorer opp til ca. 100 HK. Staget leveres med kule Kat 2 eller fanghake Kat 2 mot traktor og ledd Kat 2 eller Kat 
3 mot traktor. Foring brukes i Kat 2 ledd for mindre bolt og foring Kat 2 eller Ø 28mm i Kat 3 ledd. For lang hals byttes leddgaffel til lang type. Forlenger kan 
skrues i på stangside.

GIGANTSTAG 7100 er et robust stag for traktorer mellom 100 og 150 HK der en ikke har behov for så stor slaglengde. Staget leveres med kule Kat 2 eller fang-
hake Kat 2 mot redskap, og Kat 3 ledd mot traktor. Foring Kat 2 for leddfeste følger med som standard. Kat 4 ledd kan også leveres.

GIGANTSTAG 14000 er for traktorer over 150 HK og opptil 250 HK. Staget tåler store påkjenninger. Det leveres med kule Kat 3 eller fanghake Kat 3 mot red-
skap, og ledd Kat 3 mot traktor.
Kat 4 (Ø 45mm) ledd eller Ø 35mm kan også leveres. En foring Kat 2 følger med som standard.
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Anbefalte toppstag
BYBERG TOPPSTAG

TRAKTOR ANBEFALT TOPPSTAG KATEGORI MERKNADER
ved vanlig bruk ved triangel montering mot traktor

AEBI

TP65, TP67, TP47S, TP45 530 480 1
TP20, TP25, TP35, TP50 580 480 1

ANTONIO CARRARO

URGIT (BAK) 480
URGIT (FRAMME) 430

BELARUS

ANDRE TYPER 580 530 2
320, 900 serie, 1000 serie 530 480 22MM
1221, 1222 630 580 3

CASE IH

633 480 430 2
585,685,785,985,595,695,795,895,995 580 530 2
3200-serien, 4200-serien 580 530 2
CX50, 60, 70, 80, 90, 100 580 530 CX SPESIALFESTE
Maxxum MX 5120,5130, 5140, 5150 630 +50MM 580 +50MM 2 LANG HALS
Maxxum MX MXC 100, 110,120, 135 630 +50MM 580 +50MM 2 LANG HALS
Magnum 335 680 3
Magnum 7110 - 7250,  MX 230 - 310 630 580 3
MX150, MX 170, 630 580 3
MX 240, 285, 310 680 3
MXU Serien  MXM Serien 630 580 28MM
CS 58, 75, 78, 86, 94, 530 480 2
JX 65, 85, 95 680 630 2
JXU  JXC 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
CS 100, 110, 120, 130, 150  CVX 680 630 3
Puma 180-210 680 630 3

CLAAS

Neltis 480 430 2
Celtis, Axos 580 530 2
Ares, Arion 510-640 580 530 2
Axion, Atles 630 3

DAVID BROWN

885, 1190, 1194, 1290, 1294, 1390 480 430 1
1394, 1490, 1494, 480 430 1
1590, 1594, 1690, 1694 480 430 2

DEUTZ

5206, Agrocompact 760 530 480 1 ENKELSTAG LANG HALS
DX 3.30, 3.50, 3.60, 4.07, 4.17 580 530 1 ENKELSTAG LANG HALS
DX 3.70, 3.90, 6807,7207, 7807 580 530 2
DC 4.47, 4.51,4.57, 4.71, 6.05 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
Agro Plus 85, 95, 100 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
DX 4,70 6.50, Agrostar 4,78, 630 580 2
Agrotron 4.70-4.95, 601, 85,90 K 90-K120 630 580 2
Agrotron 600-645, 100, 106, 120 680 630 2
DX 6.07, 6.08, 6.11, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61, 6.71 580 530 2
Agrotron 106, 165, 150.7, 165.7 680 630 3
Agrotron TTV  1130,1145,1160, 680 630 3
Agrotron 1085 - 1655, M 600-650 680 630 3

FENDT

200 serien 530 480 2
304, 305, 306, 307, 307CA, 308, 308CA, 309* 580 530 2
309CA, 365GTA, 307GTA, 380GTA - 395GTA 580 530 2
280 580 530 1
Favorit 509c -512c - 514c 630 580 3
Favorit 600, 610, 611, 612, 614, 615 630 580 3
310LSA, 311LSA, 312SLA 680 630 3
816, 818, 822, 824 680 630 3
XYLON 520, 522, 524, 680 630 3
VARIO 409, 410, 411, 412 630 580 3
VARIO 711, 712, 714, 716 680 630 3
VARIO 916, 920, 924, 926 680 630 3
5441, 6441, 7441, 8441,  PROXIMA 580 530 2

Eldre modeller
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BYBERG TOPPSTAG

TRAKTOR ANBEFALT TOPPSTAG KATEGORI MERKNADER
ved vanlig bruk ved triangel montering mot traktor

FIAT

550 - 670 & 66-SERIEN 630 580 1
450, R450 580 530 1
780DT, 880DT, 500, 580, 680 630 580 2
55.90, 60.90, 70.90, 80.90 630 580 2
480DT, 540, 640 680 630 1 ENKELSTAG LANG HALS
TN56, 65, 75 630 580 2
80.90, 90.90, 100.90, 110.90, 115-90, 1180, 1280 630 580 2
TL 100, 70.66 - 80.66 580 530 2
72.94, 82.94, 88.94 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
L60, L65, L75, L85, TL70, TL80, TL90 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
F100-F140 630 580 2
130.90 - 180.90, G170 - G240 630 580 3
M100-M160, WINNER F155 - F140 630 580 28 MM

FORD 

20-serien 480 430 1
10 OG 30-serien 580 530 2
3830 530 480 1
40-serien 630 580 2 ENKELSTAG LANG HALS
40-serie  nyere enn 1996 630 580 28MM ENKELSTAG LANG HALS
4635, 4835, 5635, 6635, 7635, 5600 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
TL70, TL80, TL90, TL100, 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
8160, 8260, 8340, 8360, 8560 630 580 28MM
8530, 8630, 8730, 8830 580 580 2
8670, 8770, 8870, 8970 630 580 3
7840, 8240, 8340,8210, 630 580 2

HURLIMANN

PRINCE 325, 435, 445 480 430 1
H-362, H-372, XA606, XA607 480 430 2
H-468, H-478, H-488 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
XT908, XT909,  910.4, 910.6 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
SX 1500 630 580 3
H-4105, XT910/4, XT910/6, XT911, XT 9913 580 530 2

IMT

530,549 530 480 1
569 580 530 2
577 680 580 2

INTERNATIONAL

384, 444, 454, 475, 484, 485, 523, 624 580 530 2
577, 584, 585, 684, 685, 745XL 630 580 2
844XL, 955XL,956XL, 1055XL,1056XL 630 580 2
7120 580 530 3 ENKELSTAG LANG HALS

ISEKI

2115-4340, TX623, TF321-330, TK538-546 480 430 1

JCB  Fastrac

2115 - 2150, 3155-3230 680 630 3

J.L

530 630 580 1
5441, 6441, 7441, 8441,  PROXIMA 580 530 2

Anbefalte toppstag

Eldre modeller
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Anbefalte toppstag

BYBERG TOPPSTAG

TRAKTOR ANBEFALT TOPPSTAG KATEGORI MERKNADER
ved vanlig bruk ved triangel montering mot traktor

JOHN DEERE 

940, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1630, 580 530 2/20 MM VED 20 MM BRUK FORING
1640, 1750,1850, 1950, 2030, 2040, 580 530 2/20 MM VED 20 MM BRUK FORING
2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850 580 530 2/20 MM VED 20 MM BRUK FORING
3030, 3140, 3640, 4040, 4240, 4840 580 530 2/20 MM VED 20 MM BRUK FORING
3100, 3200, 3300, 3400, 5300, 5400, 5500 530 480 2
3350 630 580 KAT.2/3* SJEKK BOLT
4010 - 4410 480 430 1
4010 - 4410, 4600 - 4710 530 480 1
4055 680 630 3
5010 serie, 5015 serie 580 530 2
5620, 5720, 5820, 6010, 6100, 6110, 6120, 530 480 2
6230 - 7430, 7830 580 530 KAT.2/3* SJEKK BOLT
6200, 6220, 6300, 530 480 2
6400, 6410, 6506, 6310, 6510, 530 480 KAT.2/3* SJEKK BOLT
6320, 6420, 6520, 6620,6610 580 530 KAT.2/3* SJEKK BOLT
6600, 6810, 6800, 6810, 6900,  6910, 6920 580 530 3
7610, 7710, 7810 630 580 KAT.2/3* SJEKK BOLT
7920 680 630 3
7920, 7930 680 630 35/44 MM SJEKK BOLT
8400T, 8530 680 630 35/44 MM SJEKK BOLT
8100, 8200, 8300, 8400 680 630 3

KUBOTA

L345 630 580 1
595DT, L serie 530 480 1
795DT, M seris 580 530 2

LAMBORGHINI

135PREMIUM 1100, 1300 530 480 2 ENKELSTAG LANG HALS
550DT, 774/80Grand Prix          R3 530 480 2
RUNNER 250, 350, 450,     R1 480 430 1
GP80, 90, PREMIUM 850,950 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
Sprint 674.70,  684.85,    R2 480 430 2
FORMULA 105, R4 580 530 2
GP80, 90, PREMIUM 850,950 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
754DT 580 530 1
FORMULA 115, 135, Premium 1100 580 530 3
Premium 1050, 1060 580 530 2
RACING 150, 165, 190 580 530 3
Champion 120,150, R5, R6 680 630 3
5441, 6441, 7441, 8441,  PROXIMA 580 530 2

Eldre modeller
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BYBERG TOPPSTAG

TRAKTOR ANBEFALT TOPPSTAG KATEGORI MERKNADER
ved vanlig bruk ved triangel montering mot traktor

LANDINI

678, 6880, 7880, 8880, 9880 630 580 2
LEGEND 145, Landpower 580 530 3
Mistral, Discovery 480 430 1
Alpine, Powerfarm, Blizzard 630 580 2

Globus, Mythos, Vision 580 530 1
680 630 2

Powermax, Powerfull, Powermaster 630 580 3

MC CORMICK

CX-seien 580 530 CX FESTE
MC serien 580+5CM 530 + 5CM 2 LANG HALS
CXL serien, F60 - F105, C Max 580 530 2
FXL serien, GX serien, GHN, GM serien 480 430 2
MTX serien 630 580 3

MASSEY FERGUSON

35, 135, 148, 235,240,550, 2205, 2210, 2220, 580 530 1 35 OG 135  SPES. LEDD.
165, 265, 275, 300-serien 630 580 2
168, 188, 575, 590, 675 630 580 1
690, 699, 4220, 4225, 4235, 4245, 4255 680 630 2 ENKELSTAG LANG HALS
1260 - 1547, 2405 - 2415 480 430 1
2640, 2680, 2720, 6190 680 630 2
3000-6100-6200-6400 - 8000-serie 580 530 2
5400 serien 630 580 2
5425 - 5445 580 530 2
5455 - 5465 630 580 2
6445 - 6499, 7645 - 7480 630 580 3
8450 - 8480, 8600 serie 680 630 3

MB TRACK

700, 800, 900, 1000, 1300, 1500 630 580 2 ENKELSTAG LANG HALS
Front hydraulikk 580 530 2

NEW HOLLAND

TN55, TN65, TN75, TNDA 580 530 2
TL70, TL80, TL90, TL100, 5600, TLA, T4030 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
TS90, TS100, TS110, TS115, TV140 630 580 28MM
TM115, TM125, TM135, TM150, TM165 630 580 28MM
TM175, TM190, TM140, TSA-Serie, T6000 serie 630 580 28MM
TVT serien, TM175 - 190, T7000, TG230-285 680 630 3
T8020 - 40 680 630 3
TDD, T4040, T5050 680 630 2
T4020, T4030, TNSA 580 530 2

RENAULT

551, 651, 681, 751, CERES X90 580 530 2
5512 580 530 1
106.54;155.54, 180.94, 610RZ 580 530 2
735 RZ 580 530 3

SAME

60 530 480 1
DODADO 55, 65, 75, 85 480 430 2
ASTER 660, 70 530 480 2
EXPLORER 60, 70  IRON 100 - 125 580 530 2
SILVER 80, 90 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
EXPLORER 80, 90, ANTARES 100 530 480 2
ANTARES 110, SILVER 100, 110, 130 580 530 3
TITAN 145, 160, 190 580 530 3
Rubin 135, IRON 110 - 210, DIAMOND 680 630 3

SHIBAURA

2540, 3040, 4040 480 430 1
5044 530 480 1
6020 580 530 2
5441, 6441, 7441, 8441,  PROXIMA 580 530 2

Anbefalte toppstag

Eldre modeller
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BYBERG TOPPSTAG

TRAKTOR ANBEFALT TOPPSTAG KATEGORI MERKNADER
ved vanlig bruk ved triangel montering mot traktor

UNIVERSAL 

643 Super 580 + 50MM 530 + 50MM 1 LANG HALS
532, 642, 850 630 580 2
1033DT 580 530 2
1234, 1634 630 580 2

VOLVO

350, 430 530 480 2
500, 650, 2250, 2254 580 530 2
700, 750, 800 630 580 2

VOLVO VALMET

505, 605, 705, 805, 905 580 530 2

VALMET VALTRA

305, 405, 502, 504, 602, 703, 903 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
505, 605, 705, 805, 905, 1105, 655 580 530 3 ENKELSTAG LANG HALS
755, 855 580 530 3 ENKELSTAG LANG HALS
600, 700, 800, 900, 865 , A serie 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
355, 455, 555, 365,465,565,665 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
MEZZO, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400 580 530 2
MEGA 8000, 8100, 8400, 8750, 6550, 6600 580 530 2
6650, 6800, 6850, 8050, 8150, 8450, 8550 580 530 2
C, M , T, og N serie 630 580 2

Traktorer med Walterscheid-armer bør ha 5 cm 
lenger toppstag

ZETOR

7540, 8540, 9540, 5211, 5245, 6211 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
6245, 7211, 7245, 7745, 3320, 3340, 3341 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
4320, 4340, 5320, 5340, 6320, 6340 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
4321, 4341, 5321, 5341 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
6321, 6341, 7321, 7341, 8641, eldre modell 580 530 2 ENKELSTAG LANG HALS
10540, 10145, 12145, 12245, 1614 580 530 2
10641, 11641 630 580 2
9540,9641,106.41,11.441, 680 630 2
5441, 6441, 7441, 8441, PROXIMA 580 530 2
5441, 6441, 7441, 8441,  PROXIMA 580 530 2

Anbefalte toppstag

Eldre modeller
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CASE IH

ÅRGANG MODELL DUPLOSTAG ENKELSTAG MERKNAD
2008-2010 CS 105 PRO 430058003* 710068003 *Lang leddgaffel
2006-2007 CVX 1155 AC 600263003 1400068003
2008-2009 CVX 160 600263003 1400068003
2008-2009 CVX 175 600263003 1400068003
2008-2009 CVX 195 600263003 1400068003
2013-2014 Farmall 105U 430058001 710058003
2014-2015 Farmall 105U Pro 430058001 710058003
2013-2015 Farmall 115 A 430058001 710058003
2013-2014 Farmall 115U 430058001 710058003
2014-2015 Farmall 115U Pro 430058001 710058003
2012-2015 Farmall 55 C 430058001 410058001
2013-2015 Farmall 65A 430058001* 410068001 *Lang leddgaffel
2012-2013 Farmall 65C 430058001 410058001
2012-2015 Farmall 75 C 430058001 410058001
2013-2015 Farmall 85A 430058001* 410068001 *Lang leddgaffel
2013-2014 Farmall 95U 430058001 410058001
2014-2015 Farmall 95U Pro 430058001 410058001

2008 JX 105 U 430058001 410058001
2008 JX 1070 C 430053001 410053001

2006-2007 JX 1080 U 430058001 410058001
2008 JX 1085 C 430058001 410058001

2008-2012 JX 80 430058001* 410068001 *Lang leddgaffel
2009-2012 JXU 105 430058001 710058003
2009-2012 JXU 85 430058001 410058001
2009-2012 JXU 95 430058001 410058001
2011-2012 JXU115 430058001 710058003
2008-2012 Maxxum 110 430058001* 710068003 *Lang leddgaffel
2008-2010 Maxxum 110 X-Line 430058003 710058003 28 mm
2008-2009 Maxxum 130 600258003 710058003 28 mm
2014-2015 Maxxum 130 CVX 600258003 710058003 28mm
2013-2015 Maxxum 130 EP 600258003 710058003 28 mm
2010-2012 Maxxum 130 MC 600258003 710058003 28 mm
2013-2015 Maxxum 130 MC EP 600258003 710058003 28 mm
2006-2007 MX 110 U MultiC 600258003 710058003 28 mm
2006-2007 MX 110 U X-line 600258003 710058003 28 mm
2009-2012 Puma 125 600263003 710063003
2012-2015 Puma 130 CVX 600263003 710063003
2009-2012 Puma 140 600263003 710063003
2012-2015 Puma 145 CVX 600263003 710063003
2009-2012 Puma 155 600263003 1400063003
2012-2015 Puma 160 CVX 600263003 1400063003
2008-2012 Puma 165 MC 600263003 1400063003

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.

Case
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CLAAS

ÅRGANG MODELL TOPPSTAG ENKELSTAG MERKNAD
2008 Ares 547 ATZ 430058001 410058001
2008 Ares 557 ATZ 430058001 410058001

2006-2007 Ares 557ATX 430058001 710058003
2006-2007 Ares 557ATZ 430058001 710058003
2006-2007 Ares 617ATZ 430058001 710058003
2006-2007 Ares 657ATZ 600258003 710058003
2006-2007 Ares 697ATZ 600258003 710058003

2015 Arion 410 430058001 410058001
2010-2014 Arion 410 CIS 430058001 410058001
2010-2014 Arion 410 Std 430058001 410058001

2015 Arion 420 430058001 410058001
2010-2014 Arion 420 CIS 430058001 410058001
2010-2014 Arion 420 Std 430058001 410058001

2015 Arion 430 430058001 710058003
2010-2014 Arion 430 CIS 430058001 710058003
2010-2014 Arion 430 Std 430058001 710058003

2015 Arion 440 600258003 710058003
2015 Arion 450 600258003 710058003
2015 Arion 460 600258003 710058003
2008 Arion 510 600258003 710058003

2009-2012 Arion 510 CEBIS 430058001 710058003
2009-2012 Arion 510 CIS 430058001 710058003

2008 Arion 520 430058001 710058003
2009-2012 Arion 520 CEBIS 430058001 710058003
2009-2012 Arion 520 CIS 430058001 710058003

2008 Arion 530 600258003 710058003
2013-2015 Arion 530 600258003 710058003
2009-2012 Arion 530 CEBIS 600258003 710058003
2009-2012 Arion 530 CIS 600258003 710058003

2015 Arion 530 CMATIC 600258003 710058003
2008 Arion 540 600258003 710058003

2013-2015 Arion 540 600258003 710058003
2009-2012 Arion 540 CEBIS 600258003 710058003
2009-2012 Arion 540 CIS 600258003 710058003

2015 Arion 540 CMATIC 600258003 710058003
2013-2015 Arion 550 600258003 1400058003

2015 Arion 550 CMATIC 600258003 710058003
2008 Arion 610 600258003 710058003

2008-2013 Arion 610 C 600258003 710058003
2009-2012 Arion 610 CEBIS 600258003 710058003
2009-2012 Arion 610 CIS 600258003 710058003

2008 Arion 620 600258003 710058003
2013-2015 Arion 620 600258003 710058003
2008-2013 Arion 620 C 600258003 710058003
2009-2012 Arion 620 CEBIS 600258003 710058003
2009-2012 Arion 620 CIS 600258003 710058003

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.

Claas
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CLAAS

ÅRGANG MODELL DUPLOSTAG ENKELSTAG MERKNAD
2015 Arion 620 CMATIC 600258003 710058003
2008 Arion 630 600258003 710058003

2013-2015 Arion 630 600258003 1400058003
2008-2013 Arion 630 C 600258003 710058003
2009-2012 Arion 630 CEBIS 600258003 710058003
2009-2012 Arion 630 CIS 600258003 710058003

2015 Arion 630 CMATIC 600258003 710058003
2008 Arion 640 600258003 1400058003

2013-2015 Arion 640 600258003 1400058003
2009-2012 Arion 640 CEBIS 600258003 1400058003
2009-2012 Arion 640 CIS 600258003 1400058003

2015 Arion 640 CMATIC 600258003 1400058003
2013-2015 Arion 650 600258003 1400058003

2015 Arion 650 CMATIC 600258003 1400058003
2006-2007 Atles 936 1400063003

2008 Axion 810 1400063003
2014-2015 Axion 810 1400063003

2009 Axion 810 CEBIS 600263003 1400063003
2009 Axion 810 CIS 600263003 1400063003

2008-2009 Axion 810 CMATIC 600263003 1400063003
2011-2013 Axion 810 CMATIC 600263003 1400063003

2015 Axion 810 CMATIC 1400063003
2008 Axion 820 600263003 1400063003
2013 Axion 820 600263003 1400063003
2014 Axion 820 1400063003

2009-2012 Axion 820 CEBIS 600263003 1400063003
2008-2013 Axion 820 CMATIC 600263003 1400063003

2008 Axion 830 600263003 1400063003
2015 Axion 830 1400063003

2009-2010 Axion 830 CEBIS 600263003 1400063003
2015 Axion 830 CMATIC 1400063003
2008 Axion 840 1400063003

2013-2015 Axion 840 1400063003
2009-2012 Axion 840 CEBIS 1400063003
2008-2013 Axion 840 CMATIC 1400063003
2009-2012 AXOS 310 C 430058001 410058001
2009-2012 AXOS 310 CX 430058001 410058001
2009-2013 AXOS 320 C 430058001 410058001
2009-2012 AXOS 320 CX 430058001 410058001
2009-2012 AXOS 330 C 430058001 410058001
2009-2012 AXOS 330 CX 430058001 410058001
2009-2013 AXOS 340 C 430058001 710058003
2009-2012 AXOS 340 CX 430058001 710058003

2008 Celtis 426RC 430058001 410058001
2007-2008 Celtis 436 RX 430058001 410058001
2006-2008 Celtis 446 RC 430058001 410058001

2008 Celtis 446 RX 430058001 410058001
2006-2008 Celtis 456 RX 430058001 710058003
2013-2015 Elios 210 430058001 410058001
2012-2015 Elios 220 430058001 410058001
2013-2015 Elios 230 430058001 410058001

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.

Claas
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DEUTZ-FAHR

ÅRGANG MODELL DUPLOSTAG ENKELSTAG MERKNAD
2014-2015 Agrotron 6150.4 Classic 600258003 710058003
2014-2015 Agrotron 6160 P 600263003 1400063003
2014-2015 Agrotron 6160 TTV 600263003 1400063003
2014-2015 Agrotron 6160.4 P 600258003 1400063003
2014-2015 Agrotron 6160.4 TTV 600258003 1400063003
2014-2015 Agrotron 6180 P 600263003 1400063003
2014-2015 Agrotron 6180 TTV 600263003 1400063003
2014-2015 Agrotron 6190 P 600263003 1400063003
2014-2015 Agrotron 6190 TTV 600263003 1400063003
2014-2015 Agrotron 7210 600263003 1400063003
2014-2015 Agrotron 7230 TTV 600263003 1400063003
2014-2015 Agrotron 7250 TTV 600263003 1400063003
2005-2007 Agrotron K 100 430058001 710058003 Lang leddgaffel

2008 Agrotron K 100 Profline 430058001 710058003 Lang leddgaffel
2008 Agrotron K 100 S 430058001 710058003 Lang leddgaffel

2005-2007 Agrotron K 110 430058001 710058003 Lang leddgaffel
2008 Agrotron K 110 S 430058001 710058003 Lang leddgaffel
2008 Agrotron K 120 Profline 430058001 710058003 Lang leddgaffel
2008 Agrotron K 120 S 430058001 710058003 Lang leddgaffel

2009-2013 Agrotron K 410 Std 430058001 410058001 Lang leddgaffel
2012-2013 Agrotron K 420 Std 430058001 710058003 Lang leddgaffel
2009-2013 Agrotron K 430 Profiline 600258003 710058003 Lang leddgaffel
2005-2007 Agrotron K 90 430058001 710058003 Lang leddgaffel

2008 Agrotron K 90 Profline 430058001 710058003 Lang leddgaffel
2008 Agrotron K 90 S 430058001 710058003 Lang leddgaffel

2012-2013 Agrotron M 410 std 600263003 710063003
2012-2013 Agrotron M 420 Profiline 600263003 710063003
2009-2013 Agrotron M 600 Std 600263003 710063003
2009-2013 Agrotron M 610 Profiline 600263003 710063003
2009-2010 Agrotron M 620 Profline 600263003 1400063003
2012-2013 Agrotron M 625 Profline 600263003 1400063003
2009-2013 Agrotron M 650 Profiline 600263003 1400063003
2005-2007 Agrotron TTV 1145 600263003 1400068003
2005-2007 Agrotron TTV 1160 600263003 1400068003
2012-2013 Agrotron TTV 410 std 430058001 710058003
2012-2013 Agrotron TTV 420 std 600258003 710058003
2012-2013 Agrotron TTV 430 DeLuxe 600258003 710058003
2009-2013 Agrotron TTV 610 600263003 1400063003
2009-2013 Agrotron TTV 620 600263003 1400063003
2010-2012 Agrotron TTV 630 600263003 1400063003
2009-2010 Agrotron X 720 1400068003

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.

Deutz-fahr
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DEUTZ-FAHR

ÅRGANG MODELL DUPLOSTAG ENKELSTAG MERKNAD
2009 Agrofarm 100 Std 430058001 410058001
2011 Agrofarm 420 PL 430058001 410058001

2012-2013 Agrofarm 420 PL Basis 430058001 410058001
2010-2013 Agrofarm 420 std 430058001 410058001
2012-2013 Agrofarm 420 TTV std 430058001 410058001
2010-2013 Agrofarm 430 DL 430058001 710058003

2011 Agrofarm 430 PL 430058001 710058003
2012-2013 Agrofarm 430 PL DeLuxe 430058001 710058003
2012-2013 Agrofarm 430 TTV DeLuxe 430058001 710058003

2009 Agrokid 230 DL 240348001 410048001
2010-2015 Agrokid 230 DT 240348001 410048001

2008 Agrokid 55 m/kabin 240348001 410048001
2015 Agrolux 310 DT m/ hytte 430058001 410058001

2010-2014 Agroplus 310 Syncro 430058001 410058001
2015 Agroplus 315 Syncro 430058001 410058001

2010-2014 Agroplus 320 DL 430058001 410058001
2015 Agroplus 320 syncro 430058001 410058001

2010-2015 Agroplus 410 Syncro 430058001 410058001
2010-2013 Agroplus 420 DL 430058001 410058001

2009 Agroplus 77 DL 430058001 410058001
2009 Agroplus 87 DL 430058001 410058001
2008 Agrotron 1145 TTV 600263003 710063003
2008 Agrotron 1160 TTV 600263003 1400063003

2005-2007 Agrotron 120 tt 600263003 710063003
2008 Agrotron 130 Profiline 600263003 710063003
2008 Agrotron 150 Profiline 600263003 710063003

2005-2007 Agrotron 150 tt 600263003 1400068003
2008 Agrotron 150.7 Profiline 600263003 710063003
2008 Agrotron 165.7 Profiline 600263003 1400063003

2005-2007 Agrotron 165.7 tt 600263003 1400063003
2008 Agrotron 180.7 Profiline 600263003 1400063003

2005-2007 Agrotron 215 tt 1400068003
2015 Agrotron 5100 C 430058001 410058001

2014-2015 Agrotron 5100 DT Std 430058001 410058001
2014-2015 Agrotron 5100 P DL 430058001 410058001
2014-2015 Agrotron 5110 DT Std 430058001 710058003
2014-2015 Agrotron 5110 P DL 430058001 710058003
2014-2015 Agrotron 5110 TTV Std 430058001 710058003

2015 Agrotron 5120 C 430058001 710058003
2014-2015 Agrotron 5120 DT Std 430058001 710058003
2014-2015 Agrotron 5120 P DL 430058001 710058003
2014-2015 Agrotron 5120 TTV Std 430058001 710058003
2014-2015 Agrotron 5130 TTV DL 430058001 710058003
2014-2015 Agrotron 6120.4 Std 430058001 710058003
2014-2015 Agrotron 6120.4 TTV 430058001 710058003
2014-2015 Agrotron 6130.4 Std 600258003 710058003

2015 Agrotron 6140 Classic Plus 600258003 710058003
2014-2015 Agrotron 6140.4 P 600258003 710058003
2014-2015 Agrotron 6140.4 TTV 600258003 710058003
2014-2015 Agrotron 6150 Classic 600263003 710063003

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.

Anbefalte toppstag Deutz-fahr
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FENDT

ÅRGANG MODELL DUPLOSTAG ENKELSTAG MERKNAD
2015 822 Vario S4 1400068003

2012-2014 822 Vario SCR 1400068003
2010-2011 822 Vario TMS 1400068003

2015 824 Vario S4 1400068003
2012-2014 824 Vario SCR 1400068003
2010-2011 824 Vario TMS 1400068003
2008-2010 922 VarioTMS 1400068003
2012-2014 924 Vario SCR 1400068003
2008-2011 924 VarioTMS 1400068003

2005 Farmer 206 S 430058001 410058001
2005 Farmer 209 S 430058001 410058001
2005 Farmer 309 Ci 430058001 710058003
2005 Farmer 410 Vario 600263003 710063003
2005 Farmer 412 Vario 600263003 710063003
2005 Favoritt 716 Vario 600263003* 1400068003 *Lang leddgaffel
2005 Favoritt 818 Vario TMS 600263003* 1400068003 *Lang leddgaffel
2005 Favoritt 712 Vario 600263003* 1400068003 *Lang leddgaffel

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.

Fendt
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FENDT
ÅRGANG MODELL DUPLOSTAG ENKELSTAG MERKNAD

2008-2009 206 SA 430058001 410058001
2010-2015 207 Vario 430058001 410058001
2010-2015 208 Vario 430058001 410058001
2010-2015 209 Vario 430058001 410058001
2010-2015 210 Vario 430058001 410058001
2010-2015 211 Vario 430058001 410058001
2006-2008 307 Ci 430058001 410058001

2008 308 Ci 430058001 410058001
2006-2013 309 Vario 430058001 410058001
2014-2015 309 Vario SCR 430058001 410058001
2008-2013 310 Vario 430058001 410058001

2015 310 Vario S4 430058001* 710063003 *Lang leddgaffel
2014-2015 310 Vario SCR 430058001 710058001
2008-2013 311 Vario 430058001 710058001

2015 311 Vario S4 430058001* 710063001 *Lang leddgaffel
2014-2015 311 Vario SCR 430058001 710058001
2006-2013 312 Vario 430058001 710058001

2015 312 Vario S4 430058001* 710063003 *Lang leddgaffel
2014-2015 312 Vario SCR 430058001 710058003
2014-2015 313 Vario SCR 600258003 710058003

2015 313 Vario S4 600263003* 710068003 *Lang leddgaffel
2008-2013 411 Vario 430058003* 710063003 *Lang leddgaffel
2006-2013 412 Vario 600263003 710063003
2008-2013 413 Vario 600263003 710063003
2008-2013 414 Vario 600263003 710063003
2006-2013 415 Vario 600263003 710063003
2014-2015 512 Vario SCR 600263003 710063003
2014-2015 513 Vario SCR 600263003 710063003
2014-2015 514 Vario SCR 600263003 710063003
2014-2015 516 Vario SCR 600263003 1400063003
2008-2012 712 Vario 600263003 710068003
2008-2012 714 Vario 600263003 710068003

2015 714 Vario S4 600263003 710068003
2013-2014 714 Vario SCR 600263003 710068003
2006-2012 716 Vario 600263003 1400068003

2015 716 Vario S4 600263003 1400068003
2013-2014 716 Vario SCR 600263003 1400068003
2006-2012 718 Vario 600263003 1400068003

2015 718 Vario S4 600263003 1400068003
2013-2014 718 Vario SCR 600263003 1400068003

2015 720 Vario S4 600263003 1400068003
2012-2014 720 Vario SCR 600263003 1400068003

2015 722 Vario S4 600263003 1400068003
2012-2014 722 Vario SCR 600263003 1400068003

2015 724 Vario S4 600263003 1400068003
2012-2014 724 Vario SCR 600263003 1400068003
2006-2007 818 vario 600263003* 1400068003 *Lang leddgaffel
2008-2011 818 VarioTMS 600263003* 1400068003 *Lang leddgaffel
2010-2011 819 Vario TMS 600263003* 1400068003 *Lang leddgaffel
2006-2007 820 Vario 600263003* 1400068003 *Lang leddgaffel
2008-2011 820 VarioTMS 600263003* 1400068003 *Lang leddgaffel

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.

Anbefalte toppstag Fendt
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JOHN DEERE

ÅRGANG MODELL DUPLOSTAG ENKELSTAG MERKNAD
2014-2015 6090RC 430058001 410058001
2014-2015 6100RC 430058001 410058001
2014-2015 6110RC 430058001 410058001
2005-2007 6220 SE 430058001 410058001
2008-2013 6230 430058001 410058001 Sjekk bolt
2006-2012 6230 Premium 430058003 710058003

2005 6320 Premium 430058001 710058003
2008-2013 6330 430058001 710058003 Sjekk bolt
2008-2012 6330 Premium 430058001 710058003

2005 6420 Premium 430058001 710058003
2005 6420S Premium Plus 600258003 710058003

2008-2012 6430 600258003 710058003
2006-2012 6430 Premium 600258003 710058003

2005 6620 Premium 600258003 710058003
2008-2012 6630 600258003 710058003
2006-2012 6630 Premium 600258003 710058003

2005 6920S Premium Plus 600258003 1400058003
2008-2012 6930 600258003 1400058003
2006-2012 6930 Premium 600258003 1400058003
2010-2011 7430 E-Premium 600258003 1400058003
2008-2011 7430 Premium 600258003 1400058003
2010-2011 7530 E-Premium 600258003 1400058003
2006-2011 7530 Premium 600258003 1400058003
2008-2011 7730 600258003 1400058003
2008-2011 7830 600258003 1400058003

2005 7920 600263003 1400068003
2006-2011 7930 1400068003

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.

John Deere
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JOHN DEERE
ÅRGANG MODELL DUPLOSTAG ENKELSTAG MERKNAD

2008 3720 240348001 410048001 Kat 1 mot traktor
2014-2015 3720 240348001 410048001 Kat 1 mot traktor
2011-2015 5055E 240353001 410053001
2011-2015 5065E 430053001 410053001
2011-2015 5075E 430053001 410053001
2010-2013 5070M 430053001 410053001

2015 5075M 430053001 410053001
2010-2013 5080M 430053001 410053001

2015 5085M 430053001 410053001
2010-2013 5090M 430053001 410053001
2010-2015 5100M 430053001 410053001
2014-2015 5115M 430053001 410053001
2014-2015 6115M 430058003 710058003
2014-2015 6125M 600258003 710058003
2014-2015 6140M 600258003 710058003
2014-2015 6150M 600258003 710058003
2014-2015 6170M 600263003 1400063003
2010-2015 5080G 430053001 410053001
2010-2015 5090G 430053001 410053001
2008-2009 5215 430053001 410053001
2005-2009 5315 430053001 410053001
2008-2009 5415 430053001 410053001
2008-2009 5515 430053001 410053001
2008-2009 5620 430058001 410058001
2005-2009 5720 430058001 410058001
2005-2009 5820 430058001 410058001
2009-2013 5080R 430053001 410053001
2009-2013 5090R 430053001 410053001
2009-2013 5100R 430053001 410053001
2013-2015 6105R 430058003 710058003 Sjekk bolt
2013-2015 6115R 430058003 710058003 Sjekk bolt
2013-2015 6125R 430058003 710058003 Sjekk bolt
2013-2015 6130R 600263003 710063003
2013-2015 6140R 600263003 710063003
2013-2015 6150R 600263003 710063003
2012-2014 6170R 600263003 1400063003

2015 6175R 600263003 1400063003
2012-2014 6190R 600263003 1400063003

2015 6195R 600263003 1400063003
2012-2014 6210R 1400063003

2015 6215R 1400063003
2012-2014 7200R 600263003 1400063003
2014-2015 7210R 1400063003
2012-2013 7215R 1400063003
2012-2015 7230R 1400063003
2014-2015 7250R 1400063003
2010-2011 8245R 1400063003
2014-2015 6090MC 430058001 410058001
2014-2015 6100MC 430058001 410058001
2014-2015 6110MC 430058001 410058001

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.

Anbefalte toppstag John Deere
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MASSEY FERGUSON

ÅRGANG MODELL DUPLOSTAG ENKELSTAG MERKNAD
2010-2011 7497 Komfort Plus 600263003 1400063003
2010-2011 7499 Komfort Plus 600263003 1400063003
2013-2014 7614 Dyna 4 600263003 710063003

2015 7614 Dyna 4 Essential 600263003 710063003
2013-2014 7615 Dyna 4 600263003 710063003

2015 7615 Dyna 4 Essential 600263003 710063003
2013-2014 7615 Dyna 6 600263003 710063003

2015 7615 Dyna 6 Efficient 600263003 710063003
2013-2014 7615 Dyna VT 600263003 710063003

2015 7615 Dyna VT Exclusive 600263003 710063003
2013-2014 7616 Dyna 6 600263003 1400063003

2015 7616 Dyna 6 Efficient 600263003 1400063003
2013-2014 7616 Dyna VT 600263003 1400063003

2015 7616 Dyna VT Efficient 600263003 1400063003
2013-2015 7618 Dyna 6 600263003 1400063003
2013-2015 7618 Dyna VT 600263003 1400063003
2012-2014 7619 Efficient 600263003 1400063003
2012-2014 7619 Essential 600263003 1400063003
2012-2014 7619 Exclusive 600263003 1400063003

2015 7620 Dyna6 Efficient 600263003 1400063003
2015 7620 Dyna6 Exclusive 600263003 1400063003
2015 7620 DynaVT Efficient 600263003 1400063003
2015 7620 DynaVT Exclusive 600263003 1400063003

2012-2014 7620 Efficient 600263003 1400063003
2012-2014 7620 Essential 600263003 1400063003
2012-2014 7620 Exclusive 600263003 1400063003
2012-2014 7622 Efficient 600263003 1400063003
2012-2014 7622 Essential 600263003 1400063003
2012-2014 7622 Exclusive 600263003 1400063003

2015 7624 Dyna6 Efficient 1400063003
2015 7624 Dyna6 Exclusive 1400063003
2015 7624 DynaVT Efficient 1400063003
2015 7624 DynaVT Exclusive 1400063003

2012-2014 7624 Efficient 1400063003
2012-2014 7624 Essential 1400063003
2012-2014 7624 Exclusive 1400063003
2014-2015 7626 Dyna6 Efficient 1400063003

2008 8450 Dyna-VT 600263003 1400063003

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.
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MASSEY FERGUSON
ÅRGANG MODELL DUPLOSTAG ENKELSTAG MERKNAD

2008-2012 5475 ST 600258003 710058003
2009-2013 5480 Privilege Plus 600258003 710058003
2008-2013 5480 ST 60058003 710058003
2014-2015 5610 Dyna4 Essential 600263003 710063003

2014 5612 Dyna4 Efficient 600263003 710063003
2015 5612 Dyna4 Essential 600263003 710063003

2014-2015 5613 Dyna6 Efficient 600263003 710063003
2009-2013 6445 Elite 430053001 410053001
2008-2013 6445 Komfort 430053001 410053001

2005 6455 430053001 410053001
2006-2007 6455 Dyna-6 430053001 410053001
2009-2012 6455 Elite 430053001 710053003
2008-2013 6455 Komfort 430053001 710053003
2009-2012 6460 Elite 430053001 710053003
2008-2013 6460 Komfort 430053001 710053003
2006-2007 6465 Dyna-6 430053001 710053003
2009-2012 6465 Elite 430053001 710053003
2008-2012 6465 Komfort 430053001 710053003

2005 6470 600253003 710053003
2006-2007 6470 Dyna-6 600253003 710053003
2009-2012 6470 Elite 600253003 710053003
2008-2013 6470 Komfort 600253003 710053003
2009-2012 6475 Elite 600258003 710058003
2008-2012 6475 Komfort 600258003 710058003

2005 6480 600258003 710058003
2009-2012 6480 Elite 600258003 710058003
2008-2012 6480 Komfort 600258003 710058003
2009-2011 6485 Elite 600258003 1400058003
2008-2011 6485 Komfort 600258003 1400058003
2009-2011 6490 Elite 600258003 1400058003
2008-2011 6490 Komfort 600258003 1400058003

2005 6495 600258003 1400058003
2009-2011 6495 Elite 600258003 1400058003
2008-2011 6495 Komfort 600258003 1400058003
2009-2011 6497 Elite 600258003 1400058003
2008-2011 6497 Komfort 600258003 1400058003
2009-2011 6499 Elite 600258003 1400058003
2008-2011 6499 Komfort 600258003 1400058003
2014-2015 6614 Dyna6 Efficient 710068003
2014-2015 6615 Dyna4 Essential 600263003 710063003
2014-2015 6616 DynaVT Exclusive 600263003 710063003
2006-2007 7465 Dyna-VT 600263003 710063003
2008-2012 7465 Komfort Plus 600263003 710063003
2008-2012 7475 Komfort Plus 600263003 710063003

2005 7480 600263003 710063003
2006-2007 7480 Dyna-VT 600263003 710063003
2008-2012 7480 Komfort Plus 600263003 710063003
2008-2011 7485 Komfort Plus 600263003 1400063003
2008-2011 7490 Komfort Plus 600263003 1400063003

2005 7495 600263003 1400063003
2008-2011 7495 Komfort Plus 600263003 1400063003

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.
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MASSEY FERGUSON
ÅRGANG MODELL DUPLOSTAG ENKELSTAG MERKNAD

2011-2015 1520 240348001 410048001 Kat 1 mot traktor
2008-2010 1523 240348001 410048001 Kat 1 mot traktor
2011-2015 1525 240348001 410048001 Kat 1 mot traktor
2009-2015 1529 240348001 410048001 Kat 1 mot traktor
2008-2015 1531 240348001 410048001 Kat 1 mot traktor
2009-2015 1532 240348001 410048001 Kat 1 mot traktor
2008-2014 1540 240348001 410048001 Kat 1 mot traktor
2008-2014 1547 240348001 410048001 Kat 1 mot traktor
2006-2007 2430 ST 430058001 410058001

2005 2435 ST 430058001 410058001
2008 3615 430058001 410058001

2008-2013 3625 430058001 410058001
2009-2015 3625 F 430058001 410058001
2014-2015 3630 A 430058001 410058001
2008-2013 3635 430058001 410058001
2009-2013 3635 F 430058001 410058001
2014-2015 3640 A 430058001 410058001
2012-2015 3640 F 430058001 410058001
2008-2013 3645 430058001 410058001
2009-2011 3645 F 430058001 410058001
2014-2015 3650 A 430058001 410058001
2012-2015 3650 F 430058001 410058001
2009-2015 3655 F 430058001 410058001
2008-2012 4435 430058001 410058001
2008-2012 4445 430058001 410058001
2008-2012 4455 430058001 710058003 Sjekk bolt
2012-2013 5420 Privilege Plus 430058001 410058001
2012-2013 5420 ST 430058001 410058001
2010-2011 5425 Privilege Plus 430058001 410058001
2012-2013 5430 Privilege Plus 430058001 410058001
2012-2013 5430 ST 430058001 410058001
2009-2011 5435 Privilege Plus 430058001 410058001
2006-2011 5435 ST 430058001 410058001
2012-2013 5440 Privilege Plus 430058001 410058001
2012-2013 5440 ST 430058001 410058001
2009-2013 5445 Privilege Plus 430058001 410058001

2005 5445 ST 430058001 410058001
2008-2013 5445 ST 430058001 410058001
2012-2013 5450 Privilege Plus 430058001 710058003
2012-2013 5450 ST 430058001 710058003
2009-2013 5455 Privilege Plus 430058001 710058003
2005-2013 5455 ST 430058001 410058001
2009-2013 5460 Privilege Plus 430058001 710058003
2008-2013 5460 ST 430058001 710058003
2009-2012 5465 Privilege Plus 430058001 710058003

2005 5465 ST 430058001 710058003
2008-2012 5465 ST 430058001 710058003
2006-2007 5470 Dyna-4 600258003 710058003
2009-2013 5470 Privilege Plus 600258003 710058003
2008-2013 5470 ST 600258003 710058003
2009-2012 5475 Privilege Plus 600258003 710058003

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.

Massey Ferguson
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MCCORMICK
ÅRGANG MODELL DUPLOSTAG ENKELSTAG MERKNAD

2010-2012 C 100 MAX 430058001 410058001
2010 C 105 MAX 430058001 410058001
2010 C 80 MAX 430058001 410058001

2010-2012 C 90 MAX 430058001 410058001
2009 C-Max 100 430058001 410058001

2008-2009 C-MAX 105 430058001 410058001
2008-2009 C-MAX 60 430058001 410058001

2005 C-Max 75 430058001 410058001
2008-2009 C-MAX 85 430058001 410058001
2005-2008 C-Max 95 430058001 410058001
2008-2009 C-MAX75 430058001 410058001
2010-2012 CX 100 XS 430058005 410058005

2010 CX 100 XS/SWB 430058005 410058005
2005-2009 CX 105 XS 430058005 410058005
2008-2009 CX 105 XS/CL 430058005 410058005

2010 CX 105 XS/SWB 430058005 410058005
2010-2012 CX 110 XS 430058001* 410063001 *Lang leddgaffel
2010-2012 CX 110 XS/CL 430058001* 410063001 *Lang leddgaffel
2008-2009 CX 65 L 430058001 410058001
2010-2014 CX 70 L 430058001 410058001
2006-2009 CX 75 L 430058001 410058001
2010-2014 CX 80 L 430058001 410058001
2008-2014 CX 85 L 430058001 410058001
2006-2009 CX 85 XS 430058005 410058005
2010-2012 CX 90 XS 430058005 410058005
2008-2009 CX 95 XS 430058005 410058005

2005 CX-L 75 430058001 410058001
2008-2009 F 75 XL 240343001 410043001
2010-2012 F 80 XL 240343001 410043001
2008-2009 F 85 XL 240343001 410043001
2010-2012 F 90 XL 240343001 410043001
2008-2014 GM 40 240348001 410048001
2005-2007 GM 50 240348001 410048001

2015 GM40 240348001 410048001
2008-2015 GM45 240348001 410048001
2008-2015 GM50 240348001 410048001
2008-2015 GM55 240348001 410048001
2008-2009 MC 105 CL 430058001 410058001 Lang leddgaffel
2005-2008 MC 115 430058001 710058003 Lang leddgaffel

2008 MC 115CL 430058001 710058003 Lang leddgaffel
2009-2010 MC 120 P6/CL 430058001 710058003 Lang leddgaffel
2009-2012 MC 130 CL 600258003 710058003 Lang leddgaffel
2005-2007 MC 135 P6 600258003 710058003 Lang leddgaffel
2008-2010 MC 135 P6/CL 600258003 710058003 Lang leddgaffel
2006-2007 MTX 135 600263003 710063003
2008-2010 MTX 135 CL 600263003 710063003

2010 MTX 145 CL 600263003 710063003
2005 MTX 150 600263003 710063003

2008-2013 MTX 150 CL 600263003 710063003
2011-2013 T 100 MAX 430058001 410058001
2011-2012 T 90 MAX 430058001 410058001

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.

Anbefalte toppstag Mc Cormikc
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MCCORMICK

ÅRGANG MODELL DUPLOSTAG ENKELSTAG MERKNAD
2008-2011 TTH 150 600263003 710063003

2015 X4.50 430058001 410058001
2015 X4.70 430058001 410058001 Sjekk bolt
2015 X6.420 600263003 710063003
2015 X6.430 LS 600263003 710063003

2013-2014 X60.30 430058001 410058001
2013-2014 X60.30CL 430058001 410058001
2013-2014 X60.50 430058001 710058003
2013-2014 X60.50CL 430058001 710058003
2014-2015 X7.440 600263003 710068003
2014-2015 X7.450 600263003 1400068003
2014-2015 X7.460 600263003 1400068003
2014-2015 X7.660 600263003 1400068003
2014-2015 X7.670 600263003 1400068003
2014-2015 X7.680 600263003 1400068003
2006-2007 XTX 145 1400068003 Sjekk bolt

96105 Valpanada 992129 Ministag
X5 430058001 410058001

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.

Anbefalte toppstag Mc Cormikc
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NEW HOLLAND

ÅRGANG MODELL DUPLOSTAG ENKELSTAG MERKNAD
2012-2015 T3030 240348001 410048001 Kat 1 mot traktor
2013-2015 T4.65 430058001* 410068001 *Lang leddgaffel
2013-2015 T4.75 430058001* 410068001 *Lang leddgaffel
2012-2014 T4020 430058001 410058001
2009-2014 T4030 430058001 410058001
2013-2015 T5.105 430058001 710058003
2010-2012 T5040 430058001 410058001
2009-2012 T5060 430058001 410058001
2011-2012 T5070 430058001 410058001
2013-2015 T6.160 600258003 710058003 28 mm
2008-2009 T7030 600263003* 1400068003 *Lang leddgaffel
2008-2009 T7040 600263003* 1400068003 *Lang leddgaffel
2008-2009 T7050 600263003* 1400068003 *Lang leddgaffel
2008-2009 T7060 1400068003

2005 TD 90 D 430058001 410058001
2006-2007 TD 90 D Plus 430058001 410058001

2008 TD90D 430058001 410058001
2006-2007 TL 100 A 430058001 410058001

2005 TL 100 A DLX 430058001 410058001
2005 TL 90 A 430058001 410058001
2008 TL100A 430058001 410058001
2008 TL90A 430058001 410058001

2006-2007 TM 155 RC 600263003 1400063003
2005 TM 190 600263003 1400068003
2005 TN 75 DA 430058001 410058001

2006-2007 TN 95 DA 430058001 410058001
2008 TN60DA 430058001 410058001
2008 TN75DA 430058001 410058001
2008 TN85DA 430058001 410058001
2008 TN95DA 430058001 410058001

2005-2007 TS 110 A 600263003 710063003
2005 TS 125 A 600263003 710063003

2006-2007 TS 130 A D 600263003 710063003
2005 TS 135 A 600263003 710063003

2006-2007 TS 135 A P 600263003 710063003

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.

Anbefalte toppstag New Holland
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VALTRA

ÅRGANG MODELL DUPLOSTAG ENKELSTAG MERKNAD
2006-2007 T 160 600263003 1400063003
2006-2007 T 190 600263003 1400063003
2008-2009 T121 Classic 600263003 710063003
2008-2012 T121 HiTech 600263003 710063003
2008-2009 T131 Classic 600263003 710063003
2008-2012 T131 HiTech 600263003 710063003
2010-2012 T132 Direct 600263003 710063003
2010-2012 T132 Versu 600263003 710063003
2013-2015 T133 HiTech 3 600263003 710063003

2005 T140 600263003 710063003
2008-2010 T151E Advance 600263003 1400063003
2008-2012 T151E HiTech 600263003 1400063003
2010-2012 T152 Direct 600263003 1400063003
2010-2012 T152 Versu 600263003 1400063003
2013-2015 T153 Direct 600263003 1400063003
2013-2015 T153 HiTech 3 600263003 1400063003
2013-2015 T153 Versu 600263003 1400063003

2005 T160 600263003 1400063003
2008-2010 T161 Advance 600263003 1400063003
2008-2009 T161 Classic 600263003 1400063003
2008-2012 T161 HiTech 600263003 1400063003
2010-2012 T162 Direct 600263003 1400063003
2010-2012 T162e Versu 600263003 1400063003
2013-2015 T163e Direct 600263003 1400063003
2013-2015 T163e Versu 600263003 1400063003
2008-2010 T171 Advance 600263003 1400063003
2008-2009 T171 Classic 600263003 1400063003
2008-2012 T171 HiTech 600263003 1400063003
2010-2012 T172 Direct 600263003 1400063003
2010-2012 T172 Versu 600263003 1400063003
2013-2015 T173 HiTech 3 600263003 1400063003
2010-2012 T182 Direct 600263003 1400063003
2010-2012 T182 Versu 600263003 1400063003
2013-2015 T183 Direct 600263003 1400063003
2013-2015 T183 Versu 600263003 1400063003

2005 T190 600263003 1400063003
2008-2010 T191 Advance 600263003 1400063003
2008-2012 T191 HiTech 600263003 1400063003
2013-2015 T193 HiTech 3 600263003 1400063003
2010-2012 T202 Direct 600263003 1400063003
2010-2012 T202 versu 600263003 1400063003
2013-2015 T203 Direct 600263003 1400063003
2012-2015 T213 versu 600263003 1400063003

2005 XM150 600263003 710063003

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.

Valtra
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VALTRA
ÅRGANG MODELL DUPLOSTAG ENKELSTAG MERKNAD

2005 6550 Hitech 430058001 710058003
2005-2007 6850 Hitech 600258003 710058003
2006-2007 A 75 430058001 410058001
2006-2007 A 95 430058001 410058001

2015 A63C 430058001* 410063001 *Lang leddgaffel
2008-2012 A72 430058001 410058001

2015 A73C 430058001* 410063001 *Lang leddgaffel
2008-2011 A82 430058001 410058001

2012 A83 430058001 410058001
2014-2015 A83h 430058001 410058001
2008-2011 A92 430058001 410058001
2012-2013 A93 430058001 410058001
2014-2015 A93h 430058001 410058001

2005 A95 430058001 410058001
2005 C110 600263003 710063003
2005 C150 600263003 710063003
2005 M130 600263003 710063003

2006-2007 N 111 h 600263003 710063003
2006-2007 N 141 Advance 600263003 710063003
2006-2007 N 91 c 600263003 710063003
2008-2009 N101 Classic 600263003 710063003
2008-2012 N101 HiTech 600263003 710063003
2013-2015 N103 HiTech 3 600263003 710063003
2013-2015 N103 HiTech 5 600263003 710063003
2009-2011 N111E Advance 600263003 710063003
2008-2012 N111E HiTech 600263003 710063003
2013-2015 N113 HiTech 3 600263003 710063003
2013-2015 N113 HiTech 5 600263003 710063003
2008-2010 N121 Advance 600263003 710063003
2008-2012 N121 HiTech 600263003 710063003
2010-2012 N122 Direct 600263003 710063003
2010-2012 N122 Versu 600263003 710063003
2014-2015 N123 Direct 600263003 710063003
2013-2015 N123 HiTech 3 600263003 710063003
2013-2015 N123 HiTech 5 600263003 710063003
2014-2015 N123 Versu 600263003 710063003
2008-2010 N141 Advance 600263003 1400063003
2008-2012 N141 HiTech 600263003 1400063003
2010-2012 N142 Direct 600263003 1400063003
2010-2012 N142 Versu 600263003 1400063003
2013-2015 N143 Direct 600263003 1400063003
2013-2015 N143 HiTech 3 600263003 1400063003
2013-2015 N143 Versu 600263003 1400063003
2013-2015 N163 Direct 600263003 1400063003
2013-2015 N163 Versu 600263003 1400063003
2008-2013 N82 430058001* 410063001 *Lang leddgaffel

2008 N91 HiTech 430058001* 410063001 *Lang leddgaffel
2008-2013 N92 430058001* 410063001 *Lang leddgaffel
2013-2015 N93 HiTech 3 430058001* 410063001 *Lang leddgaffel
2014-2015 N93 HiTech 5 430058001* 410063001 *Lang leddgaffel
2010-2011 S232 1400068003
2006-2007 T 130 600263003 710063003

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.

Anbefalte toppstag Valtra
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ZETOR

ÅRGANG MODELL DUPLOSTAG ENKELSTAG MERKNAD
2005-2007 10641 600263003 710063003
2005-2007 11441 600263003 710068003

2005 11741 600263003 710068003
2006-2007 11741. 4C 600263003 710068003
2005-2007 6441 430058001 410058001
2005-2007 7441 430058001 410058001
2005-2007 8441 430058001 410058001
2005-2007 9641 430058001* 410068001 *Lang leddgaffel

2012 Forterra 105 430058001* 710068003 *Lang leddgaffel
2008-2011 Forterra 10641.21 430058001* 710063003 *Lang leddgaffel
2008-2011 Forterra 11441.21 430058001* 710068003 *Lang leddgaffel

2012 Forterra 115 430058001* 710068003 *Lang leddgaffel
2008-2011 Forterra 12441.21 600263003* 710068003 *Lang leddgaffel

2012 Forterra 125 600263003* 710068003 *Lang leddgaffel
2012 Forterra 135 600263003* 710068003 *Lang leddgaffel
2012 Forterra 95 430058001* 410068001 *Lang leddgaffel

2008-2011 Forterra 9641.21 430058001* 410068001 *Lang leddgaffel
2013-2015 Forterra HSX 100 430058001* 410068001 *Lang leddgaffel
2013-2015 Forterra HSX 110 430058001* 710068003 *Lang leddgaffel
2013-2015 Forterra HSX 120 430058001* 710068003 *Lang leddgaffel
2013-2015 Forterra HSX 130 430058001* 710068003 *Lang leddgaffel
2013-2015 Forterra HSX 140 600263003* 710068003 *Lang leddgaffel
2014-2015 Major 80 430058001 410058001
2012-2015 Proxima 100 430058001 410058001
2008-2009 Proxima 6441.12 430058001 410058001
2010-2011 Proxima 65 430058001 410058001
2012-2015 Proxima 70 430058001 410058001
2008-2009 Proxima 7441.21 430058001 410058001
2010-2011 Proxima 75 430058001 410058001
2012-2015 Proxima 80 430058001 410058001
2008-2009 Proxima 8441.12 430058001 410058001
2010-2011 Proxima 85 430058001 410058001
2012-2015 Proxima 90 430058001 410058001
2010-2011 Proxima Plus 105 430058001 410058001
2008-2009 Proxima Plus 10541.12 430058001 410058001
2010-2011 Proxima Plus 85 430058001 410058001
2008-2009 Proxima Plus 8541.12 430058001 410058001
2010-2011 Proxima Plus 95 430058001 410058001
2008-2009 Proxima Plus 9541.12 430058001 410058001
2012-2015 Proxima Power 100 430058001 410058001
2010-2011 Proxima Power 105 430058001 410058001
2012-2015 Proxima Power 110 430058001 410058001
2010-2011 Proxima Power 115 430058001 410058001
2012-2015 Proxima Power 120 430058001 410058001
2010-2011 Proxima Power 85 430058001 410058001
2012-2015 Proxima Power 90 430058001 410058001

 NB: Anbefalt toppstag basert på normalmontasje. 
Ved bruk av kortbygd triangel (101, 202, 212) gå ned 5 cm på staglengde.

Anbefalte toppstag Zetor
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Hydraulisk tippbegrenser
H PZB3310230000

Mekanisk betjent  (kabel/strekk)

50 l/min
350 bar

Når kabelen strammer
veksler ventilen fra A til B
og oljetilførselen er stengt.
Ved retur går oljen tilbake
gjennom tilbakeslagsventilen.

Inntak

Gummibelg
H PZB1990001800

A
1008 www.okonomi-deler.no   post@okonomi-deler.no 188

Hydraulikk

Teleskopiske sylindere med kuleende

TIPPSYLINDER MED KULE-ENDER
BEST.NR. SLAGLENGDE L L Ø Ø Ø MIN. TRINN

min maks kule utv trinn
HC 511-121-60K900 900 459 1359 53 121 60 4

HC 511-121-60K1300 1300 559 1859 53 121 60 4
HC 511-121-60K1600 1600 634 2234 53 121 60 4
HC 511-121-60K2300 2300 809 3109 53 121 60 4
HC 511-138-60K1125 1125 466 1591 53 138 60 5
HC 511-138-60K1625 1625 566 2191 53 138 60 5
HC 511-138-60K2000 2000 641 2641 53 138 60 5
HC 511-138-75K900 900 463 1363 53 138 75 4

HC 511-138-75K1300 1300 563 1863 53 138 75 4

HC 511-138-75K1800 1800 688 2488 53 138 75 4

Kuleskål for 53 mm kule. Best.nr. HC 511-53

LØFTEKRAFT
v/ 175  bar
Ø 32 1400 kg
Ø 45 2700 kg
Ø 60 4900 kg
Ø 75 7700 kg
Ø 90 11100 kg
Ø 105 15100 kg
Ø 120 19700 kg

Pakninger: 
Nitril gummi Pakningssett
� HC 511-121-60P
� HC 511-138-60P
� HC 511-138-75P

Tippsylinder

L 
m

ak
s

L 
m

in

R 1/2"

65

65
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TIPPSYLINDERE
DI NATALE BERTELLI SPA

2, 3, 4 og 5 trinn
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TIPPSYLINDERE
Med tapper for vogge- eller brakettmontering.
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Vogge for tippsylinder
(Type 1, 2, 3, 4)

TSA 01

TSA 02

TSA 03

TSA 04

Best. nr.

TSA 01				TSA     02			       TSA 03				TSA     04	    



Tlf: 69 10 23 00   Fax: 69 14 08 24

Hydraulikk

192

Vogge for tippsylinder
(Type 05-10)

TSA 05

TSA 06

TSA 07

TSA 08

Best. nr.

TSA 08A

TSA 09

TSA 10

TSA 05					TSA      06					TSA      07
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Braketter for sylinder og vogge.

Tipp Brakett

Dimensjoner

B
Ø A

Ø G

D

F

C

E

D
C

B

Ø G

Y W

K

H

TSA 035

TSA 040

TSA 045

TSA 050

TSA 055

TSA 040-A

TSA 045-A

TSA 050-A

TSA 055-A

TSA 070-A

Dimensjoner

Varenr.

Varenr.
Vekt kg

Vekt kg

TSA 035
TSA 040
TSA 045
TSA 050
TSA 055

TSA 040-A
TSA 045-A

TSA 050-A TSA 055-A TSA 070-A
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Kulesete for tippsylinder
Ø45, Ø55, Ø65

Tipp kulesete

TSA CH045-2414

Ø 45

TSA CH055-2957

Ø 55

TSA CH065-2782

Ø 65

TSA CH045-2414				TSA     CH055-2957				TSA     CH065-2787
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Tipp kulesete

Inntaksnippel standard

Tipp Standard Inntak

TSA 26100000	 3/4” inntak

STANDARD

TSA 26700000	 1” inntak

STANDARD

TSA 07000000	 1/2” inntak

STANDARD
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Inntaksnippel/slangebruddsventil

TSA 71720000		  3/8” uttak

TSA 71730000		  1/2” uttak

TSA 71780000		  1/2” uttak

TSA 71560000		  3/4” uttak

Tipp Vinkelinntak 06
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Inntaksnippel 90º vinkel med tilhørig slangebrudsventil

TSA 26310000	 1/2” uttak

Inntaksnippel					     Slangebruddsventil

TSA 26320000	 3/4” uttak

TSA 26790000	 1” uttak

TSA 27220000	 1/2” uttak

TSA 27230000	 3/4” uttak

TSA 27240000	 1” uttak

Tipp Vinkelinntak 06
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Justering av slangebruddsv.

Ventilene er forhåndsinnstilt på 100 l/min.

Skjemaet over viser mål på gap “T” og oljestrøm.

Tipp Justering

Liter/minutt

Re
gu

le
rin

g 
m

m

Denne ventilen stopper sylinderens

bevegelse ved slangebrudd.--
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Tipp Justering

TIPPSYLINDERE
TO TRINN

med hull- eller kuleende
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Tippsylinder med hullende. 
For voggemontering.

2 trinn  -  3.5 tonn v/180 bar.  

TVH 455-3-2

TVH 525-3-2

TVH 595-3-2

TVH 695-3-2

TVH 795-3-2

TVH 895-3-2

TVH 995-3-2

Hullende.

Varenr.

TAV 2 A hull

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg
O

lje
vo

lu
m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBHØR
bestilles i tillegg:

TSA 01 (vogge)

TSA 035 (holder)

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil *
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2”

H     K

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og eventuelt slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar

Slag/tonn/trinn

Pakningsett: TSP 041-061

35    	           200                       35                 

ø 35

25

80

ø 35

32º

*Se eget ark for
innstilling.
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TAV 2 A hull

Tippsylinder med KULE-ENDE. 
For voggemontering.

2 trinn  -  3.5 tonn v/180 bar.   
I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og kuleholder.  Maks trykk 220 bar.

TVK 455-3-2

TVK 525-3-2

TVK 595-3-2

TVK 695-3-2

TVK 795-3-2

TVK 895-3-2

TVK 995-3-2

Kule-ende.

Varenr.

TAV 2 A kule

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 01 (vogge)

TSA 035 (holder)

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA CH045-2414
(kuleholder)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2”

H     K

Pakningsett: TSP 041-061

Slag/tonn/trinn

35    	           200                       35                 

ø 35

25

80

ø 35

32º

* Se eget ark for
innstilling
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Tippsylinder med hullende. 
For voggemontering.

2 trinn  -  6 tonn v/180 bar. 

TVH 495-6-2

TVH 595-6-2

TVH 695-6-2

TVH 795-6-2

TVH 895-6-2

TVH 995-6-2

Hullende.

Varenr.

TAV 2 B hull

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg
O

lje
vo

lu
m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 01 (vogge)

TSA 035 (holder)

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2”

Pakningsett: TSP 061-076

H     K

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, Vogge, holdere og eventuelt slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.

Slag/tonn/trinn

35    	           200                       35                 

ø 35

25

80

ø 35

32º

*Se innstilling på 
eget ark.

TAV 2 B kule
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TAV 2 B hull

Tippsylinder med kule-ende. 
For voggemontering.

2 trinn  -  6 tonn v/180 bar.  

TVK 495-6-2

TVK 595-6-2

TVK 695-6-2

TVK 795-6-2

TVK 895-6-2

TVK 995-6-2

Kule-ende.

Varenr.

TAV 2 B kule

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg:

TSA 01 (vogge)

TSA 035 (holder)

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA CH055-2957
(kuleholder)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2”

Pakningsett: TSP 061-076

H     K

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, kuleholder og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.

Slag/tonn/trinn

35    	           200                       35                 

ø 35

25

80

ø 35

32º

*Se innstilling på
eget ark.
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Tippsylinder med hullende. 
For voggemontering.

2 trinn  -  9 tonn v/180 bar. 

TVH 595-9-2

TVH 695-9-2

TVH 795-9-2

TVH 895-9-2

Hullende.

Varenr.

TAV 2 C hull

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg
O

lje
vo

lu
m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 02(vogge)

TSA 035 (sylinder)
TSA 040 (vogge)

Inntaksnippel m/
Slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2”

Pakningsett: TSP 068-088

H     K

I tillegg må bestilles: Vogge, holdere og eventuelt slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.

Slag/tonn/trinn

40    	           230                      40           

ø 40

28

97

ø 35

37º

*Se inntilling på
eget ark.
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TAV 2 C hull

Tippsylinder med kule-ende. 
For voggemontering.

2 trinn  -  9 tonn v/180 bar. 

TVK 595-9-2

TVK 695-9-2

TVK 795-9-2

TVK 895-9-2

Kule-ende.

Varenr.

TAV 2 C kule

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 02(vogge)

TSA 035 (sylinder)
TSA 040 (vogge)

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA CH055-2957
(kuleholder)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2”

Pakningsett: TSP 068-088

H     K

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, Vogge, holdere, kuleholder og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.

Slag/tonn/trinn

40    	           230                      40           

ø 40

28

97

ø 35

37º

*Se innstilling på
eget ark.

205
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Tippsylinder med hullende. 
For voggemontering.

2 trinn  -  13 tonn v/180 bar. 

TVH 695-13-2

TVH 895-13-2

TVH 1195-13-2

TVH 1395-13-2

Hullende.

Varenr.

TAV 2 D hull

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg
O

lje
vo

lu
m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 03( vogge)

TSA 040-A (m/feste)

Inntaksnippel m/
Slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2”

Pakningsett: TSP 088-107

H     K

I tillegg må bestilles: Vogge, holdere og eventuelt slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.

TSA 040

TVH 1095-13-2

Slag/tonn/trinn

40    	           230                      40           

ø 40

31

110

ø 40

30º

*Se innstilling på 
eget ark.
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TAV 2 D hull

A
1008

Tippsylinder med kule-ende. 
For voggemontering.

2 trinn  -  13 tonn v/180 bar.  

TVK 695-13-2

TVK 895-13-2

TVK 1195-13-2

TVK1395-13-2

Hullende.

Varenr.

TAV 2 D kule

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 03(vogge)

TSA 040-A
(m/feste)

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA CH065-2782
(kuleholder)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2

Pakningsett: TSP 088-107

H     K

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, Vogge, holdere, kuleholder og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.

TSA 040

TVK 1095-13-2

Slag/tonn/trinn

40    	           230                      40           

ø 40

31

110

ø 40

30º

*Se innstilling på
eget ark.
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A
1008

TIPPSYLINDERE
TRE TRINN

med hull- eller kuleende
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TIPPSYLINDERE
TRE TRINN

med hull- eller kuleende

Tippsylinder med hullende. 
For voggemontering.

3 trinn  -  5 tonn v/180 bar. 

TVH 410-5-3

TVH 500-5-3

TVH 593-5-3

TVH 683-5-3

TVH 790-5-3

TVH 893-5-3

TVH 1043-5-3

Hullende.

Varenr.

TAV 3 A hull

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 01 (vogge)

TSA 035 (holder)

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2”

Pakningsett: TSP 046-076

H     K

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og eventuelt slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.

TVH 1283-5-3

TVH 1490-5-3

Slag/tonn/trinn

35    	           200                       35                 

ø 35

25

80

ø 35

32º

*Se innstilling på
eget ark.
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Tippsylinder med kule-ende. 
For voggemontering.

3 trinn  -  5 tonn v/180 bar. 

TVK 410-5-3

TVK 500-5-3

TVK 593-5-3

TVK 683-5-3

TVK 790-5-3

TVK 893-5-3

TVK 1043-5-3

Kule-ende.

Varenr.

TAV 3 A kule

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 01 (vogge)

TSA 035 (holder)

Inntaksventil m/
slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA CH045-2414
(kuleholder)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2”

Pakningsett: TSP 046-076

H     K

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere, kuleholder og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.

TVK 1283-5-3

TVK 1490-5-3

Slag/tonn/trinn

35    	           200                       35                 

ø 35

25

80

ø 35

32º

*Se innstilling på
eget ark.
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TAV 3 A kule

Tippsylinder med hullende. 
For voggemontering.

3 trinn  -  8 tonn v/180 bar. 

TVH 500-8-3

TVH 593-8-3

TVH 683-8-3

TVH 785-8-3

TVH 893-8-3

TVH 1043-8-3

Hullende.

Varenr.

TAV 3 B hull

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 02 (vogge)

TSA 035 (syl.)
TSA 040 (vogge)

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2”

H     K

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og eventuelt slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.

TVH 1283-8-3

TVH 1493-8-3

Pakningsett: TSP 061-091

Slag/tonn/trinn

40    	           230                      40           

ø 40

28

97

ø 35

37º

*Se innstilling på
eget ark.
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Tippsylinder med kule-ende. 
For voggemontering.

3 trinn  -  8 tonn v/180 bar. 

Teknisk informasjon.

TVK 500-8-3

TVK 593-8-3

TVK 683-8-3

TVK785-8-3

TVK 893-8-3

TVK1043-8-3

Kule-ende.

Varenr.

TAV 3 B kule

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 02 (vogge)

TSA 035 (syl.)
TSA 040 (vogge)

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA CH055-2957
(kuleholder)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2”

Pakningsett: TSP 061-091

H     K

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, Vogge, holdere, kuleholder og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.

TVK 1283-8-3

TVK 1493-8-3

Slag/tonn/trinn

40    	           230                      40           

ø 40

28

97

ø 35

37º

*Se innstilling på
eget ark.

TAV 3 C hull
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TAV 3 B kule

A
1008

Tippsylinder med hullende. 
For voggemontering.

3 trinn  -  11 tonn v/180 bar. 

Teknisk informasjon.

TVH 743-11-3

TVH 785-11-3

TVH 1043-11-3

TVH 1283-11-3

Hullende.

Varenr.

TAV 3 C hull

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 03(vogge)

TSA 040-A
(m/feste)

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2

Pakningsett: TSP 068-107

H     K

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og eventuelt slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.

TSA 040

TVH 893-11-3

TVH 1493-11-3

TVH 2093-11-3

Slag/tonn/trinn

40    	           230                      40           

ø 40

31

110

ø 40

30º

*Se innstilling på
eget ark.

213
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A
1008

Tippsylinder med kule-ende. 
For voggemontering.

3 trinn  -  11 tonn v/180 bar.

Teknisk informasjon.

TVK 743-11-3

TVK 785-11-3

TVK1043-11-3

TVK 1283-11-3

Kule-ende.

Varenr.

TAV 3 C kule

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestill i tillegg

TSA 03(vogge)

TSA 040-A
(m/feste)

Inntaksnippel m/
Slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA CH055-2957
(kuleholder)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2”

Pakningsett: TSP 068-107

H     K

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere, kuleholder og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.

TSA 040

TVK 893-11-3

TVK 1493-11-3

TVK 2093-11-3

Slag/tonn/trinn

40    	           230                      40           

ø 40

31

110

ø 40

30º

*Se innstilling på
eget ark.
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TAV 3 C kule

TIPPSYLINDERE
FIRE TRINN

med hull- eller kuleende
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Tippsylinder med hullende. 
For voggemontering.

4 trinn  -  7 tonn v/180 bar.  

TVH 500-7-4

Hullende.

Varenr.

TAV 4 A hull

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 02( vogge)

TSA 040-A  (m/feste)

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2”

Pakningsett: TSP 046-91

H     K

TSA 040  (til voggetapp)

Slag/tonn/trinn

40    	           230                      40           

ø 40

28

97

ø 35

37º

TVH 590-7-4

TVH 670-7-4

TVH 790-7-4

TVH 910-7-4

TVH 1050-7-4

TVH 1390-7-4

TVH 1710-7-4

TVH 1990-7-4

TVH 1190-7-4

TSA 035  (sylinder)

*Se innstilling på
eget ark.

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.

Hydraulikk

TAV 4 A kule
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TAV 4 A hull

Tippsylinder med kule-ende. 
For voggemontering.

4 trinn  -  7 tonn v/180 bar.

TVK 500-7-4

Kule-ende.

Varenr.

TAV 4 A kule

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg
O

lje
vo

lu
m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 02 (vogge)

TSA 040-A (m/feste)

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA 07000000 
Inntaksnippel 1/2”

Pakningsett: TSP 046-91

H     K

TSA 040  (til voggetapp)

Slag/tonn/trinn

40    	           230                      40           

ø 40

28

97

ø 35

37º

TVK 590-7-4

TVK 670-7-4

TVK 790-7-4

TVK 910-7-4

TVK 1050-7-4

TVK 1390-7-4

TVK 1710-7-4

TVK 1990-7-4

TVK 1190-7-4

TSA CH045-2414

TSA 035  (sylinder)

*Se innstilling på
egen side.

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere, kuleholder og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.
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Tippsylinder med hullende. 
For voggemontering.

4 trinn  -  10 tonn v/180 bar. 

TVH 670-10-4

Hullende.

Varenr.

TAV 4 B hull

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.

Mål sylinder
Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 03 (vogge)

TSA 040-A

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2”

Pakningsett: TSP 061-107

H     K

TSA 040

Slag/tonn/trinn

40    	           230                      40           

ø 40

31

110

ø 40

30º

TVH 830-10-4

TVH 950-10-4

TVH 1050-10-4

TVH 1190-10-4

TVH 1290-10-4

TVH 1710-10-4

TVH 1990-10-4

TVH 1510-10-4

*Se innstilling på
eget ark.

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.
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TAV 4 B hull

Tippsylinder med kule-ende. 
For voggemontering.

4 trinn  -  10 tonn v/180 bar.

Kule-ende.

Varenr.

TAV 4 B kule

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 03 (vogge)

TSA 040-A

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2”

Pakningsett: TSP 061-107

H     K

TSA 040

Slag/tonn/trinn

40    	           230                      40           

ø 40

31

110

ø 40

30º

TSA CH055-2957

TVK 670-10-4

TVK 830-10-4

TVK 950-10-4

TVK1050-10-4

TVK 1190-10-4

TVK1290-10-4

TVK1710-10-4

TVK 1990-10-4

TVK 1510-10-4

*Se innstilling på
eget ark.

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere, kuleholder og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.
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Tippsylinder med hullende. 
For voggemontering.

4 trinn  -  14 tonn v/180 bar. 

TVH 1980-14-4

Hullende.

Varenr.

TAV 4 C hull

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 04 (vogge)

TSA 045-A

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2”

Pakningsett: TSP 068-126

H     K

TSA 045

Slag/tonn/trinn

45    	           280                      45           

ø 50

40

125

ø 45

30º

TVH 1220-14-4

TVH 1500-14-4

TVH 1040-14-4

TVH 1700-14-4

TSA 050 (voggetapp)

*Se innstilling på
eget ark.

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.
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TAV 4 C hull

Tippsylinder med kule-ende. 
For voggemontering.

4 trinn  -  14 tonn v/180 bar.

Kule-ende.

Varenr.

TAV 4 C kule

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 04 (vogge)

TSA 045-A  (m/feste)

Inntaksventil m/
slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2”

Pakningsett: TSP 068-126

H     K

TSA 045

Slag/tonn/trinn

TSA CH055-2957

45    	           280                      45           

ø 50

40

125

ø 45

30º

TVK1980-14-4

TVK 1220-14-4

TVK 1500-14-4

TVK 1040-14-4

TVK 1700-14-4

TSA 50 (til voggetapp)

*Se innstilling på
eget ark.

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere, kuleholder og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.
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Tippsylinder med hullende. 
For voggemontering.

4 trinn  -  20 tonn v/180 bar. 

TVH 1030-20-4

Hullende.

Varenr.

TAV 4 D hull

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 05 (vogge)

TSA 050-A

Inntaksnippel m/s
langebruddsventil*
TSA 71780000 (1/2”)
TSA 71560000 (3/4”)

TSA 26100000
Inntaksnippel 3/4”

Pakningsett: TSP 088-145

H     K

TSA 050

Slag/tonn/trinn

55    	               330                       55           

ø 50

50

170

ø 50

30º 26º

TSA 26320000 (3/4”)

TSA 27230000 (3/4”)

TVH 970-20-4

TVH 1210-20-4

TVH 1490-20-4

TVH 1680-20-4

TVH 1960-20-4

TVH 2510-20-4

TVH 2190-20-4

*Se innstilling på
eget ark.

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.

TAV 4 D kule
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TAV 4 D hull

Tippsylinder med kule-ende. 
For voggemontering.

4 trinn  -  20 tonn v/180 bar.

Kule-ende.

Varenr.

TAV 4 D kule

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestilles i tillegg

TSA 05

TSA 26100000
Inntaksnippel 3/4”

Pakningsett: TSP 088-145

H     KSlag/tonn/trinn

TSA CH065-2782

55    	               330                       55           

ø 50

50

170

ø 50

30º 26º

TSA 050-A

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil*
TSA 71780000 (1/2”)
TSA 71560000 (3/4”)

TSA 050

TSA 26320000 (3/4”)

TSA 27230000 (3/4”)

TVK 1030-20-4

TVK 970-20-4

TVK 1210-20-4

TVK 1490-20-4

TVK 1680-20-4

TVK 1960-20-4

TVK 2510-20-4

TVK 2190-20-4

*Se innstilling på
eget ark.

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere, kuleholder og slangebruddsventil. Maks trykk 200 bar.
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Tippsylinder med hullende. 
For voggemontering.

4 trinn  -  25 tonn v/180 bar. 

Hullende.

Varenr.

TAV 4 E hull

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder

Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TILBEHØR
bestill i tillegg

TSA 06 (vogge)

TSA 26320000 (3/4”)

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil*
TSA 71780000 (1/2”)
TSA 71560000 (3/4”)

TSA 26100000
Inntaksnippel 3/4”

Pakningsett: TSP 107-165

H     K

TSA 050

Slag/tonn/trinn

TVH 1010-25-4

TSA 050-A

55    	               390                       55           

ø 50

65

205

ø 50

30º 23º

TSA 27230000 (3/4”)

TVH 1190-25-4

TVH 1470-25-4

TVH 1640-25-4

TVH 1920-25-4

TVH 2510-25-4

TVH 2190-25-4

*Se innstilling på
eget ark.

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.

TAV 4 E kule
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TAV 4 E hull

Tippsylinder med kule-ende. 
For voggemontering.

4 trinn  -  25 tonn v/180 bar.

Kule-ende.

Varenr.

TAV 4 E kule

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

H     K
Slag/tonn/trinn

55    	               390                       55           

ø 50

65

205

ø 50

30º 23º

TILBEHØR 
bestilles i tillegg

TSA 06 (vogge)

TSA 26320000 (3/4”)

Inntaksnippel m/
slangebruddsventil*
TSA 71780000 (1/2”)
TSA 71560000 (3/4”)

TSA 26100000
Inntaksnippel 3/4”

TSA 050

TSA 050-A

TSA 27230000 (3/4”)

TVK 1010-25-4

TVK 1190-25-4

TVK 1470-25-4

TVK1640-25-4

TVK 1920-25-4

TVK 2510-25-4

TVK 2190-25-4

*Se innstilling på 
eget ark.

Pakningsett: TSP 107-165

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.
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TIPPSYLINDERE
FEM TRINN

med hull- eller kuleende

TAV 5 A hull
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TIPPSYLINDERE
FEM TRINN

med hull- eller kuleende

Tippsylinder med hullende. 
For voggemontering.

5 trinn  -  5 tonn v/180 bar. 

TAV 5 A hull

Diameter trinn og
kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.

Mål sylinder
(x=lengde på tube)

Vekt
kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2” 
må bestilles.

TSA 02 (vogge)

Pakningsett: 
TSP 032-091

H     K

TSA 040 (til vogge)

Slag/tonn/trinn
TVH 680-5-5

TSA 035
40    	           230                      40           

ø 40

28

97

ø 35

37º

H
yl

se
le

ng
de

TVH 830-5-5

TVH 1030-5-5

TVH 1230-5-5

Hullende.

Varenr.

Slag/tonn/trinn

Slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

* Se egen side for  innstilling 
av slangebruddsventil.

TILBEHØR
må bestilles:

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og slangebruddsventil. Maks trykk 200 bar.
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Hullende.

Varenr.

Diameter trinn og
kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.

Mål sylinder
(x=lengde på tube)

Vekt
kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2” 
er montert

TSA 02 (vogge)

Slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

Pakningsett: TSP 032-091

H     K

TSA 040 (til vogge)

Slag/tonn/trinn
TVH 680-5-5

TSA 035

*Se innstilling på
eget ark.

TSA CH045-2414

X

TVH 830-5-5

TVH 1030-5-5

TVH 12300-5-5

Tippsylinder med kuleende. 
For voggemontering.

5 trinn  -  5 tonn v/180 bar. 

TAV 5 A kule

Diameter trinn og
kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.

Mål sylinder
(x=lengde på tube)

Vekt
kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2” 
må bestilles

TSA 02 (vogge)

Pakningsett: 
TSP 032-091

H     K

TSA 040 (til vogge)

Slag/tonn/trinn
TVK 680-5-5

TSA 035
40    	           230                      40           

ø 40

28

97

ø 35

37º

TVK 830-5-5

TVK 1030-5-5

TVK 1230-5-5

TSA CH045-2414
H

yl
se

le
ng

de

Hullende.

Varenr.

Slag/tonn/trinn

Slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

* Se egen side for  innstilling 
av slangebruddsventil.

TILBEHØR
må bestilles:

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, kuleholder og holdere og slangebruddsventil. Maks trykk 200 bar.
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Tippsylinder med hullende. 
For voggemontering.

5 trinn  -  8 tonn v/180 bar. 

TAV 5 A2 hull

Diameter trinn og
kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.

Vekt
kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2” 
må bestilles.

TSA 03(vogge)

Pakningsett: 
TSP 046-107

H     K

TSA 040 (til vogge)

TVH 500-8-5

TSA 040-A

40    	           230                      40           

ø 40

31

110

ø 40

30º

H
yl

se
le

ng
de

TVH 690-8-5

TVH 840-8-5

TVH 1040-8-5

TVH 1190-8-5

TVH 1490-8-5

TVH 2140-8-5

TVH 2490-8-5

TVH 1315-8-5

TVH 1855-8-5

TVH 765-8-5

Hullende.

Varenr.

Slag/tonn/trinn

Slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

* Se egen side for  innstilling 
av slangebruddsventil.

TILBEHØR
må bestilles:

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og slangebruddsventil. Maks trykk 200 bar.
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Tippsylinder med kuleende. 
For voggemontering.

5 trinn  -  8 tonn v/180 bar. 

TAV 5 A2 kule

Diameter trinn og
kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.

Vekt
kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2” 
må bestilles

TSA 03(vogge)

Pakningsett: 
TSP 046-107

H     K

TSA 040 (til vogge)

TVK 500-8-5

TSA 040-A
40    	           230                      40           

ø 40

31

110

ø 40

30º

H
yl

se
le

ng
de

TVK 690-8-5

TVK 840-8-5

TVK 1040-8-5

TVK 1190-8-5

TVK 1490-8-5

TVK 2140-8-5

TVK 2490-8-5

TVK 1315-8-5

TVK 1855-8-5

TVK 765-8-5

TSA CH045-2414

Hullende.

Varenr.

Slag/tonn/trinn

Slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

* Se egen side for  innstilling 
av slangebruddsventil.

TILBEHØR
må bestilles:

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, kuleholder, holdere og slangebruddsventil. Maks trykk 200 bar.
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TAV 5 A2 kule

Tippsylinder med hullende. 
For voggemontering.

5 trinn  -  11 tonn v/180 bar. 

TAV 5 B hull

Diameter trinn og
kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.

Vekt
kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2” 
må bestilles

TSA 04 (vogge)

Pakningsett: 
TSP 061-126

H     K

TSA 050 (til vogge)
TSA 045

TSA 045-A

45    	           280                      45          

ø 50

40

125

ø 45

30º

H
yl

se
le

ng
de

TVH 980-11-5

TVH 1230-11-5

TVH 1480-11-5

TVH 1880-11-5

TVH 2130-11-5

TVH 2480-11-5

TVH 830-11-5

TVH 1610-11-5

Hullende.

Varenr.

Slag/tonn/trinn

Slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)* Se egen side for  innstilling 

av slangebruddsventil.

TILBEHØR
må bestilles:

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og slangebruddsventil. Maks trykk 200 bar.
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Tippsylinder med kuleende. 
For voggemontering.

5 trinn  -  11 tonn v/180 bar. 

TAV 5 B kule

Diameter trinn og
kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.

Vekt
kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TSA 07000000
Inntaksnippel 1/2” 
må bestilles

TSA 04 (vogge)

Pakningsett: 
TSP 061-126

H     K

TSA 050 (til vogge)
TSA 045

TSA 045-A45    	           280                      45          

ø 50

40

125

ø 45

30º

H
yl

se
le

ng
de

TVK 980-11-5

TVK 1230-11-5

TVK 1480-11-5

TVK 1880-11-5

TVK 2130-11-5

TVK 2480-11-5

TVK 830-11-5

TSA CH055-2957

TVK 1610-11-5

Hullende.

Varenr.

Slag/tonn/trinn

Slangebruddsventil*
TSA 71720000 (3/8”)
TSA 71730000 (1/2”)

* Se egen side for  innstilling 
av slangebruddsventil.

TILBEHØR
må bestilles:

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og slangebruddsventil. Maks trykk 200 bar.



www.okonomi-deler.no   post@okonomi-deler.no

Hydraulikk

233

TAV 5 B kule

Tippsylinder med hullende. 
For voggemontering.

5 trinn  -  16 tonn v/180 bar. 

TAV 5 C hull

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder

Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

Inntaksnippel 3/4”
må bestilles
TSA 26100000

TSA 05 (vogge)

TSA 26320000 (3/4”)

H     K

TSA 050

TVH 1295-16-5

TSA 050-A

55    	               330                       55           

ø 50

50

170

ø 50

30º 26º

TSA 27230000 (3/4”)

TVH 1520-16-5

TVH 1870-16-5

TVH 2105-16-5

TVH 2455-16-5

TVH 2990-16-5

Pakningsett: 
TSP 068-145

H
yl

se
le

ng
de

Hullende.

Varenr.

Slag/tonn/trinn

Slangebruddsventil*
TSA 71780000 (1/2”)
TSA 71560000 (3/4”)* Se egen side for  innstilling 

av slangebruddsventil.

TILBEHØR
må bestilles:

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.
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Tippsylinder med kuleende. 
For voggemontering.

5 trinn  -  16 tonn v/180 bar. 

TAV 5 C kule

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder

Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

Inntaksnippel 3/4”
må bestilles
TSA 26100000

TSA 05 (vogge)

TSA 26320000 (3/4”)

H     K

TSA 050

TVK 1295-16-5

TSA 050-A

55    	               330                       55           

ø 50

50

170

ø 50

30º 26º

TSA 27230000 (3/4”)

TVK 1520-16-5

TVK 1870-16-5

TVK 2105-16-5

TVK 2455-16-5

TVK 2990-16-5

Pakningsett: 
TSP 068-145

H
yl

se
le

ng
de

TSA CH065-2782

Hullende.

Varenr.

Slag/tonn/trinn

Slangebruddsventil*
TSA 71780000 (1/2”)
TSA 71560000 (3/4”)

* Se egen side for  innstilling 
av slangebruddsventil.

TILBEHØR
må bestilles:

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, kuleholder, holdere og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.
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TAV 5 C kule

Tippsylinder med hullende. 
For voggemontering.

5 trinn  -  22 tonn v/180 bar. 

TAV 5 D hull

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder

Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

Inntaksnippel 3/4”

TSA 06 (vogge)

TSA 26320000 (3/4”)

Slangebruddsventil*
TSA 71780000 (1/2”)
TSA 71560000 (3/4”)

TSA 26100000

H     K

TSA 050

TVH 1275-22-5

TSA 050-A

55    	               390                       55           

ø 50

65

205

ø 50

30º 23º

TSA 27230000 (3/4”)

TVH 1500-22-5

TVH 1850-22-5

TVH 2060-22-5

TVH 2410-22-5

TVH 3490-22-5

Pakningsett: TSP 088-165

H
yl

se
le

ng
de

Hullende.

Varenr.

Slag/tonn/trinn

TVH 2990-22-5

TVH 2740-22-5

* Se egen side for  innstilling 
av slangebruddsventil.

TILBEHØR
må bestilles:

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og slangebruddsventil. Maks trykk 200 bar.
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Tippsylinder med kukeende. 
For voggemontering.

5 trinn  -  22 tonn v/180 bar. 

TAV 5 D kule

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder

Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

Inntaksnippel 3/4”

TSA 06 (vogge)

TSA 26320000 (3/4”)

Slangebruddsventil*
TSA 71780000 (1/2”)
TSA 71560000 (3/4”)

TSA 26100000

H     K

TSA 050

TVK 1275-22-5

TSA 050-A

55    	               390                       55           

ø 50

65

205

ø 50

30º 23º

TSA 27230000 (3/4”)

TVK 1500-22-5

TVK 1850-22-5

TVK2060-22-5

TVK 2410-22-5

TVK 3490-22-5

Pakningsett: TSP 088-165

H
yl

se
le

ng
de

TVK 2990-22-5

TVK 2740-22-5

TSA CH065-2782

Hullende.

Varenr.

Slag/tonn/trinn

* Se egen side for  innstilling 
av slangebruddsventil.

TILBEHØR
må bestilles:

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, kuleholder, holdere og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.
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TAV 5 D kule

Tippsylinder med kuleende. 
For voggemontering.

5 trinn  -  29 tonn v/180 bar. 

TAV 5 E kule

Diameter trinn.

Kapasitet pr. trinn v/ 180 bar.
Mål sylinder

Vekt

kg

O
lje

vo
lu

m

SL
A

G
LE

N
G

D
E

Inntaksnippel 3/4”

TSA 07 (vogge)

TSA 26320000 (3/4”)

Slangebruddsventil*
TSA 71780000 (1/2”)
TSA 71560000 (3/4”)

TSA 26100000

H     K

TSA 050

TVK 1170-29-5

TSA 050-A

TSA 27230000 (3/4”)

TVK 1245-29-5

TVK 1435-29-5

TVK 1785-29-5

TVK 2005-29-5

TVK 2355-29-5

Pakningsett: TSP 107-187

H
yl

se
le

ng
de

TVK 2675-29-5

TVK 2925-29-5

Hullende.

Varenr.

Slag/tonn/trinn

55    	               400                       55           

ø 50

65

205

ø 50

30º 25º

105

TVK 2205-29-5

* Se egen side for  innstilling 
av slangebruddsventil.

TILBEHØR
må bestilles:

I tillegg må bestilles: Inntaksnippel, vogge, holdere og slangebruddsventil. Maks trykk 220 bar.
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TIPPSYLINDERE
To og TRE TRINN

med kuleende
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TIPPSYLINDERE
To og TRE TRINN

med kuleende

TAV 4 AB 2S 3,5tonn

ø 46     ø 61  

6.5 t    10.9 t  

Pakningsett: TSP 046-061	 Oljeport: 1/2” BSP

Tippsylinder med hullender.  2 trinn  -  3,5 tonn v/180 bar. Maks trykk 220 bar.

Tippsylinder med hullender.  2 trinn  -  5.5 tonn v/180 bar. Maks trykk 220 bar.

TAV 2 AB-2S 5.5 tonn

Pakningsett: TSP 061-076	 Oljeport: 1/2” BSP

Diameter Ø mm trinn og

løftekraft v/180 bar/trinn

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TKK 495-5-2	 495	 3721        •           •			   486	 22       2

TKK 595-5-2	 595	 3722	 •	 •			   536	 24	 2.3

TKK 695-5-2	 695	 3723	 •	 •			   586	 27	 2.7

TKK 795-5-2	 795	 3724	 •	 •			   636	 30	 3

TKK 895-5-2	 895	 3725	 •	 •			   686	 32	 3.5

TKK 995-5-2	 995	 3726	 •	 •			   736	 34	 3.8

Varenummer

Slag/tonn/tr.

Re
f. 

nu
m

m
rt

ø 61      ø 76

2.9 t      8.1 t L kg Ltr.

 
Diameter Ø mm trinn og

løftekraft v/180 bar/trinn

SL
A

G
LE

N
G

D
EVarenummer

Slag/tonn/tr.

Re
f. 

nu
m

m
rt

L kg Ltr.

TKK 455-3-2	 455	 2720	 •	 •			   440	 16,9	 1,1

TKK 525-3-2	 525	 2721	 •	 •			   475	 17,4	 1,3

TKK 595-3-2	 595	 2722	 •	 •			   510	 18,4	 1,5

TKK 695-3-2	 695	 2723	 •	 •			   560	 20,4	 1,7

TKK 795-3-2	 795	 2724	 •	 •			   610	 21,9	 2

TKK 895-3-2	 895	 2725	 •	 •			   660	 23,9	 2,2	

TKK 995-3-2	 995	 2726	 •	 •			   710	 25,9   2,4
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TAV 3 AB-2F 5 tonn

Diameter Ø mm trinn og

løftekraft v/180 bar/trinn

SL
A

G
LE

N
G

D
E

THH 500-5-3           500	 2631	 •	 •	 •		  307	 13	 1,6

THH 593-5-3	 593	 2632	 •	 •	 •		  337	 14	 2

THH 683-5-3	 683	 2633	 •	 •	 •		  367	 15,5	 2,2

THH 790-5-3	 790	 2634	 •	 •	 •		  402	 17	 2,5

THH 893-5-3	 893	 2635	 •	 •	 •		  437	 18,5	 2,8

THH 1043-5-3	 1043	 2636	 •	 •	 •		  487	 20,5	 3,3

THH 1283-5-3	 1283	 2637	 •	 •	 •		  567	 24	 4

THH 1490-5-3	 1490	 2638	 •	 •	 •		  637	 27,5	 4,7	

Varenummer

Slag/tonn/tr.

Re
f. 

nu
m

m
rt

ø 46      ø 61   ø 76

2.9 t      5.2 t    8.1 t L kg Ltr.

TAV 3 AB-2F 8 tonn

Diameter Ø mm trinn og

løftekraft v/180 bar/trinn

SL
A

G
LE

N
G

D
EVarenummer

Slag/tonn/tr.

Re
f. 

nu
m

m
rt

L kg Ltr.

Pakningsett: TSP 046-076	 Oljeport: 1/2” BSP

Tippsylinder med hullender.  3 trinn  -  5 tonn v/180 bar. Maks trykk 200 bar.

Tippsylinder med hullender.  3 trinn  -  8 tonn v/180 bar. Maks trykk 200 bar.

Pakningsett: TSP 061-091	 Oljeport: 1/2” BSP

THH 500-8-3           500	 3630        •	 •	 •		  305	 21	 2,5

THH 593-8-3	 593	 3631	 •	 •	 •		  335	 23	 2,8

THH 683-8-3	 683	 3632	 •	 •	 •		  365	 25	 3,3

THH 785-8-3	 785	 3633	 •	 •	 •		  400	 28	 3,8

THH 893-8-3	 893	 3634	 •	 •	 •		  435	 30	 4,2

THH 1043-8-3	 1043	 3635	 •	 •	 •		  485	 34	 5

THH 1283-8-3	 1283	 3636	 •	 •	 •		  565	 39	 6

THH 1493-8-3	 1493	 3637	 •	 •	 •		  635	 43	 7	

	

ø 61     ø 76    ø 91

5.2 t     8.1 t  11.7 t
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TAV 3 CD-2S 11 tonn

Diameter Ø mm trinn og

løftekraft v/180 bar/trinn

SL
A

G
LE

N
G

D
E

TKK 743-11-3	 743	 4731	 •	 •	 •		  495	 37	 4,7

TKK 785-11-3	 785	 4732	 •	 •	 •		  510	 38	 5

TKK 893-11-3	 893	 4733	 •	 •	 •		  545	 40	 5,7

TKK 1043-11-3	 1043	 4734	 •	 •	 •		  595	 44	 6,6

TKK1283-11-3	 1283	 4735	 •	 •	 •		  675	 51	 8,2

TKK 1493-11-3	 1493	 4737	 •	 •	 •		  745	 57	 9,4

TKK 2093-11-3	 2093	 4730	 •	 •	 •		  975	 73	 13

	

Varenummer

Slag/tonn/tr.
Re

f. 
nu

m
m

rt
ø 68      ø 88   ø 107

6.5 t    10.9 t  16.1 t L kg Ltr.

TAV 3 CD-2S 16.5 tonn

Diameter Ø mm trinn og

løftekraft v/180 bar/trinn

SL
A

G
LE

N
G

D
EVarenummer

Slag/tonn/tr.

Re
f. 

nu
m

m
rt

L kg Ltr.

Pakningsett: TSP 068-107	 Oljeport: 1/2” BSP

Tippsylinder med KULE-ender.  3 trinn  -  11 tonn v/180 bar. Maks trykk 220 bar.

Tippsylinder med KULE-ender.  3 trinn  -  16,5 tonn v/180 bar. Maks trykk 220 bar.

Pakningsett: TSP 088-126	 Oljeport: 1/2” BSP

TKK 1273-16-3	 1273	 4736	 •	 •	 •		  692	 59	 12

TKK 1483-16-3	 1483	 4738	 •	 •	 •		  762	 65	 13,8

TKK 2093-16-3	 2093	 4739	 •	 •	 •		  992	 85	 20 	

ø 88    ø 107   ø126

10.9 t  16.1 t  22.4 t
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TIPPSYLINDERE
TO, TRE og FIRE TRINN

med hullende

TAV 2 D-2F 13.5 tonn
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TIPPSYLINDERE
TO, TRE og FIRE TRINN

med hullende

Tippsylinder med hullender.  2 trinn  -  13 .5 tonn v/180 bar. Maks trykk180 bar.

Pakningsett: TSP 088-107	 Oljeport: 1/2” BSP

Tippsylinder med hullender.  2 trinn  -  5.5 tonn v/180 bar. Maks trykk 220 bar.

TAV 2 AB-2F 5.5 tonn

Pakningsett: TSP 061-076	 Oljeport: 1/2” BSP

Diameter Ø mm trinn og

løftekraft v/180 bar/trinn

SL
A

G
LE

N
G

D
E

THH 495-5-2           495	 3621        •           •			   388	 17       2

THH 595-5-2	 595	 3622	 •	 •			   438	 19	 2.3

THH 695-5-2	 695	 3623	 •	 •			   488	 22	 2.7

THH 795-5-2	 795	 3624	 •	 •			   538	 25	 3

THH 895-5-2	 895	 3625	 •	 •			   588	 27	 3.5

THH 995-5-2	 995	 3626	 •	 •			   638	 29	 3.8

Varenummer

Slag/tonn/tr.

Re
f. 

nu
m

m
rt

ø 61      ø 76

2.9 t      8.1 t L kg Ltr.

TAV 2 D-2F 13.5 tonn

Diameter Ø mm trinn og

løftekraft v/180 bar/trinn

SL
A

G
LE

N
G

D
E

THH 695-13-2	 695	 4623        •           •			   495	 30,5	 5,3

THH 895-13-2	 895	 4626	 •	 •			   595	 36,5	 6,8

THH 1095-13-2	 1095	 4627	 •	 •			   695	 42,5	 8,3

THH 1195-13-2	 1195	 4628	 •	 •			   775	 48,5	 9,9

THH 1395-13-2	 1395	 4629	 •	 •			   875	 56,5	 11,6

Varenummer

Slag/tonn/tr.

Re
f. 

nu
m

m
rt

ø 88     ø 107

10.9 t  16.1 t L kg Ltr.
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TAV 3 AB-2F 5 tonn

Diameter Ø mm trinn og

løftekraft v/180 bar/trinn

SL
A

G
LE

N
G

D
E

THH 500-5-3           500	 2631	 •	 •	 •		  307	 13	 1,6

THH 593-5-3	 593	 2632	 •	 •	 •		  337	 14	 2

THH 683-5-3	 683	 2633	 •	 •	 •		  367	 15,5	 2,2

THH 790-5-3	 790	 2634	 •	 •	 •		  402	 17	 2,5

THH 893-5-3	 893	 2635	 •	 •	 •		  437	 18,5	 2,8

THH 1043-5-3	 1043	 2636	 •	 •	 •		  487	 20,5	 3,3

THH 1283-5-3	 1283	 2637	 •	 •	 •		  567	 24	 4

THH 1490-5-3	 1490	 2638	 •	 •	 •		  637	 27,5	 4,7	

Varenummer

Slag/tonn/tr.

Re
f. 

nu
m

m
rt

ø 46      ø 61   ø 76

2.9 t      5.2 t    8.1 t L kg Ltr.

TAV 3 AB-2F 8 tonn

Diameter Ø mm trinn og

løftekraft v/180 bar/trinn

SL
A

G
LE

N
G

D
EVarenummer

Slag/tonn/tr.

Re
f. 

nu
m

m
rt

L kg Ltr.

Pakningsett: TSP 046-076	 Oljeport: 1/2” BSP

Tippsylinder med hullender.  3 trinn  -  5 tonn v/180 bar. Maks trykk 200 bar.

Tippsylinder med hullender.  3 trinn  -  8 tonn v/180 bar. Maks trykk 200 bar.

Pakningsett: TSP 061-091	 Oljeport: 1/2” BSP

THH 500-8-3           500	 3630        •	 •	 •		  305	 21	 2,5

THH 593-8-3	 593	 3631	 •	 •	 •		  335	 23	 2,8

THH 683-8-3	 683	 3632	 •	 •	 •		  365	 25	 3,3

THH 785-8-3	 785	 3633	 •	 •	 •		  400	 28	 3,8

THH 893-8-3	 893	 3634	 •	 •	 •		  435	 30	 4,2

THH 1043-8-3	 1043	 3635	 •	 •	 •		  485	 34	 5

THH 1283-8-3	 1283	 3636	 •	 •	 •		  565	 39	 6

THH 1493-8-3	 1493	 3637	 •	 •	 •		  635	 43	 7	

	

ø 61     ø 76    ø 91

5.2 t     8.1 t  11.7 t
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Tippsylinder med hullender.  3 trinn  -  11 tonn v/180 bar. Maks trykk 220 bar.

 

 

TAV 3 CD-2F 11 tonn

Diameter Ø mm trinn og

løftekraft v/180 bar/trinn

SL
A

G
LE

N
G

D
E

THH 743-11-3	 743	 4631	 •	 •	 •		  400	 33	 4,7

THH 785-11-3	 785	 4632	 •	 •	 •		  415	 34	 5

THH 893-11-3	 893	 4633	 •	 •	 •		  450	 36	 5,7

THH 1043-11-3	 1043	 4634	 •	 •	 •		  500	 40	 6,6

THH 1283-11-3	 1283	 4635	 •	 •	 •		  580	 47	 8,2

THH 1493-11-3	 1493	 4637	 •	 •	 •		  650	 53	 9,4

THH 2093-11-3	 2093	 4630	 •	 •	 •		  880	 70	 13

	

Varenummer

Slag/tonn/tr.

Re
f. 

nu
m

m
rt

ø 68      ø 88   ø 107

6.5 t    10.9 t  16.1 t L kg Ltr.

TAV 3 CD-2F 16.5 tonn

Diameter Ø mm trinn og

løftekraft v/180 bar/trinn

SL
A

G
LE

N
G

D
EVarenummer

Slag/tonn/tr.

Re
f. 

nu
m

m
rt

L kg Ltr.

Pakningsett: TSP 068-107	 Oljeport: 1/2” BSP

Tippsylinder med hullender.  3 trinn  -  16,5 tonn v/180 bar. Maks trykk 220 bar.

Pakningsett: TSP 088-126	 Oljeport: 1/2” BSP

THH 1273-16-3	 1273	 4636	 •	 •	 •		  585	 56	 12

THH 1483-16-3	 1483	 4638	 •	 •	 •		  655	 62	 13,8

THH 2093-16-3	 2093	 4639	 •	 •	 •		  885	 82	 20 	

ø 88    ø 107   ø126

10.9 t  16.1 t  22.4 t
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TAV 4 AB-2F 7 tonn

Diameter Ø mm trinn og

løftekraft v/180 bar/trinn

SL
A

G
LE

N
G

D
E

THH 590-7-4	 590	 3661	 •	 •	 •	 •	 285	 19	 2,4

THH 673-7-4	 673	 3662	 •	 •	 •	 •	 305	 19,5	 2,7

THH 790-7-4	 790	 3663	 •	 •	 •	 •	 335	 20,5	 3,2

THH 910-7-4	 910	 3664	 •	 •	 •	 •	 365	 23,5	 3,6

THH 1060-7-4	 1060	 3665	 •	 •	 •	 •	 400	 25,5	 4,3

THH 1190-7-4	 1190	 3666	 •	 •	 •	 •	 435	 27,5	 4,7

THH 1390-7-4	 1390	 3667	 •	 •	 •	 •	 485	 31	 6

THH 1710-7-4	 1710	 3668	 •	 •	 •	 •	 565	 35,5	 6,7

THH 1990-7-4	 1990	 3669	 •	 •	 •	 •	 635	 39	 7,9

Varenummer

Slag/tonn/tr.

Re
f. 

nu
m

m
rt

ø 46      ø 61   ø 76     ø 91

2.9 t     5.2 t     8.1 t   11.7 t L kg Ltr.

TAV 4 AB-2F 10 tonn

Diameter Ø mm trinn og

løftekraft v/180 bar/trinn

SL
A

G
LE

N
G

D
EVarenummer

Slag/tonn/tr.

Re
f. 

nu
m

m
rt

L kg Ltr.

Pakningsett: TSP 046-091	 Oljeport: 1/2” BSP

Tippsylinder med hullender.  4 trinn  -  7 tonn v/180 bar. Maks trykk 200 bar.

Tippsylinder med hullender.  4 trinn  -  10 tonn v/180 bar. Maks trykk 200 bar.

Pakningsett: TSP 061-107	 Oljeport: 1/2” BSP

ø 61     ø 76     ø 91   ø 107

5.2 t      8.1 t   11.7 t  16.1 t

THH 670-10-4	 670	 3641	 •	 •	 •	 •	 313	 25	 4

THH 830-10-4	 830	 3642	 •	 •	 •	 •	 353	 28,5	 5

THH 950-10-4	 950	 3643	 •	 •	 •	 •	 383	 30	 5,6

THH 1050-10-4	 1050	 3644	 •	 •	 •	 •	 408	 32	 6,2

THH 1190-10-4	 1190	 3645	 •	 •	 •	 •	 443	 34,5	 7

THH1290-10-4	 1290	 3646	 •	 •	 •	 •	 468	 37,5	 7,5

THH 1510-10-4	 1510	 3647	 •	 •	 •	 •	 523	 41,5	 8,8

THH 1710-10-4	 1710	 3648	 •	 •	 •	 •	 573	 45	 10

THH 1990-10-4	 1990	 3649	 •	 •	 •	 •	 643	 49,5	 11	
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TAV 4 CD-2F 14 tonn

Diameter Ø mm trinn og

løftekraft v/180 bar/trinn

SL
A

G
LE

N
G

D
E

THH 1980-14-4	 1980	 4640	 •	 •	 •	 •	 659	 76,5	 15,6

THH 1040-14-4	 1040	 4641	 •	 •	 •	 •	 424	 49	 8,3

THH 1220-14-4	 1220	 4642	 •	 •	 •	 •	 469	 54,5	 9,7

THH 1500-14-4	 1500	 4643	 •	 •	 •	 •	 539	 62,5	 12

THH 1700-14-4	 1700	 4644	 •	 •	 •	 •	 589	 68,5	 13,5		

			 

Varenummer

Slag/tonn/tr.

Re
f. 

nu
m

m
rt

ø 68     ø 88   ø 107   ø 126

6.5 t    10.9 t  16.1 t   22.4 t L kg Ltr.

Pakningsett: TSP 068-126	 Oljeport: 1/2” BSP

Tippsylinder med hullender.  4 trinn  -  14 tonn v/180 bar. Maks trykk 200 bar.
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Bremsesylindere

Best.nr.

Type

Sylinder
Stang

Slaglengde
Tilkobling

Innbygning
Hull

HC 509-35-25-90DRA

Trekkende med fjær
Fjærlengde = 180 mm
Trykk-kraft = 50 kg

35 mm
25 mm
90 mm
1/2" BSP utv.
410 mm (utkjørt)
10 mm

Best.nr.

Type

Sylinder
Stang

Slaglengde
Tilkobling

Hull CC
Hull

HC 509-35-25-90TRY

Trykkende uten fjær

35 mm
25 mm
90 mm
1/4" BSP utv.
305mm (innkjørt)
10 mm

HC 509-FA1578

Med innvendig fjær

40 mm
25 mm
80 mm
3/8" BSP innv.
285/365
16.5 mm
15 mm

Best.nr.

Type

Sylinder
Stang

Slaglengde
Tilkobling

Innbygning
Hull syl. ende

Hull gaffel

Bremseventiler med kuplinger finner du foran sidene for vedklyversentraler.

16

20

Bremsesylinder
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PÅFYLLINGS- /PUSTELOKK FOR TANKMONTERING
BEST.NR. TYPE MONTASJE UTFØRELSE MATERIALE A B C

HE 19724 SES 1–S Skottgjn. Med sil Metall
HF 197241 SES 1–M Skottgjn. Uten sil - målep. 300/500 Metall
HE 19725 SES 2–S Sveising Med sil Metall
HF 197251 SES 2–M Sveising Uten sil - målep. 300/500 Metall
HE 19726 SES 3–S 6 skruer Med sil Metall 53 80 50
HE 19727 SPB 5 6 skruer Med sil Plast - egnet for korrosivt miljø 69 95 50

OLJENIVÅGLASS MED TERMOMETER
BEST.NR. TYPE L 1 L 2 L 3

HE 19720 SNA 1-T 108 76 37
HE 19722 SNA 2-T 159 127 76
HE 19723 SNA 3-T 286 254 203

Påfyllings- /pustelokk for tankmontering

HE 19725
HF 197251

HE 19724 HE 19725

HF 197241

HE 19726

ø 61

44

M45x2

ø 61

48

ø 38
ø 45

HE 19726

6 stk.
M5x12

   C
73 mm

A

B

HE 19727

ø 92 Ø 80

6 hull for skrufeste
boltsirkel 73 mm

Maks. 
8 mm plate

M12

Tanklokk

Termometer
Oljenivåglass

HE 19720

HE 19722 HE 19723
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Noen tips om selvbygg av oljetank
Beregn 2-3 x maks. pumpekapasitet liter/min. Husk også nyttevolum ved f.eks. sylinderbevegelse. Ta også med oljestandsglass, renseluke for rengjøring, 
innvendig skilleplate og tappeplugg (magnetisk).
Sug og returledning må avsluttes under oljenivå på hver side av skilleplaten. Skilleplatens høyde bør være 2/3 av oljenivå.

Returledning avsluttes under oljenivået og så langt fra sugeledning som mulig.

Sugeledning må plasseres  dypt nok under oljenivået til å hindre at luft blir sugd inn i pumpa. Heller ikke for nær tankbunnen slik at forurensninger suges inn 
i pumpa. Retur og sugerør bør skråskjæres for å unngå strømhvirvler.

TAPPEPLUGG MED 
MAGNET

BEST.NR. DIM

HC 291 1/2"

ANBEFALTE OLJEHASTIGHETER
Sugeledning� 0.5 - 1.5 m/s
Trykkledninger� 3 - 6 m/s
Returledninger� 2 - 3 m/s

1/3

2/3

Retur Sug

Luftvolum:
15 - 20% av
totalt tankvolum

Oljetank
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RETURFILTER FOR TANKMONTERING MED PÅFYLLINGS- OG PUSTELOKK
BEST.NR. L/MIN MICRON D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 E1 E2 H1 H2 H3 TYPE

HG 3468678 30 10 abs 1/2" 60/63 28 75 11 82 88 50 70 202 178 41 OMPT20 G N 10
HG 3468676 50 10 nom 1/2" 60/63 28 75 11 82 88 50 70 202 178 41 OMPT20 A N 10

HG 3468682 50 10 abs 3/4" 87/91 36 104 11 110 115 70 83 205 175 60 OMPT100 2G N 10
HG 3468680 100 10 nom 3/4" 87/91 36 104 11 110 115 70 83 205 175 60 OMPT100 2A N 10

HG 3468686 80 10 abs 1" 87/91 36 104 11 110 115 70 83 305 275 60 OMPT100 3GN 2 10
HG 3468684 120 10 nom 1" 87/91 36 104 11 110 115 70 83 305 275 60 OMPT100 3AN 2 10

Kan erstatte eget påfyllingslokk - oljen blir filtrert under påfyllingen.

FILTERELEMENT
BEST.NR. TIL FILTER MICRON

HG 3468778 HG 3468678 10 abs
HG 3468776 HG 3468676 10 nom
HG 3468782 HG 3468682 10 abs
HG 3468780 HG 3468680 10 nom
HG 3468786 HG 3468686 10 abs
HG 3468784 HG 3468684 10 nom

D4

D1

2

H2

H1

H3

D3

D2

E1	        E2
D5

D7  D6
D2

OPMT100
OPMT20

D4

D1

2

H2

H1

H3

D3

D2

E1	   E2
D5

D7  D6 D2

NOMINELL (NOM) FILTRERING
Dette er en liten spesifikk betegnelse, og sier lite om evnen til å ta 
opp forurensning. Filterduken består som regel av papir, er rimelig, 
og har en begrenset  evne til å absorbere forurensning.
Det finnes ingen normerte terstmetoder for filtere med nominell 
filtrering, og filtreringsevnen kan variere mellom ulike fabrikat.

ABSOLUTT (ABS)FILTRERING
Filtreringsgraden angir største kulerunde partikkel som kan slippe 
gjennom filteret. Filtermaterialet er som regel glassfiberduk.
De fleste produsenter oppgir filterfinheten ved betaforholdet 75, 
100 eller 200 (høyere faktor = bedre filtrering). Filter fra OMT med 
absolutt filtrering, har β faktor på 200. Det vil si at filter med 10 µ  
absolutt filtrering, reduserer antall partikler større enn 10 µ med en 
faktor på 200 eller bedre. Det betyr at 99.5% av partiklene større enn 
10 µ  fjernes.

Absolutt (abs) filter er hovedskalig av glassfiber.

Nominell (nom) filter er hovedsaklig av papir.

Returfilter for montering på tank med påfyllings og pustelokk

Filter
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Teknisk data
Materiale i filter holder/topp� Aluminium
Maks arbeidstrykk� 12 bar
Maks testtrykk� 18 bar
Maks trykkfall før element klapper sammen� 5 bar
Åpningstrykk by-pass ventil� 1.7 bar ± 10%
Arbeidstemperatur� -25 til +75° C (95° C m/ vitonpakninger)

Teknisk data:
Materiale i filterhus� Aluminium
Materiale i holder� Glassfiberarmert nylon
Maks trykkfall før element klapper sammen� 3 bar
Åpningstrykk by-pass ventil� 1.5 bar ± 10%
Arbeidstemperatur� -20 til +75° C (90° C m/ viton pakninger)

RETURFILTER FOR TANKMONTASJE: OMTF
KOMPLETT FILTER FIG. B C M D A L/MIN FILTRERING TYPE FILTERELEMENT

BSP µ
HG 3468605 1 66 82 129 90 1/2" 27 10 abs OMTF/UCMF 40 GNF HG 3468705
HG 3468610 1 66 82 129 90 1/2" 37 25 abs OMTF/UCMF 40 HNF HG 3468710
HG 3468620 1 86 137 300 115 3/4" 55 10 abs OMTF/UCMF 85 GNF HG 3468720
HG 3468625 1 86 137 300 115 3/4" 92 25 abs OMTF/UCMF 85 HNF HG 3468725
HG 3468635 2 129 235 315 175 1" 157 10 abs OMTF/UCMF 150 GNF HG 3468750
HG 3468640 2 129 235 315 175 1" 174 25 abs OMTF/UCMF 150 HNF HG 3468755
HG 3468650 2 129 235 315 175 1.1/4" 157 10 abs OMTF/UCMF 200 GNF HG 3468750
HG 3468655 2 129 235 315 175 1.1/4" 174 25 abs OMTF/UCMF 200 HNF HG 3468755
HG 3468665 3 173 276 360 220 2" 340 10 abs OMTF/UCMF 350 GNF HG 3468765
HG 3468670 3 173 276 360 220 2" 500 25 abs OMTF/UCMF 350 HNF HG 3468770

SPIN-ON RETURFILTER: OMTI
KOMPLETT FILTER HULL KAPASITET FILTRERING TYPE ELEMENT D1 D2 H1

BSP l/min µ BSP mm  mm
HG 3468800 3/4" 70 10 nom OMTI/UCF1 06 ANR HG 3468900 3/4" 98 165
HG 3468807 3/4" 60 10 abs OMTI/UCF1 06 GNR HG 3468907 3/4" 98 165
HG 3468810 1 1/4" 160 10 nom OMTI/UCF2 15 ANR HG 3468910 1 1/4" 132 205
HG 3468820 1 1/4" 120 10 abs OMTI/UCF2 15 GNR HG 3468920

C

B
DM

A

45
°

120° 120°

45
°

SPIN-ON RETURFILTER 
For rørmontering.

OMTI

Returfilter for montering på tank
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Glyserinfylte manometer til hydraulikk, 
kompressor eller til åkersprøyta

ø 63 mm • 1/4" BSP

Ø 63 FRITTSTÅENDE MED TILSLUTNING UNDER
BEST.NR. MÅLEOMRÅDE ANVENDELSE

bar
HF 683846 0-10 Åkersprøyte
HF 683847 0-16 Kompressorer

* Mest brukte utgave.

1/4" TILSLUTNING

Ø 63 FRITTSTÅENDE MED 
TILSLUTNING UNDER  MG1-63

BEST.NR. MÅLEOMRÅDE
bar

HF 683840 -1-0
HF 683842 0-1
HF 683844 0-4
HF 683845 0-6
HF 683846 0-10
HF 683847 0-16
HF 683849 0-25
HF 683850 0-40
HF 683852 0-100
HF 683853 0-160
HF 683854* 0-250
HF 683855 0-315
HF 683856 0-400
HF 683858 0-600

* Mest brukte utgave.

Ø 63 MED FLENS, 
TILSLUTNING BAK  MG3B-63

BEST.NR. MÅLEOMRÅDE
bar

HF 683902 0 - 1
HF 683903 0 - 2.5
HF 683905 0 - 6
HF 683906 0 - 10
HF 683907 0 - 16
HF 683909 0 - 25
HF 683910 0 - 40
HF 683911 0 - 60
HF 683912 0 - 100
HF 683913 0 - 160
HF 683914 0 - 250
HF 683915 0 - 315
HF 683916 0 - 400

1/4" TILSLUTNING

Målekoffert SMB
BEST.NR.: HF 684031

INNEHOLD I KOFFERTEN
ANTALL ART.NR. BESKRIVELSE

1 stk SMS 20-220A Slange 200 mm
1 stk SMA 20-G1/4" Manometertilslutning
1 stk SMD 20-G1/4" Manometertilslutning
1 stk SMK 20-G1/4" Målekobling
1 stk SMK 20 M10x1 Målekobling
1 stk SRS 20-G3/8" Reduksjon
1 stk SRS 20-G1/2" Reduksjon

Manometer

Manometer kjøpes i tillegg

HF 684031
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TRYKKMÅLING AV HYDRAULIKKSYSTEMET
Montér faste målepumkter, så har du alltid kontroll med trykket i systemet.  Det er enklere enn du tror. Ved å koble på en SMD målekobling eller 
SMS måleslange kan du sjekke trykket hvor som helst i hydraulikksystemet. Det du må ha i tillegg er en SMK fast systemdel.

MANOMETERDEL SMD - (SKRUES FAST PÅ MANOMETER)
POS BEST.NR. MÅL PASSER TIL

B HF 682500 1/4" BSP innv. 1/4" manometer MG1-63 1/4"

SMS 20/M  MÅLESLANGE - (SKRUES FAST PÅ MANOMETER)
MONTERES LEKKASJEFRITT TIL SMK SYSTEMDEL (POS C)

POS BEST.NR. LENGDE MM PASSER TIL

B1 HF 683531 200 Til 1/4" manometer MG1-63 1/4"
B1 HF 683541 400 Til 1/4" manometer MG1-63 1/4"
B1 HF 683551 630 Til 1/4" manometer MG1-63 1/4"
B1 HF 683561 800 Til 1/4" manometer MG1-63 1/4"
B1 HF 683571 1000 Til 1/4" manometer MG1-63 1/4"
B1 HF 683581 1500 Til 1/4" manometer MG1-63 1/4"
B1 HF 683591 2000 Til 1/4" manometer MG1-63 1/4"
B1 HF 683601 2500 Til 1/4" manometer MG1-63 1/4"
B1 HF 683611 3200 Til 1/4" manometer MG1-63 1/4"
B1 HF 683621 4000 Til 1/4" manometer MG1-63 1/4"

Målekobling for innfesting i hydraulikksystemet der det er ønskelig. Metallokk beskytter mot smuss. 
Lettvint å skru målekoplingen til manometer uten oljesøl. Kan tilkobles måleslange SMS 20/M

MÅLEKOBLING SMK SYSTEMDEL.
ARBEIDSTRYKK: 630 BAR • TIL/FRAKOBLINGSTRYKK: 400 BAR

POS BEST.NR. GJENGER TYPE

C HF 681025 1/8" BSP SMK 20G1/8-PC
C HF 681030 1/4" BSP SMK 20-G1/4-PB
C HF 681035 1/4" BSP SMK 20-G1/4-PC
C HF 681040 3/8 BSP SMK 20-G3/8-PB
C HF 681055 1/8" NPT SMK 20-1/8NTP-PD

C HF 681060 1/4" NPT

Pos B

Pos B1

Pos C

Eksempel på manometer som er påmontert ISO han. Med denne 
enheten er det enkelt å sette manometeret inn i eksisterende
hydraulikkuttak. 

HURTIGTESTER

Manometer (eget valg)

HF 550028 manometernippel
med o-ring i bunnsete

HD 1120-06-04 overg. nippel

HD 3603 pakning

HF 340106 ISO han 3/8" BSP

EVGE1206

HD 2020-06-06

DS1218 Snittring

M121815 Mutter

T12

HD 1215 Rør 12 mm

M121815 Mutter

DS1218 Snittring

Eksempel på testuttak fra 12 mm rør til 3/8" 
gjenger på SMS systemdel. Se fittingssidene
for egen tilpasning.

HD 3603

MONTERINGSFORSLAG!

HD 3603
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TANNHJULSPUMPER

Pumper
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KAPASITETER

GRUPPE 2
BESTILINGSNUMMER

Kapasitet pr. 
omdreining

Boltsirkel mm
Flenstilslutning Maks arbeidstrykk BAR Omdr. pr. minutt

Høyre D Venstre S cm³ Sug Trykk Kontinuerlig Maks Min
AK 206D AK 206S 6.1 30 30 250 3000 600
AK 208D AK 208S 8.2 30 30 250 3000 600
AK 212D AK 212S 11.9 30 30 250 3000 600
AK 214D AK 214S 14.0 40 30 250 3000 600
AK 217D AK 217S 16.8 40 30 250 3000 600
AK 219D AK 219S 19.2 40 30 250 3000 600
AK 223D AK 223S 22.9 40 30 210 2500 600
AK 228D AK 228S 28.1 40 40 175 2500 600

GRUPPE 3
BESTILINGSNUMMER

Kapasitet pr. 
omdreining

Boltsirkel mm
Flenstilslutning Maks trykk BAR Omdr. pr. minutt

Høyre D Venstre S cm³ Sug Trykk Kontinuerlig Maks Min
AK 329D AK 329S 28.8 51 40 250 2500 600
AK 333D AK 333S 33.3 51 40 250 2500 600
AK 338D AK 338S 37.9 51 40 210 2500 600
AK 343D AK 343S 42.6 51 40 210 2500 600
AK 349D AK 349S 49.4 51 40 210 2500 600
AK 356D AK 356S 56.1 51 40 175 2200 600

AK 212D
AK 356S

SugTrykk

Sug Trykk

Venstrerotert pumpe

Høyrerotert pumpe

Pumpe		  O/min.	 l/min.	 Sugeslange/rør innv. diam.
				    0.5 m/sek.	 1.5 m/sek.
AK 206D/S 	 3000	 18	 1”		  5/8”
AK 208D/S	 3000	 24	 1 1/4”		  5/8”
AK 212 D/S	 3000	 36	 1 1/2”		  1”
AK 214D/S	 3000	 42	 1 1/2 “		  1”
AK 217D/S	 3000	 51	 2”		  1”
AK 219D/S	 3000	 57	 2”		  1 1/4”
AK 223D/S	 2500	 57	 2”		  1 1/4”
AK 228D/S	 2500	 70	 2”		  1 1/4”

AK 329D/S	 2500	 72	 2”		  1 1/4”
AK 333D/S	 2500	 82	 60 mm		  1 1/4”
AK 338D/S	 2500	 95	 60 mm		  1 1/2”
AK 343D/S	 2500	 107	 70 mm		  1 1/2”
AK 349D/S	 2500	 120	 75 mm		  1 3/4”
AK 356D/S	 2200	 123	 75 mm		  1 3/4”

Riktig dimmensjon av sugrerør/slange. Det anbefales mellom 0.5 til 1.5 m/sek. 
for sugeledningen.  Brukstiden av pumpen må også tas med i 
bergeningen. Ved kontinuerlig drift bør maks. dimensjon benyttes.

Oljetrømhastighet på trykksiden bær være mellom 4 til 6 m/sek. eller
én dimensjon mindre enn valgte sugeledning. Se forøvrig nomogram
foran i hydraulikkatalogen.

Bestillingsnummer -  Akon tannhjulspumper gruppe 2 og 3

Hydraulikk
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FLENSER- OG TILBEHØR GRUPPE 2 PUMPER

Gruppe 2
Bolt til
flens

Flens sug 90°
3/8”

Flens trykk 90°
3/8”

Flens sug
rett 3/8”

Flens sug
rett 1/2”

Flens trykk
rett 3/8”

Flens trykk
rett 1/2” Sporkile Låseblikk Mutter M12 Pakn.sett

Høyre D Venstre S Dim. Inntak Trykk Inntak Trykk
AK 206D AK 206S M6 x 20* AK 300638-90 AK 300638-90 AK 300638 AK 300638 HF 930390 HF 930394 HF 930398 AK 2-P
AK 208D AK 208S M6 x 20* AK 300638-90 AK 300638-90 AK 300638 AK 300638 HF 930390 HF 930394 HF 930398 AK 2-P
AK 212D AK 212S M6 x 20* AK 300638-90 AK 300638-90 AK 300638 AK 300638 HF 930390 HF 930394 HF 930398 AK 2-P
AK 214D AK 214S M6 x 20* AK 300638-90 AK 400612 AK 300638 HF 930390 HF 930394 HF 930398 AK 2-P
AK 217D AK 217S M6 x 20* AK 300638-90 AK 400612 AK 300638 HF 930390 HF 930394 HF 930398 AK 2-P
AK 219D AK 219S M6 x 20* AK 300638-90 AK 400612 AK 300638 HF 930390 HF 930394 HF 930398 AK 2-P
AK 223D AK 223S M6 x 20* AK 300638-90 AK 400612 AK 300638 HF 930390 HF 930394 HF 930398 AK 2-P
AK 228D AK 228S M6 x 20* AK 300638-90 AK 400612 AK 400612 HF 930390 HF 930394 HF 930398 AK 2-P

* AK 300638 har bolt dim. M6 x 15

FLENSER- OG TILBEHØR GRUPPE 3 PUMPER

Gruppe 3
Umbrakobolt 

til suge-
flens

Umbrakobolt 
til trykk-

flens

Flens sug 90°
3/4”

Flens sug 90°
1”

Flens trykk 90°
1/2”

Flens sug
rett 3/4”

Flens trykk
rett 1/2” Sporkile Låseblikk Mutter M14 Pakn.sett

Høyre D Venstre S Sug Inntak Trykk Inntak Trykk
AK 329D AK 329S M10 x 25 M8 x 15 AK 511034-90 AK 511010-90 AK 400812-90 AK 511034 AK 400812 HF 930391 HF 930395 HF 930399 AK 3-P
AK 333D AK 333S M10 x 25 M8 x 15 AK 511034-90 AK 511010-90 AK 400812-90 AK 511034 AK 400812 HF 930391 HF 930395 HF 930399 AK 3-P
AK 333D AK 338S M10 x 25 M8 x 15 AK 511034-90 AK 511010-90 AK 400812-90 AK 511034 AK 400812 HF 930391 HF 930395 HF 930399 AK 3-P
AK 343D AK 343S M10 x 25 M8 x 15 AK 511034-90 AK 511010-90 AK 400812-90 AK 511034 AK 400812 HF 930391 HF 930395 HF 930399 AK 3-P
AK 349D Ak 349S M10 x 25 M8 x 15 AK 511034-90 AK 511010-90 AK 400812-90 AK 511034 AK 400812 HF 930391 HF 930395 HF 930399 AK 3-P
AK 349D AK 356S M10 x 25 M8 x 15 AK 511034-90 AK 511010-90 AK 400812-90 AK 511034 AK 400812 HF 930391 HF 930395 HF 930399 AK 2-P

AK 300638-90 AK 400812-90 AK 511034-90 AK 511010-90

AK 300638 AK 400612 AK 400812 AK 511034

HF 930938  &  HF 930399 HF 930930390  &  HF 930391 HF 930394 & HF 930395 AK 2-P   &   AK 3-P

Tannhjulspumper gruppe 2 og 3 - Tilbehør
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Tannhjulspumper gruppe 2 og 3 - mål på monteringsflens og aksel

                          Gruppe 2						      Gruppe 3

28
40

12.1

9.
4

50 Nm

3.2

M12x1.5

Basic taper 1:8

Ref. diameter 16.66

6.
3

Ø15.8

Max. torque 100 Nm

 Benytt støttelager når det
benyttes drift med remskive, tannhjul, kjede o.l.

Legg merke til monteringshull på 7.1 mm
Disse må borres opp om pumpen skal 
monteres på gearboks!
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Tannhjulspumper gruppe 2 og 3 - mål senter hull og front

Tannhjulspumpe gruppe 3

+ 0.4

+0.4

Avstand front/senter hull

Gruppe 3 cm3/omdr. A B

Høyre D Venstre S Sug
AK 329D AK 329S 28.8 125.0 58.1
AK 333D AK 333S 33.3 142.5 68.6
AK 333D AK 338S 37.9 145.8 70.4
AK 343D AK 343S 42.6 149.8 71.0
AK 349D AK 349S 49.4 156.0 76.2
AK 349D AK 356S 56.1 162.4 77.5

Avstand front/senter hull

Gruppe 2 cm3/omdr. A B

Høyre D Venstre S Dim. Inntak Trykk
AK 206D AK 206S 6.1 91.5 43.0
AK 208D AK 208S 8.2 94.6 45.6
AK 212D AK 212S 11.9 100.5 48.3
AK 214D AK 214S 14.0 103.5 50.0
AK 217D AK 217S 16.8 108.0 52.2
AK 219D AK 219S 19.2 124.0 60.0
AK 223D AK 223S 22.9 129.0 63.0
AK 228D AK 228S 28.1 138.0 67.0

Tannhjulspumpe gruppe 2

Legg merke til monteringshull på 7.1 mm
Disse må borres opp om pumpen skal 
monteres på gearboks!

7.1 mm
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Viktig ved installasjon og innkjøring av ny pumpe!

1. Skift olje og rengjør sugesiler.
2. Luft pumpen og start den ubelastet.
3. Kjør pumpen på lavt omdreiningstall minst en halv time.
4. Øk gradvis trykket med manometer og kontroller sikkerhetsventilens innstilling.
Drivakselen må IKKE utsettes for aksial eller radial belastning!
Underdimensjonerte sugerør skader pumpen. Skader pga. høyt trykk erstattes ikke.

Pumpeaksel.
Akselen må ikke belastes aksialt eller radialt slik at pumpens lager overbelastes. Bruk helst en fleksikobling. Ved fast tilkobling 
tillates aksial eller radial forskyvning på 0.25 mm. Monteringskon/hylse må monteres på akselen med hånd, det må ikke brukes 
hammer til dette.
Skal pumpen drives med kilrem, kjede elle tannhjul anbefales støttelager.

Dreieretning.
En pil på pumpehuset viser dreieretningen. Dreieretningen beskrives alltid ved å se mot pumpeakselen.

Oljeuttak/inntak.
For å unngå overføringav bevegelse/vibrasjon meoom pumpeflenser og hydraulikkrør er det en god praksis å montere en 
slangebit mellom rør og pumpeflens.

Riktig rør/slangedimmensjonering.
Vær generøs ved dimensjonering av sug- og trykkrør. Det betaler seg med lengre levetid på pumpe og system. Oljestrømshas-
tighet på sugesiden bør være mellom 0.5 - 1.5 m/sek. og på trykkside bør det være mellom  4-6 m/sek. 

Se nomogram på side 4 i hydraulikkatalogen.

I praksis ved 50 l/min vil 1 1/2” sugeslange og 5/8” trykkslange være ganske riktig. Man bør også unngå  krappe bend på 
sugesiden.

Kavitasjon.
Kavitasjon kjennetegnes med dannelsen av gassbobler som deretter imploderer i en væske. Dette er normalt uønsket etter-
som det fører til erosjon av overflater, men også på grunn av vibrasjonen og støyen som opptrer. Kavitasjon kan oppstå ved 
lekkasjer på sugesiden og ved underdimmensjonert sugeledning. 

Oljetank.
Denne bør være minst 2 ganger pumpevolum pr. min. Pumpes 50 liter i minuttet bør oljevolumet var 100 liter. I tillegg bør 
beregnes et luftrom over oljeflaten i tanken. Det bør også være god avstand mellom sug- og returledning i tanken slik at det 
ikke blir en intern varm oljestrøm mellom inn- og uttak. Plasser disse uttakene langt fra hverandre eller sette en skilleplate i 
mellom.

Filtrering.
Urenheter er oljesystemets verste fiende. Benytt derfor et 10 micron returfilter av utskiftbar type.

Oljekvalitet.
Ny olje kan ofte være forurenset, så det lønner seg å filtrere ny olje ved påfyll i tank.  Viskositeten bør ikke være mindre enn 5.5 
Centi Stoke.  For bruk i normaltemperaturer er ISO VG68 olje anbefalt og i kaldt klima anbefales ISO VG32 olje.

Viktig informasjon om pumper!

Benytt støttelager når det
benyttes drift med remskive, tannhjul, kjede o.l.
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TANNHJULSPUMPER
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Filtrering
For at pumpen skal nå optimal levetid bør følgende filtreringskrav overholdes:
Arbeidstrykk inntil 170 bar: 25 µ absolutt filtrering
Arbeidstrykk over 170 bar: 20 µ absolutt filtrering

Montering
• Unngå stor høydeforskjell mellom pumpe og tank.
• Unngå lange rørstrekk.
• Unngå vinkler, strupinger, hurtigkoplinger etc.
• Benyttes det sugesil må denne være rikelig dimensjonert.

Innløp/sugeside
Det er viktig at absolutt trykk på sugesiden ikke 
underskrider 0.75 bar. Eventuellt overtrykk på innløps-
siden må ikke overskride 3.5 bar.
Anbefalt strømningshastighet: 0.6 - 1.2 m/s

Gruppe I • AP100/…218
Omdr.volum 1.2 - 7.8 cm3

71.9    87

68

52.4

Gruppe II • AP200/…218
Omdr.volum 4.3 - 25.9 cm3

96    113.5

71.5

89

Gruppe III • 
AP300/…218
Omdr.volum 27.5 - 95.3 cm3

120

128

98

152

 Tannhjulspumper AP… 218

Anbefalt dim. på sugeslange
For liten inntaksdimensjon kan redusere pumpens levetid 
betraktelig

HG 93020101
Venstreg. pumpe (S)
Trykkside

HG 93020101
Venstreg. pumpe (S)
SugesideHøyregående pumpe	    D

Venstregående pumpe   S

Dreieretning for tannhjulspumpen bestemmes ved å se mot pumpens front. 
Det er  som regel et skilt med pil på pumpens overside. Vanligvis er det det 
største hullet på sugesiden.

Oljekvalitet
Det skal kun benyttes mineralbasert hydraulikkolje. Dersom det er ønske om å
benytte andre oljer, f.eks. biologiske oljer, så kontakt oss for nærmere informasjon.
Viskositet: 	 20 - 120 cst.
Oljetemperatur: 	 -15 >+80° C

KILE, MUTTER OG LÅSESKIVER TIL PUMPE

PUMPEGRUPPE PAKN.SETT 
O-RINGER KILE MUTTER LÅSESKIVE

Gruppe I HF 930381 HF 930389 HF 930397 HF 930393
Gruppe II HF 930383 HF 930390 HF 930398 HF 930394
Gruppe III HF 930385 HF 930391 HF 930399 HF 930395

PUMPE TYPE MOMENT NM EFFEKT VED 1450 O/MIN
KW

AP 100/...218 33 4.8
AP 200/...218 135 20
AP 300/...218 230 33

LITER/MIN SLANGE
0- 10 1/2"
10- 20 3/4"
20- 35 1"
35- 65 1 1/4"
65- 90 1 1/2"
90-150 2"
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Tannhjulspumper gruppe I, II og III AP…/…218

TANNHJULSPUMPER GRUPPE I, II OG III AP…/…218
TANNHJULSPUMPE GRUPPE I
AP 100/.. 218

KAPASITET 
PR. OMDR.

BOLTSIRKEL MM 
flenstilslutning MAKS TRYKK BAR O/MIN

HØYRE D VENSTRE S CM 3 SUG TRYKK KONT INT SPISS MAKS MIN
HF 930020 HG 9300201 1.2 30 30 210 250 280 4500 1000
HF 930022 HG 9300221 1.7 30 30 210 250 280 4500 800
HF 930024 HG 9300241 2.5 30 30 210 250 280 4500 800
HF 930026 HG 9300261 3.5 30 30 210 230 250 3500 800
HF 930028 HG 9300281 4.3 30 30 210 230 250 3500 700

HF 930032 HG 9300321 6.5 30 30 190 220 240 2500 650
TANNHJULSPUMPE GRUPPE II
AP 200/…218

KAPASITET 
PR. OMDR.

BOLTSIRKEL MM 
flenstilslutning MAKS TRYKK BAR O/MIN

HØYRE D VENSTRE S CM 3 SUG TRYKK KONT INT SPISS MAKS MIN
HF 930050 HG 9300501 4.3 30 30 220 250 280 3500 1000
HF 930052 HG 9300521 6.3 30 30 220 250 280 3500 1000
HF 930054 HG 9300541 8.3 30 30 220 250 280 3500 1000
HF 930056 HG 9300561 10.95 40 30 210 230 250 3500 900
HC 552-A14D HC 552-A14S 14.00 (Fiat) 40 30 250 270 290 3500 500
HF 930058 HG 9300581 14.95 40 30 210 230 250 3500 800
HC 552-A16D HC 552-A16S 16.50 (Fiat) 40 30 230 240 250 3500 500
HF 930060 HG 9300601 18.90 40 40 210 230 250 3000 800
HC 552-A19D HC 552-A19S 19.50 (Fiat) 40 30 210 220 230 3300 500
HF 930062 HG 9300621 21.90 40 40 200 220 240 3000 750

HF 930064 HG 9300641 25.90 40 40 190 210 230 2500 750

TANNHJULSPUMPE GRUPPE III
AP 300/…218

KAPASITET 
PR. OMDR.

BOLTSIRKEL MM 
flenstilslutning MAKS TRYKK BAR O/MIN

HØYRE D VENSTRE S CM 3 SUG TRYKK KONT INT SPISS MAKS MIN
HF 930202 HG 9302021 27 51 40 220 250 280 3000 950
HF 930204 HG 9302041 31 51 40 220 250 280 3000 950
HF 930206 HG 9302061 38 51 40 220 250 280 2500 950
HF 930208 HG 9302081 45 51 40 200 230 260 2500 950
HF 930210 HG 9302101 53 51 40 200 230 260 2500 950
HF 930212 HG 9302121 63 62 51 180 210 240 2500 850
HF 930214 HG 9302141 75 62 51 170 190 220 2000 850

HF 930216 HG 9302161 93 62 51 150 170 200 2000 800

Boltsirkel

Vinkelflens

Rett
flens

VINKELFLENSER TIL PUMPER
PUMPE-
GRUPPE BOLTSIRKEL UTTAK TYPE BOLT STK BEST.NR. MAKS 

TRYKK UTFØRELSE

BSP dim bar

1 30 3/8" Vinkel M6x30
M6x45

 2
 2 HF 930400 180 Aluminium

1 30 1/2" Vinkel M6x30
M6x45

 2
 2 HF 930402 180 Aluminium

2 30 3/8" Vinkel M6x35  3 HF 930404 180 Aluminium
2 30 1/2" Vinkel M6x35  3 HF 930406 180 Aluminium
2 + 3 40 1/2" Vinkel M8x45  3 HF 930408 180 Aluminium
2 + 3 40 3/4" Vinkel M8x45  3 HF 930410 180 Aluminium
3 51-56 3/4" Vinkel M10x60  3 HF 930412 180 Aluminium
3 51-56 1" Vinkel M10x60  3 HF 930414 180 Aluminium
3 62 1 1/4" Vinkel M12x35  3 HF 930416 180 Aluminium
2 30 1/2" Vinkel M6X20  3 HF 930422 315 Stål
2 + 3 40 1/2" Vinkel M8x25  3 HF 930424 315 Stål
2 + 3 40 3/4" Vinkel M8x25  3 HF 930426 315 Stål
3 51-56 3/4" Vinkel M10x60  3 HF 930428 315 Stål
1 + 2 30 3/8" RETT M6x20  3 HF 930436 315 Stål
2 + 3 40 1/2" RETT M8x25  3 HF 930437 315 Stål
2 + 3 51 3/4" RETT M10x30  2 HF 930438 315 Stål

Vinkelflens bestilles i tillegg til pumpen. Bolter og o-ring medfølger flensen.

Flenser for olje inntak/uttak på tannhjulspumper
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2. Ta ut “kringlelager” og 
plasser det i samme 

retning som det 
var i pumpen.

(løft litt i akselen).

3. Bytt plassering av 
akslene.

4. sett “kringlelager” 
tilbake samme veien 

som det stod og 
trykk det 

pent på 
plass.

5. Snu frontlokket og sett 
det på plass. Sjekk at 

ingen pakninger har 
kommet ut
av plassen.

6. Skru frontlokket
fast og merk

dreieretningen.

1. Skru ut boltene som
holder frontlokket.

Om det er gjennom-
gående bolter lønner
det seg å feste  ende-

lokket med  kraftig 
tape.  Skulle endelokket

forskyve seg så vær 
veldig nøye med å

sikre at pakningene er 
på riktig plass.

Ta av frontlokket.

Vær ekstremt renslig!

Bytte av rotasjonsretning på Bucher hydraulikkpumper.

Merk den nye dreieretningen
på pumpen!

Pumperotasjon snuing
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Fleksibel kobling og mellomflens
ENKEL MÅTE Å MONTERE HYDRAULIKKPUMPE TIL EL.MOTOR

MELLOMFLENS FLEKSIKOBLING PUMPEGR. AKSELDIAM.
PÅ MOTOR
MM

MOTOR
3 X 220/380V
BS 1500 O/MIN. KW

MOTOR
BYGGE-
STØRRELSE

GUMMI-
ELEMENT

HF 930450 HF 930550 1 19 0.55 - 0.75 80 HF 930580

HF 930450 HF 930552 1 24 1.10 - 1.50 90 HF 930582

HF 930454 HF 930554 1 28 2.20 - 4.0 100 - 112 HF 930582

HF 930456 HF 930556 2 19 0.55 - 0.75 80 HF 930582

HF 930456 HF 930558 2 24 1.10 - 1.50 90 HF 930582

HF 930460 HF 930560 2 28 2.20 - 4.0 110 - 112 HF 930582

HF 930462 HF 930562 2 38 5.50 - 7.50 132 HF 930584

HF 930464 HF 930564 2 42 11.00 - 15.00 160 HF 930586

HF 930465 HF 930565 3 28 2.20 - 4.00 110 - 112 HF 930582

HF 930466 HF 930566 3 38 5.50  -  7.50 132 HF 930584

HF 930468 HF 930568 3 42 11.00 - 15.00 160 HF 930586

HF 930468 HF 930570 3 48 18.00 - 22.00 180 HF 930586

HF 930472 HF 930572    3 55 30.00 200 HF 930586

Mål: se neste side

Ved bestilling av pumpe og 
gearboks/støttelager må det 
alltid bestilles spline-hylse i 
tillegg.

BEST.NR.   PUMPE
GRUPPE

TANN-
PROFIL

STØTTELAGER/
GEARBOKS 
GRUPPE

TENNER øA øB C L E

HF 930791 1 25x22 1 14 8.0 24.5 5.7 14.5 2.4

HF 930792 2 25x22 2 14 14.2 24.5 9.7 22.0 3.17

HF 930793 2 28x25 2 15 14.2 27.5 9.7 22.0 3.17

HF 930794 2 35x31 3 18 14.2 34.5 9.7 22.0 3.17

HF 930796 3 35x31 3 18 18.7 34.5 12.5 26.0 4.0

HF 930798 3 40x36 3.5 20 18.7 39.5 12.5 26.0 4.0

HF 930799 3 48x44 3.5 23 18.7 47.5 12.5 26.0 4.0

Splinehylser 
DIN 5842 B 
kon 1:8

L

øAøB

E

C

Splinehylse til pumper

Fleksikobling til pumpe
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MELLOMFLENSER FOR TANNHJULSPUMPER GRUPPE 1, 2 OG 3
MOTOREFFEKT MOTOR AKSELDIA TYPE A B C E F G H L M N O BEST.NR.

kW str. motor

PU
M

PE
G

RU
PP

E

1 0.55 - 0.75 80 19 LS 201 200 165 130 25.4 135 95 15 26.2 72 52 M6 HF 930450
1 1.1 - 1.5 90 24 LS 201 200 165 130 25.4 135 95 15 26.2 72 52 M6 HF 930450
1 2.2 - 4.00 100-112 28 LS 250 250 215 180 25.4 185 105 21 26.2 72 52 M6 HF 930454
2 0.55 - 0.75 80 19 LS 203 200 165 130 36.5 135 95 15 32.5 96 71.5 M8 HF 930456
2 1.10 - 1.50 90 24 LS 203 200 165 130 36.5 135 95 15 32.5 96 71.5 M8 HF 930456
2 2.20 - 4.00 100-112 28 LS 252 250 215 180 36.5 185 105 21 32.5 96 71.5 M8 HF 930460
2 5.50 - 7.50 132 38 LS 300 300 265 230 36.5 238 143 21 32.5 96 71.5 M8 HF 930462
2 11.00 - 15.00 160 42 LS 350 350 300 250 36.5 253 178 25 32.5 96 71.5 M8 HF 930464
3 2.20 - 4.00 100-112 28 LS 255 250 215 180 50.8 185 115 21 42 128 98.5 M10 HF 930465
3 5.50 - 7.50 132 38 LS 302 300 265 230 50.8 238 143 21 42 128 98.5 M10 HF 930466
3 1.00 - 15.00 160 42 LS 352 350 300 250 50.8 253 178 25 42 128 98.5 M10 HF 930468
3 18.00 - 22.00 180 48 LS 352 350 300 250 50.8 253 178 25 42 128 98.5 M10 HF 930468
3 30.00 200 55 LSE 401 400 350 300 50.8 350 218 25 42 128 98.5 M10 HF 930472

For montering på elektromotorer med flens. 

M

MÅLTEGNINGER

N

L
E

O

C  B  A

H

F

G

 FLEKSIBLE KOPLINGER MELLOM RETT MOTORAKSEL OG KON PUMPEAKSEL Gruppe 1, 2 og 3 m/ 1:8 kon aksel
MOTOREFFEKT MOTOR A C G I L CH GUMMIELEMENT BEST.NR.

kW byggestør-
relse aksel Ø type best.nr. komplett kop-

ling.

PU
M

PE
G

RU
PP

E

1 0.55 - 0.75 80 19 48 38 54 16 15 2.4 R42 930580 HF 930550
1 1.1 - 1.5 90 24 65 48 47.5 18 15 2.4 R62 930582 HF 930552
1 2.2 -  4.00 100-112 28 65 48 47.5 18 15 2.4 R62 930582 HF 930554
2 0.55 - 0.75 80 19 65 48 47.5 18 23 03.2/4 R62 930582 HF 930556
2 1.10 - 1.50 90 24 65 48 47.5 18 23 03.2/4 R62 930582 HF 930558
2 2.20 - 4.00 100-112 28 65 53 57.5 18 23 03.2/4 R62 930582 HF 930560
2 5.50 - 7.50 132 38 86 73 88 20 23 03.2/4 R82 930584 HF 930562
2 11.00 - 15.00 160 42 108 84 110 24 23 03.2/4 R103 930586 HF 930564
3 2.20 - 4.00 100-112 28 65 53 57.5 18 28    4 R62 930582 HF 930565
3  5.50 - 7.50 132 38 86 73 88 20 28    4 R82 930584 HF 930566
3 11.00 - 15.00 160 42 108 84 110 24 28    4 R103 930586 HF 930568
3 18.00 - 22.00 180 48 108 100 110 24 28    4 R103 930586 HF 930570
3 30.00 200 55 108 100 110 24 28    4 R103 930586 HF 930572

D

C

G

A A

I L

Ch

B

Fleksibel kobling mellom el.motor og tannhjulspumpe
FOR MONTERING AV HYDRAULIKKPUMPE TIL EL.MOTOR

Mellomflens (klokkehus)

Klokkehus til pumpe
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AKSELTILKOBLINGSTYPER
TYPE BESKRIVELSE BILDE

A Hylse med hurtiglås
1 3/8" 6 spline

B Aksel
1 3/8" 6 spline

C
Innv. hurtiglås

Utg. aksel
1 3/8" 6 spline

D Hylse uten hurtiglås
1 3/8" 6 spline

PTO gir for hydraulikkpumpe

MÅL PÅ GIRBOKS GRUPPE 2GIRBOKS TYPE C
hurtiglås/akseltapp

MÅL PÅ GIRBOKS GRUPPE 3

96

204

146
 71.5

128

290

190
  98.4

OLJE 

Benytte viskositet SAE 90. Første oljeskift 
etter 60 timer, deretter hver 1500. time.

Oljemengde
Gruppe 2 giboks� > 0.3 l
Gruppe 3 girboks� > 0.5 l
Gruppe 3.5� > 1 cm opp på 
� peilepinnen.

BOLTER TIL PUMPE

Montering av pumpe gruppe 2
Til gr. 2 girboks� > UC 083-8x20
Til gr. 3 girboks� > UC 083-8x30

Montering av pumpe gruppe 3
Til gr. 3 gearboks� > UC 083-10x30

GIRBOKSER
TYPE A TYPE B TYPE C TYPE D GRUPPE UTVEKSLING EFFEKT v/ 540 o/min FOR PUMPEGRUPPE
best.nr. best.nr. best.nr. best.nr. kW HK

HP 60004 2 1:3 10 13,5 2
HF 930708 2 1 : 3.8   9.0 12.2 2
HF 930704 2 1 : 3 10.5 14.3 2
HP 70004 3 1:3,5 20 27 2 & 3

HF 930726 3 1 : 3.5 27.0 36.5 2 & 3
HF 930776 3 1 : 3.5 27.0 36.5 2 & 3

HF 930738 3 1 : 3.8 27.0 36.5 2 & 3
HF 930721 3 1 : 3.8 27.0 36.5 2 & 3

HF 930746 3.5 1 : 3.5 36.0 49.0 3

SPLINEHYLSER

GEAR	 PUMPE	 SPLINEHYLSE
gruppe	 gruppe

2	 2	 HF 930792
3	 2	 HF 930794
3	 3	 HF 930796
3.5	 3	 HF 930798

Girboks HF 930708 med type A kopling 
(her påmontert hydraulikkpumpe).

PTO gir til pumpe
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BESTILLINGSOPPSETT GIRBOKS HF 930704 HF 930704 GRUPPE 2       10 - 30 L/MIN. V/ 540 RPM PÅ PTO AKSEL
POST BEST. NR. KOMPONENT SPESIFIKASJON POST SUGEFLENS B TRYKKFLENS B L/MIN

1 HF 930060 Pumpe 19 cc 28 l/min 2 HF 930410 40 mm HF 930408 40 mm 28
1 HF 930058 Pumpe 15 cc 22 l/min 2 HF 930410 40 mm HF 930404 30 mm 22
1 HF 930056 Pumpe 11 cc 16 l/min 2 HF 930410 40 mm HF 930404 30 mm 16
1 HF 930054 Pumpe   8 cc   9 l/min 2 HF 930406 30 mm HF 930404 30 mm   9
3 HF 930792 Splinekopling 1:8 / 14 tenner
4 UC 083-8x20 Umbrakobolt (4 stk) 6 mm
5 HF 930704 Girboks 10.5 kW Utveksling 1:3

40	 85

204

80

Mål gruppe 2 pumper:

Pumpe		  L mm	
HF 930054	   89	
HF 930056	 104
HF 930058	 104
HF 930060	 113

l

B

B = boltsirkel

Bestilling av komplett PTO gir gr. 2 & pumpe gr. 2

Bestillingsmal for ønsket leveringsmengde av olje basert på 540 omdr. pr. min.  på PTO uttaket og 210 bar.
Gearboksen skal ikke ha høyere turtall enn 540 omdr. pr. min.

Slik bestiller du riktig komplett PTO-gir:
A. Finn riktig pumpestørrelse ut fra ønsket oljelevering. (post 1)
B. Deretter finner du trykk og sugflens ut fra samme oljelevering. (post 2)
C. Tilslutt tar du med post 3, 4 og 5 og du har en komplett girboks.

Husk å fylle olje på gearboksen før bruk. Denne boksen skal ha 0.3 liter SAE 90 olje,
Første oljeskift etter 60 timer, deretter hver 1500 time.

Viktig ved oppstart av ny pumpe! 
Alle nye pumper er "for tette" og kan derfor ikke benyttes umiddlbart etter montering, men bør installeres og innkjøres etter 
følgende regler:
• Benytt helt ren olje og rengjør sugesiler. 
• Luft pumpen og start den ubelastet
• Kjør pumpen på lavt turtall MINST EN HALV TIME og øk gradvis trykket. Mål med manometer og kontroller sikkerhetsventi-
lens innstilling. Husk tilstrekkelig dimensjonering av sugeslange.

Gearboks HF 930704 - 10.5 kw - 14.3 hk - utveksling 1:3 - 540 rpm.  - 1 3/8" innv. med hurtiglås

2		   	 1	        4                       3 			   5

Flens for trykk og sug

Pumpene  i 
tabelle
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BESTILLINGSOPPSETT GIRBOKS HF 930708 HF 930708 GRUPPE 2       10 - 30 L/MIN. V/ 540 RPM PÅ PTO AKSEL
POST BEST. NR. KOMPONENT SPESIFIKASJON POST SUGEFLENS B TRYKKFLENS B L/MIN

1 HF 930058 Pumpe 15 cc 28 l/min. 2 HF 930410 40 mm HF 930408 40 mm 28
1 HF 930056 Pumpe 11 cc 20 l/min 2 HF 930410 40 mm HF 930404 30 mm 20
1 HF 930054 Pumpe    8 cc 15 l/min 2 HF 930410 40 mm HF 930404 30 mm 15

30 mm HF 930404 30 mm   9
3 HF 930792 Splinekopling 1:8 / 14 tenner
4 UC 083-8x20 Umbrakobolt (4 stk) 6 mm
5 HF 930708 Girboks 9 kW Utveksling 1:3.8

40	 85

204

80

Mål gruppe 2 pumper:

Pumpe		  L mm	
HF 930054	   89	
HF 930056	 104
HF 930058	 104
---

l

B

B = boltsirkel

Bestilling av komplett PTO gir gr. 2 & pumpe gr. 2

Bestillingsmal for ønsket leveringsmengde av olje basert på 540 omdr. pr. min.  på PTO uttaket og 210 bar.
Gearboksen skal ikke ha høyere turtall enn 540 omdr. pr. min.

Slik bestiller du riktig komplett hydraulikkgir:
A. Finn riktig pumpestørrelse ut fra ønsket oljelevering. (post 1)
B. Deretter finner du trykk og sugflens ut fra samme oljelevering. (post 2)
C. Tilslutt tar du med post 3, 4 og 5 og du har en komplett girboks.

Husk å fylle olje på gearboksen før bruk. Denne boksen skal ha 0.3 liter SAE 90 olje,
Første oljeskift etter 60 timer, deretter hver 1500 time.

Viktig ved oppstart av ny pumpe! 
Alle nye pumper er "for tette" og kan derfor ikke benyttes umiddlbart etter montering, men bør installeres og innkjøres etter 
følgende regler:
• Benytt helt ren olje og rengjør sugesiler. 
• Luft pumpen og start den ubelastet
• Kjør pumpen på lavt turtall MINST EN HALV TIME og øk gradvis trykket. Mål med manometer og kontroller sikkerhetsventi-
lens innstilling. Husk tilstrekkelig dimensjonering av sugeslange.

Girboks HF 930708 - 9 kw - 12.2 hk - utveksling 1:3.8 - 540 rpm.  - 1 3/8" innv. med hurtiglås

2		   	 1	        4                       3 			   5

Flens for trykk og sug
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BESTILLINGSOPPSETT GIRBOKS GRUPPE 3      26 - 67 L/MIN. V/ 540 RPM PÅ PTO AKSEL
POST BEST. NR. KOMPONENT SPESIFIKASJON POST SUGEFLENS B TRYKKFLENS B L/MIN

1 HF 930206 Pumpe gr. 3  38 cc 67 l/min 2 HF 930414 51-56 mm HF 930410 40 mm 67
1 HF 930204 Pumpe gr. 3  31 cc 55 l/min 2 HF 930414 51-56 mm HF 930410 40 mm 55
1 HF 930202 Pumpe gr. 3  27 cc 47 l/min 2 HF 930414 51-56 mm HF 930408 40 mm 47
1 HF 930062 Pumpe gr. 2  22 cc 38 l/min 2 HF 930410 40 mm HF 930408 40 mm 38
1 HF 930060 Pumpe gr. 2  19 cc 33 l/min. 2 HF 930410 40 mm HF  930408 40 mm 33
1 HF 930058 Pumpe gr. 2  15 cc 26 l/min. 2 HF 930410 40 mm HF 930406 30 mm 26
3 HF 930794 Splinek. gr. 2 pumpe 18 tenner 35x31
3 HF 930796 Splinek. gr. 3 pumpe 18 tenner 35x31
4 UC 083-8x20 Umbrakobolt (4 stk) Til pumpe gr. 2
4 UC 083-10x30 Umbrakobolt (4 stk) Til pumpe gr. 3
5 HF 930726 Girboks 27 kW Utveksling 1:3.5
5 HF 930776 Girboks 27 kW Utveksling 1:3.5

l

B

Mål pumpe gruppe 2 & 3:

Pumpe	 Gruppe	 L mm
HF 930058	 2	 104
HF 930060	 2	 113
HF 930062	 2	 117
HF 930202	 3	 125
HF 930204	 3	 130
HF 930206	 3	 135B = boltsirkel

115

50 90

290

HF 930726

310

50 90

90

115

HF 930776

Bestilling av komplett PTO gir gr. 3 og pumpe gr. 2 & 3

Girboksene HF 930726 /HF 930776  - 27 kw - 36.5 hk - utveksling 1:3.5 - 540 rpm.  - 1 3/8" innv. med hurtiglås

Bestillingsmal for ønsket leveringsmengde av olje basert på 540 omdr. pr. min.  på PTO uttaket og 210 bar.
Gearboksen skal ikke ha høyere turtall enn 540 omdr. pr. min.

Slik bestiller du riktig komplett hydraulikkgir:
A. Finn riktig pumpestørrelse ut fra ønsket oljelevering. (post 1)
B. Deretter finner du trykk og sugflens ut fra samme oljelevering. (post 2)
C. Tilslutt tar du med post 3, 4 og 5 og du har en komplett girboks.

Husk å fylle olje på gearboksen før bruk. Denne boksen skal ha 0.5 liter SAE 90 olje.
Første oljeskift etter 60 timer, deretter hver 1500 time.
Viktig ved oppstart av ny pumpe! 
Alle nye pumper er "for tette" og kan derfor ikke benyttes umiddlbart etter montering, men bør installeres og innkjøres etter 
følgende regler:
• Benytt helt ren olje og rengjør sugesiler. 
• Luft pumpen og start den ubelastet
• Kjør pumpen på lavt turtall MINST EN HALV TIME og øk gradvis trykket. Mål med manometer og kontroller sikkerhetsventi-
lens innstilling. Husk tilstrekkelig dimensjonering av sugeslange.

2		   	 1	        4                       3 				    5

Flens for trykk og sug
HF 930726		  HF 930776

Pumpene  i tabellen er høyrerotert
og beregnet på PTO montering på traktor.
Med motstatt rotasjonsretning på
girboksen må det velges venstrepumper!



www.okonomi-deler.no   post@okonomi-deler.no

Hydraulikk

271

Bestilling av komplett PTO gir gr. 3 og pumpe gr. 2 & 3

Girboks HF 930738  - 27 kw - 36.5 hk - utveksling 1:3.8 - 540 rpm.  - 1 3/8" 6Z akselatpp

Bestillingsmal for ønsket leveringsmengde av olje basert på 540 omdr. pr. min.  på PTO uttaket og 210 bar.
Girboksen skal ikke ha høyere turtalll enn 540 omdr. pr. min.

Slik bestiller du riktig komplett hydraulikkgir:
A. Finn riktig pumpestørrelse ut fra ønsket oljelevering. (post 1)
B. Deretter finner du trykk og sugflens ut fra samme oljelevering. (post 2)
C. Tilslutt tar du med post 3, 4 og 5 og du har en komplett girboks.

Husk å fylle olje på gearboksen før bruk. Denne boksen skal ha 0.5 liter SAE 90 olje,
Første oljeskift etter 60 timer, deretter hver 1500 time.
Viktig ved oppstart av ny pumpe! 
Alle nye pumper er "for tette" og kan derfor ikke benyttes umiddlbart etter montering, men bør installeres og innkjøres etter 
følgende regler:
• Benytt helt ren olje og rengjør sugesiler. 
• Luft pumpen og start den ubelastet
• Kjør pumpen på lavt turtall MINST EN HALV TIME og øk gradvis trykket. Mål med manometer og kontroller sikkerhetsventi-
lens innstilling. Husk tilstrekkelig dimensjonering av sugeslange. 

115

100 90

290

HF 894738

BESTILLINGSOPPSETT GIRBOKS GRUPPE 3      29 - 60 L/MIN. V/ 540 RPM PÅ PTO AKSEL
POST BEST. NR. KOMPONENT SPESIFIKASJON POST SUGEFLENS B TRYKKFLENS B L/MIN

1 HF 930204 Pumpe gr. 3  31 cc 60 l/min 2 HF 930414 51-56 mm Hf 930410 40 mm 60
1 HF 930202 Pumpe gr. 3  27 cc 52 l/min 2 HF 930414 51-56 mm Hf 930408 40 mm 52
1 HF 930062 Pumpe gr. 2  22 cc 43 l/min 2 HF 930410 40 mm Hf 930408 40 mm 43
1 HF 930060 Pumpe gr. 2  19 cc 37 l/min. 2 HF 930410 40 mm HF 930408 40 mm 37
1 HF 930058 Pumpe gr. 2  15 cc 29 l/min. 2 HF 930410 40 mm HF 930406 30 mm 29
3 HF 930794 Splinek. gr. 2 pumpe 18 tenner 35x31
3 HF 930796 Splinek. gr. 3 pumpe 18 tenner 35x31
4 UC 083-8x20 Umbrakobolt (4 stk) Til pumpe gr. 2
4 UC 083-10x30 Umbrakobolt (4 stk) Til pumpe gr. 3
5 HF 930738 Girboks 27 kW Utveksling 1:3.8

l

B
B = boltsirkel

Mål pumpe gruppe 2 & 3:

Pumpe	 Gruppe	 L mm
HF 930058	 2	 104
HF 930060	 2	 113
HF 930062	 2	 117
HF 930202	 3	 125
HF 930204	 3	 130

2		   	 1	        4                       3 				    5

Flens for trykk og sug

Pumpene  i tabellen er høyrerotert
og beregnet på PTO montering på traktor.
Med motstatt rotasjonsretning på
girboksen må det velges venstrepumper!
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l

B
B = boltsirkel

Bestilling av komplett PTO gir gr. 3 og pumpe gr.    2/3

Girboks HF 930721  - 27 kw - 36.5 hk - utveksling 1:3.8 - 540 rpm.  - 1 3/8" 6Z hylse uten hurtiglås

Bestillingsmal for ønsket leveringsmengde av olje basert på 540 omdr. pr. min.  på PTO uttaket og 210 bar.
Gearboksen skal ikke ha høyere turtall enn 540 omdr. pr. min.

Slik bestiller du riktig komplett hydraulikkgir:
A. Finn riktig pumpestørrelse ut fra ønsket oljelevering. (post 1)
B. Deretter finner du trykk og sugflens ut fra samme oljelevering. (post 2)
C. Tilslutt tar du med post 3, 4 og 5 og du har en komplett girboks.

Husk å fylle olje på gearboksen før bruk. Denne boksen skal ha 0.5 liter SAE 90 olje,
Første oljeskift etter 60 timer, deretter hver 1500 time.
Viktig ved oppstart av ny pumpe! 
Alle nye pumper er "for tette" og kan derfor ikke benyttes umiddlbart etter montering, men bør installeres og innkjøres etter 
følgende regler:
• Benytt helt ren olje og rengjør sugesiler. 
• Luft pumpen og start den ubelastet
• Kjør pumpen på lavt turtall MINST EN HALV TIME og øk gradvis trykket. Mål med manometer og kontroller sikkerhetsventi-
lens innstilling. Husk tilstrekkelig dimensjonering av sugeslange. 

115

45 90

290

HF 894738

BESTILLINGSOPPSETT GEARBOKS GRUPPE 3      29 - 60 L/MIN. V/ 540 RPM PÅ PTO AKSEL
POST BEST. NR. KOMPONENT SPESIFIKASJON POST SUGEFLENS B TRYKKFLENS B L/MIN

1 HF 930204 Pumpe gr. 3  31 cc 60 l/min 2 HF 930414 51-56 mm HF 930410 40 mm 60
1 HF 930202 Pumpe gr. 3  27 cc 52 l/min 2 HF 930414 51-56 mm HF 930408 40 mm 52
1 HF 930062 Pumpe gr. 2  22 cc 43 l/min 2 HF 930410 40 mm HF 930408 40 mm 43
1 HF 930060 Pumpe gr. 2  19 cc 37 l/min. 2 HF 930410 40 mm HF 930408 40 mm 37
1 HF 930058 Pumpe gr. 2  15 cc 29 l/min. 2 HF 930410 40 mm HF 930406 30 mm 29
3 HF 930794 Splinek. gr. 2 pumpe 18 tenner 35x31
3 HF 930796 Splinek. gr. 3 pumpe 18 tenner 35x31
4 UC 083-8x20 Umbrakobolt (4 stk) Til pumpe gr. 2
4 UC 083-10x30 Umbrakobolt (4 stk) Til pumpe gr. 3
5 HF 930721 Girboks 27 kW Utveksling 1:3.8

Mål pumpe gruppe 2 & 3:

Pumpe	 Gruppe	 L mm
HF 930058	 2	 104
HF 930060	 2	 113
HF 930062	 2	 117
HF 930202	 3	 125
HF 930204	 3	 130

2		   	 1	        4                       3 				    5

Flens for trykk og sug

Pumpene  i tabellen er høyrerotert
og beregnet på PTO montering på traktor.
Med motstatt rotasjonsretning på
girboksen må det velges venstrepumper!



www.okonomi-deler.no   post@okonomi-deler.no

Hydraulikk

273

40              120

340

174

l

B

Mål:  gruppe 3 pumper:

Pumpe		  L mm	
HF 930206	 135	
HF 930208	 140
HF 930210	 145
HF 930212	 150
HF 930214	 155

B = boltsirkel

Bestilling av komplett PTO gear gr. 3.5 & pumpe gr. 3 

Bestillingsmal for ønsket leveringsmengde av olje basert på 540 omdr. pr. min.  på PTO uttaket og 180 - 210 bar.
Gearboksen skal ikke ha høyere turtall enn 540 omdr. pr. min.

Slik bestiller du riktig komplett hydraulikkgear:
A. Finn riktig pumpestørrelse ut fra ønsket oljelevering. (post 1)
B. Deretter finner du trykk og sugflens ut fra samme oljelevering. (post 2)
C. Tilslutt tar du med post 3, 4 og 5 og du har en komplett girboks.

Husk å fylle olje på gearboksen før bruk. Fyll til 1 cm opp på peilepinne.
Første oljeskift etter 60 timer, deretter hver 1500 time.

Viktig ved oppstart av ny pumpe! 
Alle nye pumper er "for tette" og kan derfor ikke benyttes umiddlbart etter montering, men bør installeres og innkjøres etter 
følgende regler:
• Benytt helt ren olje og rengjør sugesiler.
• Luft pumpen og start den ubelastet.
• Kjør pumpen på lavt turtall MINST EN HALV TIME og øk gradvis trykket. Mål med manometer og kontroller sikkerhetsventi-
lens innstilling. Husk tilstrekkelig dimensjonering av sugeslange.

Gearboks HF 930746 - 36 kw - 49 hk - utveksling 1:3.5 - 540 rpm.  - 1 3/8" innv. med hurtiglås

2		   	 1	        4                       3 			   5

Flens for trykk og sug

BESTILLINGSOPPSETT GIRBOKS GRUPPE 3      26 - 67 L/MIN. V/ 540 RPM PÅ PTO AKSEL
POST BEST. NR. KOMPONENT SPESIFIKASJON POST SUGEFLENS B TRYKKFLENS B L/MIN

1 HF 930214 Pumpe gr. 3  75 cc 135 l/min (150 bar) 2 HF 930416 62 mm HF 930414 51 mm 135
1 HF 930212 Pumpe gr. 3  63 cc 110 l/min (180 bar) 2 HF 930416 62 mm hf 930412 51 mm 110
1 HF 930210 Pumpe gr. 3  53 cc 95 l/min   (200 bar) 2 HF 930414 51-56 mm Hf 930410 40 mm 95
1 HF 930208 Pumpe gr. 3  45 cc 80 l/min   (200 bar) 2 HF 930414 51-56 mm Hf 930410 40 mm 80
1 HF 930206 Pumpe gr. 3  38 cc 68 l/min   (210 bar) 2 HF 930414 51-56 mm Hf 930408 40 mm 68
3 HF 930798 Splinek. gr. 3 pumpe 18 tenner 40x36
4 UC 083-10x30 Umbrakobolt (4 stk) Til pumpe gr. 3
5 HF 930746 Gearboks 27 kW Utveksling 1:3.5

Pumpene  i tabellen er høyrerotert
og beregnet på PTO montering på traktor.
Med motstatt rotasjonsretning på
giboksen må det velges venstrepumper!
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A

D

C

E
K (daN)

X (daN)B

G

F

Forsatslager for tannhjulspumper gr. 1,2 og 3

For pumpegruppe 1 og 2
Best.nr. HF 930620
Kan kobles inn og ut under fart ubelastet.
Rotasjon: høyre og venstre. NB. Mekaniske frikoblinger må fylles med olje SAE 90 til riktig nivå før oppstart!

AV
13° PÅ

190 daN
146 daN

104 95.5

ø 78

52

19
2

6×6×60 UNI 6607-69

20 mm aksel

Mekanisk frikobling for tannhjulspumper gr. 1 og 2

SPLINEHYLSE
GRUPPE 1� HF 930791
GRUPPE 2� HF 930792

Maks omdr/min� 2000
Moment daNM� 9
Effekt kW� 18
Maks pumpestørrelse v/ 210 bar� 26 cc

Forsatslager til pumpe

Mekanisk frikobling

FORSATSLAGER FOR TANNHJULSPUMPER BELASTNINGSTABELL
STØTTELA-

GER
Gruppe Splinehylse A B C D E F G K X Aksiell 

belastning
mm mm mm mm mm mm mm daN (kg) daN (kg) daN (kg)

HF 930600 1 HF 930791 18 6 36 42 40 53 72 100 75 90
HF 930602 2 HF 930792 18 6 40.5 46.5 55 71.4 96 170 130 110
HF 930604 2 HF 930793 22 6 49.5 53.5 65 71.4 96 285 220 113
HF 930606 3 HF 930796 24 8 49.5 53.5 52 98.4 128 315 240 140
HP 25602 2 HF 930792 18
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FRIKOBLING FOR TANNHJULSPUMPER TYPE 218 - ELEKTROMAGNETISK
FRIKOBLING GRUPPE MOMENT. daNM VOLT G SPLINEHYLSE GR1 SPLINEHYLSE GR. 2 SPLINEHYLSE GR. 3

HF 930630 1 & 2 10 12 M6 HF 930791 HF 930794
HF 930632 1 & 2 10 24 M6/M8 HF 930791 HF 930794
HF 930634 2 & 3 10 12 M8 HF 930794 HF 930796
HF 930636 2 & 3 10 24 M8 HF 930794 HF 930796
HF 930638 3 14 12 M8 HF 930796
HF 930640 3 14 24 M8 HF 930796
HF 930642 3 21 12 M8 HF 930796
HF 930644 3 21 24 M8 HF 930796

Alle frikoblinger kan kjøres både som høyregående og ven-
stregående. For å oppnå de angitte momentverdiene er det 
nødvendig med innkjøringsperiode. Innkjøring skjer ved å 
koble clutchen inn 50 - 100 ganger mens pumpa er ubelastet. 
Turtallet bør under innkjøring være 1500 - 3000 o/min.

ANBEFALT OVERFØRT MPMENT
TURTALL

O / min
FRIKOBLING TYPE

500 8,5 daNm
1000 7,2 daNm
1500 4,2 daNm
2000 3,5 daNm
2500
3000
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NB. Mekaniske frikoblinger må fylles med olje SAE 90 til riktig nivå før oppstart!

291 daN

380 daN10°
AV

174

210

98

71.5 10°
PÅ

8×7×40

28 mm aksel
For pumpegruppe 2 og 3
Best.nr. HF 930622
Kan kobles inn og ut under fart ubelastet.
Rotasjons: høyre og venstre.

SPLINEHYLSE
GRUPPE 2� HF 930794
GRUPPE 3� HF 930796

Maks omdr/min� 2700
Moment daNM� 18.5
Effekt kW� 49
Maks pumpestørrelse v/ 210 bar� 55 cc

Forsatslager for tannhjulspumper gr. 2 og 3

NB. Mekaniske frikoblinger må fylles med olje SAE 90 til riktig nivå før oppstart!

12x8x60

631 daN
472 daN

AV      	 PÅ

152
226

ø=42 mm

220

SPLINEHYLSE 23 TENNER

GRUPPE 3        HF 930799

Maks omdr/min� 2700
Moment daNM� 22
Effekt kW� 61
Maks pumpestørrelse v/ 210 bar� 65 cc

Forsatslager for tannhjulspumper gr. 3

For pumpegruppe 3
Best.nr. HF 930628
Kan kobles inn og ut under fart 
ubelastet v/1800 rpm.
Rotasjons: høyre og venstre. 140

83
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NB. Mekaniske frikoblinger må fylles med olje SAE 90 til riktig nivå før oppstart!

Håndpumper

HÅNDPUMPE MED TANK - LEVERES MED JUSTERBAR SENKEVENTIL/NÅLEVENTIL
BEST.NR. MAKS BAR CM3/DOB. SLAG UTTAK TANK L. TYPE
HF 207000 350 12 3/8" Tank 1 liter PMS 12
HF 207100 350 12 3/8" Tank 3 liter PMS 12
HF 207200 350 12 3/8" Tank 5 liter PMS 12
HF 207300 300 25 3/8" Tank 1 liter PMS 25
HF 207400 300 25 3/8" Tank 3 liter PMS 25
HF 207500 300 25 3/8" Tank 5 liter PMS 25
HF 207600 270 45 3/8" Tank 3 liter PMS 45
HF 207700 270 45 3/8" Tank 5 liter PMS 45

HÅNDPUMPE MED TANK, RETNINGSVENTIL OG TRYKKBEGRENSNING - 
MED JUSTERBAR TRYKK BEGRENSNINGSVENTIL

BEST.NR. MAKS BAR CM3/DOB. SLAG UTTAK TANK L. TYPE
HF 207930 350 12 3/8" Tank 1 liter
HF 207931 350 12 3/8" Tank 3 liter
HF 207932 350 12 3/8" Tank 5 liter
HF 207934 300 25 3/8" Tank 1 liter
HF 207935 300 25 3/8" Tank 3 liter
HF 207936 300 25 3/8" Tank 5 liter
HF 207940 270 45 3/8" Tank 3 liter
HF 207945 270 45 3/8" Tank 5 liter
Kan også leveres med 7 eller 10 liters tank.
Leverningsmengde gjelder pr. dobbeltslag.

Retningsventil

UTEN TANK HÅNDPUMPE UTEN TANK. DOBBELTVIRKENDE, FRITTSTÅENDE PUMPE. SENKEVENTIL 
SOM STANDARD.
BEST.NR. MAKS BAR CM3/DOB. 

SLAG
UTTAK SUG UTTAK 

TRYKK
TYPE

HF 205000 300 20 1/2" 3/8" PM 20 Ikke tank
HF 205100 250 43 1/2" 3/8" PM 50 Ikke tank
HF 205200 200 67 1/2" 3/8" PM 70 Ikke tank

MED TANK

Håndpumpe
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Maks returtrykk uten drenering/trykk i drensledning
0–100 o/min� 140 bar kont.
100–400 o/min� 100 bar kont.
400–800 o/min� 50 bar kont.
800–maks o/min� 20 bar kont.
0–maks o/min� 75 bar intermitterende

(TILSV. OMM)

AKSELBELASTNING

MOTOR STR. TRYKK OMDR. PR. MIN. MOMENT MÅL LØFTEKRAFT KG. OMDR. PR. MIN

BEST.NR. CM 3 MAKS TRYKK bar MAKS omdr./min MIN. Kg (daNm) på 1 m arm L L1 HJUL Ø=100 MM

EPRM...D cm3/

omdr. Kont. Int spiss Kont Int omdr.
min. Kont Int spiss mm mm (tilsvarer 50 mm arm) 100 bar og 10 l/min.

HE 23205 8.2 105 140 200 1950 2450 50 1.1 kg 1.5 kg 2.1kg 104 3.5 22 kg. 1100
HE 23210 12.9 105 140 200 1550 1940 40 1.6 kg 2.3 kg 3.3 kg 106 5.5 32 kg. 720
HE 23215 19.2 105 140 200 1000 1250 30 2.5 kg 3.5 kg 5.1 kg 109 8.5 50 kg. 490

HE 23220 A 31.8 105 140 200 630 790 30 4.0 kg 5.7 kg 6.4 kg 114 13.5 80 kg 280
HE 23221 C 31.8 105 140 200 630 790 30 4.0 kg 5.7 kg 6.4 kg 115 13.5 80 kg. 280
HE 23223 40.0 82 110 200 500 625 25 4.1 kg 5.7 kg 6.6 kg 117.5 17 82 kg 230  (80 bar)
HE 23224 50.0   70 90 140 400 500 20 4.5 kg 5.8 kg 8 kg 121.5 21 90 kg 180  (70 bar)

HE 23225 C 50.0   70 90 125 400 500 20 4.5 kg 5.8 kg 8 kg 122.5 21 90 kg 180  (70 bar)
HE 23320 B 31.8   105 140 200 630 790 30 4.0 kg 5.7 kg 6.4 kg 114 13.5 80 kg 280 

A	 32 cc motor er ofte benyttet til vedtransportbånd for vedklyving
B	 32 cc motor med innebygd struping for snøfrestut
C	 Med sideporter.

TL 402115 tannhjul� TL 350216 boss

Kjede: RO08B-1� Kjedelås: RO08B-126

5 28

ø 16

16         M6

18

Hydraulikkmotor EPMM
Egnet for snøfrestut, mindre transportband m.m.

Intermitterende drift� Maks 10% av hvert minutt
Spissbelastning� Maks 1 % av hvert minutt

160 kg

20 mm

80 kg

L1
L

4 5

36.7

Akselside

60
31.5

C

45°

15.2		  15.2

D

B
B = drenering 1/8"
C = monteringshull  3 x m6/12 mm
D = oljeinntak/retur 2 x R 3/8"

Motorer
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MOTOR STØRRELSE TRYKK OMDREINING PR. MIN. MOMENT MÅL LØFTEKRAFT 
KG.

BEST.NR. CM 3 MAKS TRYKK bar MAKS omdr./min MINIMUM Kg (daNm) på 1 m arm L L1 HJUL Ø=100 MM

EPRM...D cm3/omdr. Kontinu-
erlig Int spiss Kont Int omdr.mib. Kont Int spiss mm mm (tilsvarer 50 mm 

arm)
HE 24505 51.5 140 175 225 775 970 10 10 kg 13 kg 17 kg 139.5 9.0 200 kg.
HE 24510 80.3 175 200 225 750 940 10 20 kg 22 kg 27 kg 145.0 14.0 380 kg.
HE 24515 99.8 175 200 225 600 750 10 24 kg 28 kg 32 kg 148.5 17.4 480 kg.
HE 24520 125.7 175 200 225 475 600 10 30 kg 34 kg 37 kg 150.4 21.8 600 kg.
HE 24525 159.6 175 200 225 370 474 10 39 kg 43 kg 46 kg 159.0 27.8 *
HE 24530 199.8 140 175 225 300 375 10 39 kg 46 kg 56 kg 166.0 34.8 *
HE 24535 250.1 110 150 200 240 300 10 39 kg 47 kg 60 kg 172.0 43.5 *
HE 24540 315.7 85 115 150 190 240 10 36 kg 47 kg 61 kg 186.0 54.8 *
HE 24545 397.0 65 90 115 150 190 10 38 kg 69 kg 61 kg 198.0 69.4 *

Hydraulikkmotor MR (EPRM) 
(TILSV. OMR/ARH) med 25 mm aksel

Tetninger/pakninger
HE 20999� Pakningssett  EPRM…D fra 1997
HF 209993� Akseltetning  EPRM…D 42 mm utv. 

HF 209991� Pakningssett EPRM…A 1990-1997
HF 209992� Akseltetning EPRM…A 48 mm utv.

Trykk og moment i tabellen refererer til 
motorer med ø 25 aksel og kile (standard). 
Ønskes høyere moment må motor med 
kraftigere aksel benyttes. Dersom moto-
rens returolje ikke går trykkløs tilbake til 
tank, men f.eks. er seriekoblet med flere 
motorer må ekstern drenering (T) benyt-
tes.
Intermitterende drift - 10% av hvert min.
Spissbelastning -            1% av hvert min.

MAKS RETURTRYKK UTEN DRENERING/
TRYKK I DRENLEDNING

O/MIN BAR

0-100 150 kontinuerlig
100-300 75 kontinuerlig
300-600 50 kontinuerlig
0-maks 20 intermittent

Dreieretning

ø=25 mm

43.2 +0.8 8

M8

150 kg
200 kg

30

Last kg.

Last kg.

L1
L + 1.5

105

16.5

1/2"
Ø 82.5
+ 0.05

T

T = 1/4" Drenering

131 106.4
+ 0.3

ø = 13.5

107.5

M8
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Hydraulikkmotor EPMS  (TILSV. OMS)

Intermitterende drift� Maks 10% av hvert minutt
Spissbelastning� Maks 1% av hvert minutt

Tetninger
HE 25300� Pakningsett

MAKS RETURTRYKK BAR UTEN DRENERING
O/MIN BAR

0-100 100 Kontinuerlig
100-300 50 Kontinuerlig

300-maks 20 Kontinuerlig
0-maks 100 Intermittent

MAKS INNGANGSTRYKK
BAR

210 Kontinuerlig
250 Intermittent

300 Spiss

MOTOR STR. TRYKK OMDREINING PR. MIN MOMENT MÅL LØFTEKRAFT OMDR/MIN

BEST.NR (C) MAKS TRYKK bar MAKS omdr./min MIN. Kg  (daNm) på 1 
m arm L L1 HJUL Ø = 100 MM

rund aksel ø 32 cm3/omdr. kont. int spiss kont int omdr. pr. 
min. kont int mm mm (tilsvarer 50 mm 

arm)
200 bar og 40 l/

min
HE 25205 80.5 210 275 295 810 1000 10  23.5 25.0 166 14.0 470 *
HE 25210 100.0 210 275 295 750 900 10  29.2 32.0 169 17.4 585 380
HE 25215 125.7 210 275 295 600 720 8  32.0 38.0 174 21.8 745 280
HE 25220 159.7 210 275 295 470 560 8  46.0 51.5 180 27.8 920 230
HE 25226 200.0 210 275 295 375 450 6  58.0 64.5 187 31.8 1160 175
HE 25231 250.0 200 250 270 300 360 6  72.5 80.0 A 195 40.5 * 120
HE 25236 314.9 200 240 260 240 285 5  82.5* 96.0 207 51.8 * 80
HE 25241 397.0 160 190 210 185 225 5  86.5* 97.0 221 66.4 * 70

*A	Maks kontinuerlig moment med ø32 mm aksel (standard) er 77 daNm.

ø 32

M85610

35

L
L1

18

82.5103

56.5

67.15

1/2" uttak        1/4" drenering

M10

126
105

131

0       20    40     60     80    100 
                                                 mm

A

B

Kg

0 mm		  100 mm

A = Ingen belastning

B = 500 kg last
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MOTOR STR. TRYKK OMDREINING PR. MIN. MOMENT KG MÅL LØFTEKRAFT OMDR/MIN
BEST.NR. MAKS TRYKK bar MAKS o/min MIN o/min Kg (daNm) på 1 m arm L L1 HJUL Ø = 100 MM MAKS.

rund aksel cm3/omdr. kont int kontinu-
erlig

Intermi-
tent kont int spiss mm mm (tilsvarer 50 mm arm) kont. int.

HE 25510 161.1 200 240 625 780 10 47 kg 56 kg 66 kg 195 16.5   940 kg. 625 780
HE 25520 201.4 200 240 625 750 9 59 kg 71 kg 82 kg 200 21.5 1180 kg. 625 750
HE 25530 251.8 200 240 500 600 8 73 kg 88 kg 102kg 206 27.8 1460 kg. 500 600
HE 25540 326.3 200 240 380 460 7 95 kg 114 kg 133 kg 216 37.0 1900 kg. 380 460
HE 25550 410.9 180 210 305 365 6 108 kg 126 kg 144 kg 226 47.5 2160 kg. 305 365
HE 25560 523.6 160 180 240 5 122 kg 137 kg 160kg 240 61.5 * 240 285

HE 25575 pakningsett

Intermittent drift� maks 10% av hvert min.
Spiss� maks 1% av hvert min
Drenering� 1/4" BSP
Oljeporter (C)� 3/4" BSP
Monteringshull (F)� 4 x Ø14

L1
maks L

ø 1
60

 ±
0.
4

m
aks 143

maks 143 4×ø14 ±0.1

m
ak

s 
71

maks 114

ø2
7 

±1

ø1
25

SPESIFIKASJONER

Kontinuerlig inngangstrykk� 210 bar
intermittent inngangstrykk� 250 bar
Spiss inngangstrykk� 300 bar

Maks returtrykk uten drenering/trykk i drenledning

0-100 o/min� 75 bar kont.
100-300 o/min� 45 bar kont.
300 - maks. o/min� 20 bar kont.
 0-maks o/min� 75 bar int.

ø 40

M12

25

79.5

82

ø 
45 43

12

Hydraulikkmotor MT  
(tilsv. OMT/EPMT)
med 40 mm aksel

Bestillingsnr. HE 25510
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